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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE
1 Grupa Roboty budowlane
1.1 |Element Roboty ziemne i fundamentowe
1 KNR PP Likwidacja studni
01/0101/01 KPL 1,000
2 KNR 201/202/4 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi, koparka. Humus na odklad do ponownego wbudowania.
Usuniecie humusu spod terenu budowy 1 165,00%1,1*0,30
(spod nowych utwardzen i budynku) :
Powierzchnia +10% - humus na odktad : 384,450000
: 0,558000
RAZEM:: 505,085500|m3 505,086
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewdz na odlegtos¢ do
10°'m, kategoria gruntu Il
0,11160C
24,127100|m3 24,127
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
KNR 202/1101/1 |Podkiady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
(1) zwykty C8/10
0,11160C
RAZEM:: 24,127100|m3 24127
5 KNR 202/202/1 |tawy fundamentowe zelbetowe, prostokatne, szerokos¢ do 0,6 m, beton podawany
) APOMPE, G0 S
Wyliczenie loSCi OOt e
tawy fundamentowe
60%0,40%9,26
0,063000
RAZEM:: 96,062000|m3 96,062
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
6 KNR 202/204/1 |Stopy fundamentowe zelbetowe, prostokgtne o objetosci do 0.5'm3, beton podawany
pompa, C20125
Stopypodkomin  04sM24'040°2 0,446400
: 0,446400/m3 0,446
7 KNR 202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
............................. deskowane, sciany grubosci do 0.3'm. Beton C20/25
Wyliczenie loSCi OOt e
T 0:257025%1,20°34 . 2,550000]
2,550000/m3 2,550
8 KNNR 2/105/1  |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, tawy
fundamentowe
Wyliczenie floscirobot:
Zbrojenie podiuzne 1(9,26+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+5,75*2+ :
12,51+6,77+5,75"2+10,91+8,05+15,37+8,05+27,.
525+1 ,45+2,48+9,10*2+4,275+0,98+6,595+1,25
e YBABYO0"6¥11 6°2)'4°0,888°0,001 1416715
Zbrojenie podiuzne 1(9,26+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+5,75*2+ :
12,51+6,77+5,75"2+10,91+8,05+15,37+8,05+27,.
125+1,45+2,48+9,10*2+4,275+0,98+6,595+1,25
...................................................................... 18,45+9,10°6+11,6°2)(0,40°1,25°0,222°0001 0,276702
Zbrojenienaroznikow T .6°4M4°0888°0,001 o 0,234432
Startery pod trzpienie T1 i1,80"4*34*0,888*0,001+1,8/0,4*1,25"0,222*0,0 :
:01*34 : 0,259840
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 2,187689t 2,188
9 ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, taw fundamentowych
202 B 8
Wyliczenie ilosci robot:
tawa 7 1(9,26+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+5,75*2+
:2,51+6,77+5,75*2+10,91+8,05+15,37+8,05+27
[25+1,45+2,48+9,10*2+4,275+0,98+6,595+1,25
................................................................... BA5H9106+11,6%2)050 199425000
Stopypodkomin 12470332 . 0818400
RAZEM:: 200,243400/m2 200,243
10 |KNR 202/602/1 |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome - przepona izolacyjna z HYDROSTOP-
... \Mieszanka Profesjonalna, prod. nr 209 - w poziomie fundamentéw
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Pod trzpienie T1 :0,40*0,40*34 : 5,440000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 5,440000|m2 5,440
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11 |KNR 202/101/6 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej
0,310000
51,863750/m3 51,864
12 |KNR 202/603/7 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, 1 warstwa. Np. system ICOPAL (grunt — Siplast Primer Szybki Grunt
SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka |zolacja SBS
: 2,480000
RAZEM:: 342,153750|m2 342,154
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
13 |KNR 202/603/8 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, lepik
asfaltowy na zimno, dodatek za kazdg nastepng warstwe. Np. system ICOPAL (grunt —
............................. Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS
Wyliczenie ilosci robot:
251 | 342154000
RAZEM:: 342,154000|m2 342,154
14 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, $cian fundamentowych
202 B 8 e
Wyliczenie loSci rODOt: e
1(8,9+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+6,10*2+9, :
188+6,10%2+10,66+26,90+7,7+15,02+7,7+1,8+2
%,48+9,45+9,45+12,2+1 ,25+8,2+9,45*6+11,95*2
O ) S L 132,920700]
RAZEM:: 132,920700/m2 132,921
15 |KNR 202/611/4 |lzolacje cieplne z ptyt styropianowych AQUA PASSIVE EPS-P 100 gr 20 cm, izolacja
(2) ... |pionowa na lepiku asfaltowym narozpuszczalnikach wodnych
Wyliczenie loSci rODOt: e
i(4,15+2,48+83,15+1,0+9,26+12,45+96,56+1,25:
e STAT.924615)°0,70 . 162,309000]
RAZEM:: 162,309000 | m2 162,309
1.2 |Element Podtoza
16 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po
............................. ZAgQSZCZONIU B CM e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
11016,40 i 1016,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 016,400000/m2 1.016,400
17 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1°cm grubosci warstwy. Pogrubienie do 30 cm. krotno$¢ 27 cm.
KO 08 G 2y e
; :1016,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 016,400000/m2 1016,400
18 |KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-1ll,
............................. zageszczenie domin 1s=0,99
Wyliczenie 108G rODGt: e
... f018400%030 __304,920000
RAZEM:: 304,920000|m3 304,920
19 |KNR 202/1101/1 |Podkfady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
(1) zwykty, beton C8/10
Podktad pod posadzki 11016.400*0,15 : 152,460000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:” 152460000 m3 152,460
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1.3 |Element Sciany
20 |KNR 904/103/4 |Sciany budynkéw 1-kondygnacyjnych z pustakéw $ciennych ceramicznych, $ciany
Y.‘(Y.?'.QKQ?@..(.’.9.4.35.!”.’.‘.v..gf!!.b.‘?.é..‘?i.??..c..’?f' ...........................................................................................
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 29,726000
277,721000
w istniejacym budynku szkoty - w :
przejsciu do nowej czesci : 0,206250
1 126,527850|m2 1126,528
21 |KNR 202/609/12 |Dylatacja pionowa na sucho z plyt styropianowych gr 2,0 cm - ciana
8,684000
8,684000m2 8,684
22 |KNR 202/122/6 |Kanaly z pustakéw spalinowe i dymowe, betonowe
| 356,420000
RAZEM:: 356,420000|m 356,420
23 |KNR904/111/8 |Scianki dziatowe, grubosci 12,0 om (1/2 cegly) z cegietkratowek
Wyliczenie ilosci robét
Sciankidzialowe ~ i(9,45+0,45+2,0*3+3,62*3+1,0+1,88+7,12+298 |
§+4,76+5,10+2,0+9,45+2,0+2,5)*3,25-0,9*2,0*6-
B2 | 227887500
Scianka dzialowa w istniejacym budynku 6 0*3,2-1,0*2,0 :
2RO . 17,200000]
RAZEM:: 245,087500 m2 245,088
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24 |KNR 904/111/1 |Scianki dziatowe, grubosci 6,5°cm (1/4 cegly) z cegiet petnych lub dziurawek, cegta petna
9,393000
RAZEM:: 131,739220/m2 131,739
25 |KNR202/219/5 |Nakrywy attyk Scian ogniowych i komindw o sredniej grubosciptyty 7em
Wyliczenie loSCi OOt e
na kominach ponad dachem :0,49*1,28*4 2,508800
........................................................................................................................................................ . 0686000
7,820400 m2 7,820
26 |KNR202/126/2 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1 cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
oo |PUStAKOW, otwory (bez nadprozy) na drzwi, drzwi balkonowe iwrota
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
O L2 S . 35000000
RAZEM:: 35,000000 szt 35,000
27 |KNR 202/126/1 |Otwory w $cianach murowanych, grubosci 1°cegty, z cegiet pojedynczych, bloczkéw i
pustakéw, otwory (bez nadprozy) na okna szt 31,000
28 |KNR 401/336/4 |Wykucie bruzd poziomych w Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej,
............................. giebokosé/szerokosC 1/2x 1.cegly
Wyliczenie I0SCi rOD Ot e
wistniejacym budynku szkoly  i24*0,12°025 . 0072000
RAZEM:: 0,072000|m 0,072
29 |KNR 202/126/5 |Otwory w Scianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 120/120
Wyliczenie 08Ci rOD Ot e
: : 64,800000
w istniejacym budynku szkoty
3,600000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:.  211,200000|m 211,200
30 |KNR202/126/5 |Otwory w $cianach murowanych, utozenie nadprozy prefabrykowanych SBN 72/120
1,200000
8,400000|m 8,400
31 |KNR401/354/5 |Wykucie z muru, oscieznic drewnianych, powierzchniaponad2’m2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2,722500
2,722500/m2 2,723
32 |KNR401/329/3 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa
wapienna lub cementowo-wapienna, grubos¢ ponad 1/2 cegty
:0,065*2*0,38*2,0 : 0,098800
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,731750/m3 1,732
33 |KNR401/106/4 |Wykopy nieumocnione o scianach pionowych wykonane wewnatrz budynku, usuniecie
............................. gruzuiziemiz parterubudynku
Wyliczenie ilosci robot:
O £~ 1,732000
RAZEM:: 1,732000|m3 1,732
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
34 |KNRPP Scianki dziatowe z HPL
05/01/04
Kabiny ; 31,136000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 31,136000|m2 31,136
35 |KNR202/211/1 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, stupy 2-stronnie
deskowane, sciany gruboscido0.3'm
o 5,025000
5,025000 m3 5,025
36 |KNNR 2/105/4 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, stupy i
trzpiene
630683
0,119880
0,426773t 0,427
37 |KNR202/211/4 |Stupy i rygle (przewigzki) zelbetowe w $cianach murowanych, rygle i przekrycia $cian
............................. deskowane 2-stronnie, szerokos¢ do 0.3 m. Beton C20/25 "~ T
Wyliczenie ilocirobot:
Wieniec 1(8,9+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+6,10*2+9, :
188+6,10%2+10,66+26,90+7,7+15,02+7,7+1,8+2
é,48+9,45+9,45+12,2+1 ,25+8,2+9,45*6+11,95*2
70,280,258 L 25174375
RAZEM:: 25,174375|m3 25,174
38 |KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatéw zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
e PO L WIBACE e
Wyliczenie loSci rODOt: e
W1 - pret fi 12 1(8,9+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+6,10*2+9, :
188+6,10%2+10,66+26,90+7,7+15,02+7,7+1,8+2
é,48+9,45+9,45+12,2+1 ,25+8,2+9,45*6+11,95*2
e ..i)40888%0001 L 1,430710
W1 - pret fi 6 1(8,9+83,15+4,15+20,76+51,99+6,15+6,10*2+9, :
188+6,10%2+10,66+26,90+7,7+15,02+7,7+1,8+2
é,48+9,45+9,45+12,2+1 ,25+8,2+9,45*6+11,95*2
................................................................... )/0,25°1,25°0,222°0.001 . 0447007
Zbrojenie naroznikéw :1,5*4*440,888*0,001 0,234432
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 2,112239]t 2,112
39 |KNR401/322/2 |Obsadzenie drobnych elementéw, w Scianach z cegiet, kratki wentylacyjne szt 62,000
40 |KNR 217/206/1 |Wentylatory osiowe z wirnikiem na wale silnika - wentylator tazienkowy
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 8,000
41 |KNR 217/113/2 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/I - udziat ksztattek do 35%, Fi do
(1) 200°'mm, ocynkowane
R=0955 M=1000 S=1,000
""""" 3,968960
: 3,968960 m2 3,969
42 |KNR 205/101/1 |Montaz slupkéw miedzyokiennych stalowychzRK 100x100x5
: 0,062800
: 0,406960 |t 0,407
43 |KNR PP Dostawa elementéw stalowych zabezpieczonych do RE30. RK 100x100x5 - malowana
01/0101/01 czterostronnie, wskaznik masywnosci U/A=200 m-1, temp. krytyczna 500 st C, grubos¢
............................. suchej warstwy powloki zabezpieczajacej 0,38 mm (dia farby FLAME STAL)
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
:0.407 : 0,407000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 0,407000t 0,407
44 |KNR 202/2006/5 |Okfadziny pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych na stupach, belkach i osciezach, na
(2) zaprawie, plyty grubosci 12,5'mm. Okladzina stupkow stalowych ptyta g-k gr 12,5 mm na
Kleju poliuretanowym. e
S2 0007372457 . 2,940000]
RAZEM:: 7,170000 | m2 7,170
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45 |KNR 14/2011/1 |Obudowa pojedynczych elementdw konstrukcyjnych ptytami gipsowo-kartonowymi na
(1) rusztach metalowych, obudowa stupéw jednowarstwowa, typ 50-101. obudowa pionéw
... _|kanalizacyinych i systemow splukujacych. Pyta GKBI
Wyliczenie floscirobot
Piony i0272\30% 7,200000
....... 1,800000
: 13,500000
: 22,500000|m2 22,500
46 |KNR 202/210/3 |Belkii podciagi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 12m/m2, beton podawany pompa,
DOION G20 D e
Wyliczenie I0SCi 0D Ot e
Podciag P325x95¢em ......02570,957684+02570957660°2 4,759500
4,759500|m3 4,760
47 |KNR 202/210/4 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 14m/m2, beton podawany pompa,
beton G20 S
..0,812000
1,485000
2,297000/m3 2,297
48 |KNR 202/210/5 |Belkii podciggi zelbetowe, obwdd/przekrdj belki: do 16m/m2, beton podawany pompa,
() o Beton G0 S
Wyliczenie 108Ci rODGt: e
Podciag P4 25x25 cm 10,25%0,25*3,0 : 0,187500
RamaRZ 029703071245 . 0933750
RAZEM:: 3,289500|m3 3,290
49 |KNNR 2/105/5 |Montaz dostarczonych prefabrykatow zbrojarskich w elementach budynku, zebra, belki,
e APODCIG EWIBAC e
Wyliczenie ilosci robGt:
Podciag P1 25x35 cm :
Podciag P225x45¢cm i(6,6*4*0,888*0,001+6,6*3*1,57*0,001)+6,6/0,1 1
e E1AT0395°0001)2 o 0.149612
Podcigg P3 25x95 cm i(6,84+6,6"2)"6*0,8880,001+(6,84+6,6*2+0,85" ;
:6)*4*1,57*0,001+(6,84+6,6*2)/0,18*2,4*0,394*0
i 01 i
: 0,064952
: 0,845751]t 0,846
1.4 |Element Konstrukcja i pokrycie dachowe
50 |KW 1/101/1 Kalkulacja wiasna. Konstrukcja dachowa - kratownice drewniane z drewna klasy C24 o
rozpietosci osiowej podpor max 12,70 m, kat pochylenia 3 stopnie, rozstaw kratownic 1,0 |m2 rzutu
m. Koszt obejmuje wykonanie warsztatowe, dostawe na budowe i montaz. potaci 1 132,500
51 |KNR 202/9932/2 |(WaCeTOB 6/98) Montaz ptyt stropowych typu Smart 15/60 element 11,000
52 |KNR 202/9933/1 |(WaCeTOB 6/98) Nadbeton stropu
Wyliczenie 108G rODGt: e
803063000 . 1,085400
0,907200
: 1,992600|m3 1,993
53 [KNR 202/607/1_Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z foli polietylenowej
Wyliczenie ilocirobot:
i6,15"2,30+4,89*2,0 : 23,925000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 23,925000|m2 23,925
54 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukcji, na sucho. Termoizolacja z ptyt styropianowych co najmniej EPS 80, typu REI
FLAT firmy SWISSPOR jednostronnie laminowanych
welonem szklanym o gramaturze min. 120g/m2 z zaktadami, 10cm, ptyty w uktadzie
dwuwarstwowym o tgcznej gr. 16cm
e UBTOWROWAZNG e
yliczenie 08Ci rOD G e
N < . 23,925000
RAZEM:: 23,925000|m2 23,925
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55 |KNRW Pokrycie dachow papa termozgrzewalng, 2-warstwowe - system papowy BIKUTOP
202/504/2 SOLO FIRE RESIST lub réwnowazna
Scianak attykowa 2,157000
i 26,082000|m2 26,082
56 |KNNR 2/604/2 |lzolacja z folii polietylenowej, przymocowanej do konstrukcji drewnianej. izolacja
e APATOSZEZOINA, e
Wy liczenie oS Ci oD Ot e
11132,50+20,57 1 153,070000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 153,070000|m2 1 153,070
57 |KNR 202/613/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej, pozioma z ptyt uktadanych na
sucho, 1°'warstwa. wetna mineralna gr 25 cm.
........................................................................ 1183.070 ... 1153070000
RAZEM:: 1 153,070000|m2 1153,070
58 |KNR 202/410/1 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej. Ptyta MFP gr 25 mm P+ W
............................. zabezpieczana poprzez nasycanie doNRO
Wyliczenie loSCi OOt e
Polac dachu 11153.070 1153,070000
..... 67,109200
: 121,859600
RAZEM:: 1 342,038800/m2 1342,039
59 |KNRW Pokrycie dachéw papg na podiozu drewnianym, 2-warstwowo. Papa wierzchniego krycia
202/501/2 np. ICOPAL MONODACH WM, papa podktadowa np. ICOPAL VIVADACH PM lub
e O O I e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
Pota¢ dachu 182,50 1.132,500000
S 7,725000
RAZEM:: 1 140,225000|m2 1140,225
60 |KNR 21/4007/3 |Podklad pod obrébki blacharskie z ptyty OSB 3 gr 22 mm mocowanej do styropianu za
(2) pomoc kleju poliuretanowego CT84 Ceresit lub réwnowaznego
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 14,162500
{(6,15+26, 75+9 33+8, O+5 8+15 32+5,8+8,0+10,
....................................................................... 46)020
Wzdtuz murkéw attykowych i polaczeniu ,(13,0+12 75+7,36+2,60)*0,30
Z8 SCIANG e 10,713000
Wiatrownice (. 1.0+1,257+489)020 . 2,928000
RAZEM:: 66,047500|m2 66,048
61 |NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25’cm
202/541/2
Wzdtuz murkéw attykowych i polgczeniu :
ze $ciang :
:0,59%1,5*1 : 0,885000
RAZEM:: 100,173400m2 100,173
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62 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, pétokragte, Fi 150 cm, blacha stalowa
202152212 (2) _|powlekana
Wyliczenie ilocirobot:
:6,15+26,75+9,33+8,0+5,8+15,32+5,8+8,0+10,4
I : 95,610000
RAZEM 95,610000|m 95,610
63 |KNRW Rynny dachowe - montaz z gotowych elementéw, zbiorniczki przy rynnach z blachy
202/522/6 stalowej powlekane;j szt 10,000
64 |KW 1/101/1 Kalkulacja wtasna. Denka przy rynnach z blachy stalowej powlekanej , Fi 150 cm szt 18,000
65 |KNRW Rury spustowe - montaz z gotowych elementéw, okragte, Fi 12,5 cm, z blachy stalowe;j
20215201 (2) _|powlekanej
Wyliczenie ilosci
.................................................................................................................................................. : 3,250000
RAZEM:: 38,350000|m 38,350
66 [KW 1/101/1  [Kalkulacja wiasna. Kolanka przy rurach z blachy stalowej powlekanej  Fi12em
Wyliczenie iloscirobot:
..................................................................................................................................................... 20,000000
RAZEM:: 20,000000|szt 20,0
67 |KNR 202/1213/3 |Drabiny zewnetrzne z kabtgkami, do 4 m m 4,750
68 |NNRNKB Okna dachowe "Fakro" - $wietlik rurowy dn 35 lub réwnowazny
202/1027/1 KPL 16,000
1.5 |Element Stolarka okienna i drzwiowa
69 |KNR 19/1023/6 |Oknaz PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i uchylno-rozwierane, jednodzielne,
(1) do 1,5 m2, osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki.
AS062 1,800000
1,470000
: 3,270000m2 3,270
70 |KNR 19/1023/7 |Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrébkg obsadzenia, okna rozwierane i
(1) uchylno-rozwierane, jednodzielne, ponad 1,5'm2, osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K).
Wymagania wg zestawienia stolarki.
: ~8,820000
70,282500|m2 70,283
71 |KNR 19/1023/12 |Okna i drzwi z PCV z obrébkg obsadzenia, drzwi zewnetrzne PCV, osadzanie na
(1) kotwach, U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki.
:10,92,15%6 11,610000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,610000|m2 11,610
72 |KNR 19/1023/11|Okna i drzwi balkonowe z PCV z obrobkg obsadzenia, okna rozwierane i
uchylno-rozwierane, dwudzielne, ponad 2,5°'m2, osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K).
Wymagania wg zestawienia stolarki.
: L 17,640000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 17,640000|m2 17,640
73 Okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0'm2,
osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki. Cze$¢
............................. otwierana.
Wyliczenie iloscirobot:
i1,82,104 15,120000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 15,120000|m2 15,120
74 |KNR 19/1024/5 |Okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0'm2,
(2) osadzanie na kotwach, , U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki. Cze$¢
stata.
: -15,120000
RAZEM:: 80,185000|m2 80,185
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75 |KNR 19/1024/5 |Okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0’ m2,
(2) osadzanie na kotwach, U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki. Czes¢
............................. otWierana BT, e
Wyliczenie ilosci robdt
N £ i . 7.560000
RAZEM:: 7,560000 m2 7,560
76  |KNR 19/1024/5 |Okna aluminiowe oszklone na budowie, okna aluminiowe o powierzchni ponad 3,0’ m2,
(2) osadzanie na kotwach, , U<0,9 W/(m2K). Wymagania wg zestawienia stolarki. Cze$¢
stata EI15.
........................................................................................................................................................ -7,560000
RAZEM:: 18,060000|m2 18,060
77 \Analogia. Dostawa i obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow z PCV biatych
""""" 6,000000
: 6,000000|mb 6,000
78 |KNR401/321/1 |Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikow zewnetrznych stalowych
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 30,000000
30,000000 szt 30,000
79 |KW 1/101/1  |Dostawa podokiennikéw stalowych malowanych proszkowo szerokosci25¢m
.......... 2,500000
........ 17,600000
.......... 3,150000
.......... 3,600000
7,200000
40,050000|mb 40,050
80 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
(2) osadzanie na kotwach, Drzwi zewnetrzne. UWAGA. Wymiary drzwi podano w Swietle
otworéw. Cena drzwi musi zawiera¢ rowniez cene oscieznicy. Wymagania wg zestawienia
............................. O K. e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
............................................................................. 8,820000
........................................................................................................................................................ . 2,205000]
11,025000/m2 11,025
81 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
(2) osadzanie na kotwach, Drzwi zewnetrzne. UWAGA. Wymiary drzwi podano w Swietle
otworéw. Cena drzwi musi zawiera¢ rowniez cene oscieznicy. Wymagania wg zestawienia
0K, e
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 3,600000
3,600000|m2 3,600
82 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
(2) osadzanie na kotwach, Drzwi EI30. UWAGA. Wymiary drzwi podano w $wietle otwordw.
SR Cena drzwi musi zawierac rowniez cene oscieznicy. WWymagania wg zestawienia stolarki.
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
i1,22,00 : 2,400000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:© 2400000/ m2 2,400
83 |KNR 19/1024/8 |Okna, drzwi i $cianki aluminiowe oszklone na budowie, drzwi aluminiowe, dwuskrzydtowe,
(2) osadzanie na kotwach, Drzwi s30. UWAGA. Wymiary drzwi podano w $wietle otwordéw.
Cena drzwi musi zawierac rowniez cene oscieznicy. WWymagania wg zestawienia stolarki.
RAZEM:: 10,800000|m2 10,800
84 |KNR 401/318/2 |Obsadzenie oscieznic drewnianych w $cianach z cegiet, Sciany wewnetrzne, otwér do 2,0
........................................................................................................................................................ . 1,000000
RAZEM:: 32,000000|szt 32,000
85 |KNR 202/1017/2 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wewngtrzlokalowe, fabrycznie wykonczone,
1-dzielne petne, ponad 1,6 m2 - tylko montaz
1,800000
RAZEM:: 57,600000|m2 57,600
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86 |KW 1/101/1 Dostawa drzwi ptytowych petnych, w okleinie CPL drewnopodobnej wraz z oscieznica
regulowana.Wypetnienie ptyta wiérowa otworowana, trzy zawiasy, kratka nawiewna.
Wymiary drzwi podano w $wietle otworéw. Cena drzwi musi zawiera¢ rowniez cene
oscieznicy. Drzwi 90x200. Wymagania wg zestawienia stolarki. Kolor dgb walijski,
standard DRE, typ STANDARD 10. Czes$c z bulajem. kpl 32,000
87 |KW 1/101/1 Dostawa i montaz zaluzji fasadowej aluminiowej zasilanej elektrycznie np. PORTOS
............................. ZF3000 lub réwnowazna. Kolorjasnoszary. .
Wyliczenie ilosci robot:
T 9er 45 29,277500
:8,41*2,45 20,604500
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 49,882000|m2 49,882
1.6 |Element Posadzki
88 |KNR401/818/5 |Zerwanie posadzkiz tworzyw sztucznych
Wyliczenie loSCi OOt e
w istniejacym budynku szkoty :2,0"6,0 12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:; 12,000000|m2 12,000
89 |ORGB Izolacje przeciwwilgociowe z syntetycznej membrany ICOPAL FUNDAMENT 1250
202/618/3 klejonej na zlgczach
Pod $cianakmi dziatowymi :(9,45+9,45+2,0*3+3,62*3+1,0+1,88+7,12+2,98 :
... *AT6%510+204945+20+251025 ___18,637500
RAZEM:: 1 039,397500/m2 1 039,398
90 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
... \KODStrukeji, na sucho, 1 warstwa, styropian EPS100-036 gr 12em
Wyliczenie loSCi OOt e
. 1039,398000|
RAZEM:: 1 039,398000|m2 1 039,398
91 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
... \KODStrukeji, na sucho, 1 warstwa, styropian EPS100-036 gr 10 cm. Kliny od 0 do 20 cm.
Wyliczenie loSCi OOt e
..................................................................................................................................................... . 3,600000
RAZEM:: 3,600000|m2 3,600
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92 |KNR 202/609/3 |lzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu
konstrukgiji, na sucho, 1 warstwa, styropian PIASTRA BASE FBSD dla zamocowania
... |TUrek ogrzewania podtogowego , gr2,5em
Wyliczenie 08Ci rODOt: e
. nr 1.0 Komunikacja 71,220000
..................................................................................................................................................... . 100,100000|
:1020,760000 m2 1 020,760
93 |KNR 202/1106/1 Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubosci 25 mm, beton C16/20
e 1039398 1039,398000
RAZEM:: 1 039,398000/m2 1 039,398
94 |KNR 202/1106/3 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1 cm ponad
25 mm. Pogrubienie do 60 mm, beton C16/20. Krotnos¢ 3,5.
Krotnos$¢=3,5
1039398 . 1039,398000
RAZEM:: 1 039,398000/m2 1 039,398
95 |KNR 202/1106/7 |Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowg
........................................................................................................................................................ __1039,398000
RAZEM:: 1 039,398000/m2 1 039,398
96 |DC 19/404/3 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
warstwa gr. 1mm, powierzchnia pozioma
Pom. nr 1.14 Toaleta dla
niepetnosprawnych
Pom. nr 1.23 Toaleta 18,73 : 18,730000
: 56,440000|m2 56,440
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97 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
wklejenie tasmy uszczelniajacej

Toaleta

Toaleta damska

Pom. nr 1.14 Toaleta dla :2,3*2+2,0*2
niepenosprawnych 8,600000
Pom. nr 1.19 Toaleta 308246102 18,360000
18,360000
RAZEM:: 83,340000|m 83,340

98 |KNR 12/1118/1 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, przygotowanie podtoza

4,600000

4,880000

12,000000
RAZEM:: 529,900000|m2 529,900

99 |KNR 12/1118/9 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadanych na klej, metoda kombinowana. Ptytki

- wymagania wg projektu wykonczenia wnetrz.

oo OBII00 e . 529,900000
RAZEM:. _ 529,900000|m2 529,900

100 |KNR 12/1120/6 |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem ptytek, cokolik do 15 cm,

metoda kombinowana. Ptytki - wymagania wg projektu wykonczenia wnetrz.

Pom.nr1.26Magazynek 192 s 7,920000

RAZEM:: 487,770000|m 487,770
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101 |[NNRNKB Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujacej, grubos¢ 5 mm,
202/1130/2 (1) |powierzchnia ponad 8 m2 - powierzchnie poziome
: 67,580000
RAZEM:: 465,100000|m2 465,100
102 |[KNRW Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych, rulonowe, bez warstwy izolacyjnej, klej
winylowy. Wykladzina PCV obiektowa GERFLOR wg projektu wykonczenia wnetrz.
.................................................................................................................................................................... ___465,100000
RAZEM:: 465,100000|m2 465,100
103 |KNR PP 01 Dostawa i montaz wycieraczek do butéw 0,75,5x0,5 m,wycieraczka wewnetrzna typu
0201/05 CSN SUPER STRONG
: 12,000000
RAZEM:: 12,000000| kpl 12,000
104 |KNR PP 01 Dostawa i montaz wycieraczek do butéw 0,75x0,50 m, ruszt stalowy ocynkowany, misa
0201/05 . G OO, e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
i2'6 : 12,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  12,000000]kpl 12,000
1.7 |Element Roboty tynkarskie i oktadzinowe wewnetrzne sufitéw
105 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
............................. CDiUD, ruszt podwdjny podwieszany. Plyta gipsowa wg projektu.
Wyliczenie ilosci robot:
. nr 1.0 Komunikacja 71,220000
: -6,110000
RAZEM:: 1 008,540000/m2 1 008,540
106 |KNR 14/2012/3 |Oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikow
............................. CDiUD, ruszt podwdjny podwieszany. Plyta gipsowa ognioodporna. SufitREI60
6,110000
6,110000/m2 6,110
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107 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2
wistniejacymbudynku szkoly  6,25%20 . 12,500000
12,500000|m2 12,500
108 |KNR 202/815/1 |Gtadz gipsowa na scianach z ptyt gipsowych, 1-warstwowa
12,500000
RAZEM:: 1 027,150000/m2 1 027,150
109 Gruntowanie podtozy, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt
..................................................................................................................................................... . 1027,150000|
RAZEM:: 1 027,150000|m2 1 027,150
110 |KNR 202/1505/3 |Malowanie farbami akrykowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
............................. 2RO e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
11027.150 1 027,150000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 1 027,150000|m2 1.027,150
111 |KNR 202/1505/4 |Malowanie farbami akrylowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem,
............................. dodatek za kazde nastepne malowanie
yliczenie 08Ci rOD G e
RAZEM:: 1 027,150000|m2 1 027,150
1.8 |Element Roboty tynkarskie i oktadzinowe wewnetrzne scian
112 |KNR 401/1202/9 |Malowanie farbami klejowymi starych tynkdw wewnetrznych, zeskrobanie i zmycie starej
farby, pomieszczenia o powierzchni podtogi ponad 5'm2
wistnisjacymbudynkuszkoly (60420032 : 25,600000
RAZEM:: 25,600000|m2 25,600
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113 |KNR 202/803/3 |Tynki zwykte wykonywane recznie, Sciany istupy, kategoria lll
Wyliczenie ilosci robot:
Pom.nr1.0 Komunikacia ~ (5,98+1,8+4,23+6,69+4,89+1,75+20,76+22,51+
i2,5)3,0 © 213,330000
9,32*2+2,5*2)*3,0 310,920000
9
31,
38,400000
RAZEM:: 1 954,237000|m2 1 954,237
114 |KNR 202/810/3 |Tynki zwykte osciezy o szerokosci do 20°cm i o powierzchni otworéw ponad 3'm2,
............................. wykonywane recznie, kategoria'll, na osciezach 20'cm
Wyliczenie loSCi 00Ot e
: ' 4,250000
wistniejacym budynku szkoty  i(3,272+2,0)°0,25+(2,0°2+1,5)°0,38 . 4,190000
RAZEM:: 29,440000|m2 29,440
115 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt
202/1134/2 (2)
25,600000
2 009,277000|m2 2 009,277
1,800000
16,170000|m2 16,170
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117 |KNR 17/2609/8 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
24,000000
71,800000|mb 71,800
118 |KNR 202/2009/2 | Tynki wewnetrzne 1-warstwowe grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie, Sciany, podtoze z tynku, wraz z listwami naroznikowymi
-285,680000
RAZEM:: 1 753,037000|m2 1753,037
119 |KNR 202/1505/3 |Analogia. Malowanie farbami lateksowymi matowymi w kolorze wewnetrznych podfozy
gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne. Uwaga malowanie $cian wielokolorowe ! Malowanie
............................. wykonaé wg projektu wykonczeniawnetrz.
Wyliczenie l0SCi roDOt:
Sciany zosciezami  753.037 i 1753,037000
Slupkiiobudowy 1870 . 16,170000
i 1769,207000|m2 1769,207
120 |KNR 202/1503/5 |Analogia. Lakierowanie $cian lakierem bezbarwnym matowym
142,220000
5
wistniejacym budynkuszkoly  1(6,25'2+2,0+6,0200 . 41,000000
RAZEM:: 931,700000 m2 931,700
121 |[KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz listwy (np gipsowa, styropian osiatkowany z
01/0101/01 warstwg szpachlu) nad boazerig i wokot drzwi , przeznaczona do malowania.
nr 1.24 Sala do rewalidac
. nr 1.28 Stotéwka :8,41*2+11,95*2 : 40,720000
RAZEM:: 505,710000|mb 505,710
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122 |DC 19/404/4 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
............................. warstwa gr. 1mm, powierzchnia pionowa
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
Sciany kabin prysznicowych - na 1 ,0%2,0*2
wysokos¢od posadzki do2.0m i 4,000000
Strefa przy umywalkach o powierzchni 17
Im2iumywalke . 17,000000]
RAZEM 21,000000|m2 21,000
123 |DC 19/404/5 Izolacje i uszczelnienia z ptynnej, elastycznej membrany hydroizolacyjnej Mapegum WPS,
............................. wklejenie tasmy uszczelniajgcej
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
W naroznikach przy natryskach 20 8,000000
RAZEM 8,000000|m 8,000
124 |\KNR 12/829/7 |Licowanie $cian ptytkami na klej, metoda kombinowana. Ptytki zgodne z projektem
............................. WykoRCzeniawngtrz. e
Wyliczenie ilosci robot:
.nr 1.4 Toaleta 31,250000
. nr 1.8 Pom. pielegniarki
: 30,350000
RAZEM:: 285,679600 | m2 285,680
125 |[KNR PP Dostawa i montaz balustrady. Balustrada stalowa - pochwyt dla os6b niepetnosprawnych
01/0101/01 |malowanaproszkowo. e
Wyliczenie loSCi OOt e
........................................................................ 2002 e 0:200000)
RAZEM 5,200000|mb 5,200
126 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Wykonanie napiséw na $cianie (wszystkie napisy zgodnie z projektem
01/0101/01 wykonczenia wnetrz). KPL 1,000
127 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz napiséw 3D z nazwami pomieszczen. Wg projektu
01/0101/01 wykonczenia wnetrz. szt 26,000
128 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz zegar scienny ORION 3D naklejany $rednica 130
01/0101/01 cm KPL 1,000
129 |KNR 202/1514/1 |Analogia. Tapetowanie $cian fototapetg zgodnie z projektem wykonczenia wnetrz.
(1)
Wyliezenie losoirobot:
Pom. nr 1.0 Komunikacja i425+48930 27,420000
Pom. nr 1.11 Korytarz 18,612000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:  46,032000m2 46,032
1.9 |Element Elewacja
130 |KNR 23/2613/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej , przyklejenie ptyt do scian. Wetna
e AMINETAINA T TS O e
Wyliczenie iloscirobot: .
2000348 ... 6960000
14,442000
w osi B i(13,0+0,55*2+0,45*2)*5,12-5,08*3,48+13,0%0,5 :
5 . 66,271600
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: _ 125477800m2 125,478
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131 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
............................. TO-033015.CM.
Wyliczenie ilosci robot:
wosi 1 e aas T g i
w osi 2 581 ,0%4,77-1,1*2,45*8-1,8*2,0-6,1 *2,45*2-6,34*2§
wosi8 7 (27,20+8,0+15,32+8,0*4,09-0,9"2,15%6-1,1*2,4:
15*8-3,6%2,45%2-1,25%2,45*2-1,05*2,45*3-1,2*2, '
. 5*3 ......... .
54,097
:13,0*1,68 : 21,840000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  757,333900|m2 757,334
132 |KNR 17/2609/1 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie ptyt styropianowych do $cian. Styropian EPS
70-033 gr 10 cm.
: 9,816000
RAZEM:: 60,358500|m2 60,359
133 |KNR 17/2609/4 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejgcych, przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli
... |plastikowychdoscianzcegly
Wyliczenie ilosci robdt:
..................................................................................................................................................... 627,390000
i 4414,060000 szt 4 414,060
134 |KNR 17/2609/6_[PrzyKlejenie jednej warstwy siatkinascianach
Wyliczenie iloscirobot:
1125.478 125,478000
757,334000
Boki opasek i(2,65*18+3,65*4+1,5*5+1,8*2+6,5*2+6,75+2,5+:
12,9+9,41+12,95+4,00%2+1,8*8+1,04*4+1,88*4)*
o0 f 15,517000
RAZEM:: 916,789000 m2 916,789
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135 |KNR 17/2609/2 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
gotowych zapraw klejacych, przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy. Styropian EPS
............................. 0D g 2 M e
Wyliczenie l0SCi rOD Ot e
wosil ... [(2452+841)026 . 3827500
w osi 2 {(2,45"2+1,1)"0,25"8+(2,45*2+1,8)*0,25+(2,45"2;
i+6,10)*0,25*2+(2,45*2+6,34)*0,25
wosi 7 :(0,6*2+1,5)*0,25*2+(2,0*2+1,8)*0,25+(1,5*2+1, :
e 5)70,25+(0,6+2.45%2)°0,254(0,9+42,45°2)0,25 | | 6,750000
w osi 8 i(2,45*2+0,9)*0,25*6+(2,45*2+1,1)*0,25*8+(2,45:
§*2+3,6)*0,25*2+(2,45*2+1 ,25*2)*0,25+(2,45*2+
e 105#1,2)028%8 L 32,162500]
RAZEM:: 68,437500|m2 68,438
136 |KNR 17/2609/7 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka-mokrg przy uzyciu
............................. gotowych zapraw klejgcych, przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
- . S 68,438000
RAZEM:: 68,438000|m2 68,438
137
:(2,4572+1,1)"8+(2,45*2+1,8)+(2,45"2+6,10)*2+ :
(2,45"2+6,34) ... 87,940000
16,850000
{(0,6%2+1,5)*2+(2,0*2+1,8)+(1,5*2+1,5)+(0,6+2, :
[45%2)+(0,9+2,45*2) 27,000000
wosi8 T (2,457240,9)°6+(2,45%2+1,1)*8+(2,45%2+3 6)2 1
e 25241 25°2)4(2,45°241,0541,2)3 ... 128,650000
Wokot doklejonych elementéw :2,65%18+3,65*4+1,5*5+1,8*2+6,5*2+6,75+2,5+ :
styropianowych 12,9+9,41+12,95+4,09*2+1,8*8+1,04*4+1,88*4 155,170000
Narozniki | 51274+1682405°2+34844,007 57,020000
RAZEM:: 485,940000|mb 485,940
138 |KNR 23/2612/9 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokotowej
: 8,750000
226,470000 mb 226,470
139
: 68,438000
985,227000 m2 985,227
140 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, recznie na
uprzednio przygot. podtozu metodg "mokre na mokre", na $cianach pfaskich i
powierzchniach poziomych, baranek
........................................................................................................................ ___916,789000
RAZEM:: 916,789000 m2 916,789
141 Wyprawa elewacyjna cienkowarst. z tynku mineralnego z suchej mieszanki, recznie na
uprzednio przygot. podtozu metoda "mokre na mokre", na osciezach, szerokos¢ do 25
............................. cm, baranek, ziarmno 1.5 mm.
Wyliczenie 108G rOD Ot e
Oscera ... 68438 68438000
RAZEM:: 68,438000|m2 68,438
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142 |ORGB Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe, grunt pod farbe
2021118412 (2) | |
Wyliczenie lloSCi 1ot
.916,783000
..................................................................................................................................................... . 68,438000]
RAZEM:: 985,227000 | m2 985,227
143 [KNRW Malowanie farbami, zewnetrzne powierzchnie ocieplone, bez gruntowania. Kolor wg
202/1510/11 elewacji. Farba nanosilikonowa o bardzo wysokim stopniu hydrofobizacji. Np, Farba Atlas
............................. SaltaNPlus lubrownowazna.
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
e SB522T 985207000
RAZEM:: 985,227000 | m2 985,227
144 |KNR PP Wykonanie uszczelnienia styku tynku z gruntem przy uzyciu zaprawy szlamowej
01/0101/01 wodoszczelnej. Szpachlowanie na gladko pod farbe elewacyjng.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" ~1,000000
wosiEGHIJKL 2SS % 4,375000
RAZEM:: 113,235000|m2 113,235
145 |KNRPP Dostawa i montaz zadaszenia nad drzwiami z ptyt szklanych bezpiecznych zawiesznych
06/01/23  _Imaciegnachdobudynku. e
Wyliczenie lloSCi roD0t:
5,850000
..................................................................................................................................................... . 8,280000]
: 14,130000|m2 14,130
1.10 |Element Utwardzenia
146 |KNR 231/807/3 |Rozebranie nawierzchni, na podsypce cementowo-piaskowej.
Wyliczenie lloSCi roDOt: e
RAZEM:: 136,210000m2 136,210
147 |KNR 201/202/4 |Roboty ziemne koparkami przedsigbiernymi z transportem urobku samochodami
............................. samowytadowczymi, koparka. Humus na odklad do ponownego wbudowania.
Wyliczenie flosci robOt:
Usunigcie humusu spod nowych i(234,0+286,80+21,32*18,12)*0,30
utwardzen Powierzchnia +10% - humus :
na odktad | 272,135520
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  272,135520|m3 272,136
148 |KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubosé warstwy po
ZageSZeZeNiU 3 CM
wzdhuz budynku
Plac pozarowy _;21 ,32%18,12 : 386,318400
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:_  965,118400/m2 965,118
149 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy, pogrubienie do 50 cm. Krotno$¢ 47.
O O T e s s
""" 578,800000
RAZEM:: 578,800000 m2 578,800
150 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy, pogrubienie do 15 cm. Krotno$¢ 13.
e O O S e
Wyliczenie lloSci roDOt:
Drogapozarowa . i2082M812 . 386,318400)
RAZEM:: 386,318400|m2 386,318
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151 |KNR 11/322/3  |Chodniki z kostki betonowej "Polbruk grubosci 60 mm " na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -
............................. chodnik  kostki nowej, Szara prostokatna o powierzchni uszlachetnianej - $rutowanej
Wyliczenie lloscirobot:
Chodniki . ..........580+2340+2860 . 578,000000
RAZEM:: 578,000000|m2 578,000
152 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. zaprawgcementowq
Wyliczenie ilocirobot:
1112,0+104,0+5,0 : 221,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  221,000000|m 221,000
153 ]qubudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15°cm
........................................................................................................................................................ 386318400
RAZEM:: 386,318400/m2 386,318
154 |KNR 231/114/7 [Podbudowy z kruszyw, tuozen, warstwa goma, grubos¢ warstwy po zageszozeniu 8'cm
Wyliczenie ilocirobot:
O < - - 1 - . 386,318000
RAZEM:: 386,318000|m2 386,318
155 |KNR 11/325/4  |Wjazdy z kostki betonowej grubosci 80'mm na podsypce cementowo-piaskowej grubosci
50°’mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg. Szara prostokatna o powierzchni
............................. uszlachetnianej - Srutowanej
Wyliczenie loSCi OOt e
e 3BBB8 . 386,318000]
RAZEM:: 386,318000|m2 386,318
156 |KNR 231/40213 [Lawy pod krawezniki, betonowazwykla
Wyliczenie ilocirobot:
e BT.560'(0,30°0,18+0,10°0,13) 3856520
RAZEM:: 3,856520/m3 3,857
157 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 20x30°cm na podsypoe cementowo-piaskowej
Wyliczenie ilocirobot:
e 2A328A2' . 57560000
RAZEM:: 57,560000|m 57,560
1.11 |Element Tereny zielone
158 |KNR PP Rozbiérka ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych
01/0101/01 mb 59,000
159 |KNR 201/103/5 |Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi'46-55'cm szt 3,000
160 |KNR 201/103/1 |Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'10-15'cm szt 20,000
161 |KNR 221/112/1 |Wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow, koszenie na terenie
niezadrzewionym
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 2 000,000
162 |KNR 221/218/2 |RozScielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem taczkami. Ziemia z
odktadu.
............................. R=0,955 M=1,000 S=1000
Wyliczenie loSCi rODOt: e
e (805,0+33,0+2630,000,10 __ 326,800000
RAZEM:: 326,800000|m3 326,800
163 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu -1l
N 1. 5 668,000000
RAZEM:: 2 868,000000|m2 2 868,000
164 |[KNR 201/506/1 |Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopdw wykonywanych recznie,
kategoria gruntu I-lll m2 400,000
165 |[KNR 201/510/3 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej m2 400,000
166 |KNR 221/401/4 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria gruntu -1l
|R=0,955 M=1,000 S=1,000
. 605,0+33,0+2630,0 __3268,000000
RAZEM:: 3 268,000000|m2 3 268,000
167 |KNR 221/322/1 |Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii I-1l, bez zaprawy
dotéw, $rednica i gtebokos¢ dotéw 0,5°'m wraz z podsypaniem korg. Drzewa iglaste - tuje
szmaragd 5 letnie, wysoko$¢é min. 50 cm.
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 250,000
1.12 |Element Zjazd
168 |[KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
IV A GIGDOKOSC 20 Cm
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
25000 . 25000000
RAZEM:: 25,000000|m2 25,000
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169 |[KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii
I-1V, dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
............................. KIOtNOSE=2
Wyliczenie lloscirobot:
e 000 25,000000
RAZEM 25,000000|m2 25,000
170 |[KNR 231/105/1 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne grubos$¢ warstwy po
............................. zageszezeniu3em
Wyliczenie iloscirobot:
........................................................................ 25000 25,000000
RAZEM 25,000000|m2 25,000
171 |KNR 231/105/2 |Warstwy podsypkowe, podsypka piaskowa, zageszczenie reczne dodatek za kazdy
nastepny 1 cm grubosci warstwy - pogrubienie srednio 30 cm
RO 08 Gy e
25,000000|m2 25,000
172 |KNR 231/114/7_[Podbudowy z kruszyw, tuozen, warstwa goma, grubos¢ warstwy po zageszozeniu 8'cm
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 25,000000
25,000000|m2 25,000
173 |KNR 231/114/5 [Podbudowy z kruszyw, tuiozen, warstwa doina, grubosé warstwy po zageszezeniu 15'om
"""" 25,000000
RAZEM:: 25,000000|m2 25,000
174 |KNR 231/9902/1 |Zeszyt 5 1994r. Nawierzchnie drogowe z kostki brukowej betonowej grubosci 8'cm na
podbudowie piaskowej, kostka prostokatna , podsypka cementowo-piaskowa grubosci
5°cm. Szara prostokatna o powierzchni uszlachetnianej - Srutowane;j m2 25,000
175 |KNR 231/402/3 |tawy pod krawezniki, betonowazwykta
Wyliczenie loSCi oDt e
RAZEM 0,603000/m3 0,603
176 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajgce 20x30°cm na podsypce cementowo-piaskowej
Wyliczenie loSCi OOt e
B - 9,000000
RAZEM 9,000000|m 9,000
1.13 |Element Przebudowa ogrodzenia
177 |KNR 225/307/3 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, rozebranie, na stupkach
metalowychobetonowanych
""""" 8,000000
: 8,000000/m2 8,000
178 |KNR 225/307/1 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych i zelbetowych, budowa, na stupkach
(2) metalowych obetonowanych, z rur stalowych m2 2,000
179 |KNR PP Dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej szerokosci 4,0 m i wysokosci ca 2,0 m wraz z
01/0101/01 zabetonowanymi stupkami przybramowymi. Malowana proszkowo. kpl 1,000
1.14 |Element Dostawa i montaz urzadzen placu zabaw dla dzieci
180 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA | FUNDAMENTEM.LAWKA
wilasha PROSTA Z OPARCIEM (opis zamieszczony w pliku - wytyczne do placu zabaw) kpl 2,000
181 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA | FUNDAMENTEM.
wiasna PIASKOWNICA KWADRATOWA (1+) (opis zamieszczony w pliku - wytyczne do placu
zabaw) kpl 1,000
182 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA | FUNDAMENTEM.KOSZ NA
wilasna SMIECI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO (opis zamieszczony w pliku - wytyczne do placu
zabaw) kpl 1,000
183 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA | FUNDAMENTEM.
wiasna HUSTAWKA WAHADEOWA PODWOJNA (opis zamieszczony w pliku - wytyczne do
placu zabaw) kpl 1,000
184 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA | FUNDAMENTEM. KIWAK
wilasna NA SPREZYNIE (opis zamieszczony w pliku - wytyczne do placu zabaw) kpl 1,000
185 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA | FUNDAMENTEM.
wiasna KARUZELA BEZ SIEDZISK (opis zamieszczony w pliku - wytyczne do placu zabaw) kpl 1,000
186 |Kalkulacja DOSTAWA | MONTAZ WRAZ Z SYSTEMEM KOTWIENIA. ZESTAW ZABAWOWY (opis
wiasna zamieszczony w pliku - wytyczne do placu zabaw) kpl 1,000
1.15 |Element Wykonanie stref upadku na placu zabaw
187 |KNR 231/102/5 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii ll-1V, gteboko$¢
10°cm
200,000000
200,000000|m2 200,000
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llosé

188

KNR 231/102/6 |Koryta wykonywane na poszerzeniach, na chodnikach, grunt kategorii II-IV, dodatek
kazde dalsze 5'cm gtebokosci. Pogrubienie do 30 cm

Krotnosé=4

200,000000

RAZEM::

200,000000

m2

200,000

189

Strefy upadku, wypetnienie piaskiem
R=0,955 M=1,000 S=1,000

60,000000

RAZEM::

60,000000

m3

60,000

1.16

Element Ogrodzenie placu zabaw

190

KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewoz na odlegtos¢ do

10°m, kategoria gruntu IlI

4,320000

: 4,320000

m3

4,320

191

KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0,5'm3, transport betonu taczkami,

japonkami. Beton B10.

4,320000

: 4,320000

m3

4,320

192

Mieszanka betonu zwykiego B-10 w warunkach przecietnych, cement 35, konsystencja
wilgotna, kruszywo grupy-ll|

4,320000

: 4,320000

m3

4,320

193

Analogia. Ogrodzenia panelowe 100/250 cm z drutu fi 5 mm na stupkach stalowych
40x60 mm obsadzonych w gniazdach prefabrykowanych cokotéw, (rozstaw 2,58 'm),
wysokos¢ 1,00'm, panele i stupki cynkowane i malowane w kolorze

58,000000

58,000000

m

58,000

194

Kalkulacja
wiasna

Kalkulacja wtasna. Dostawa i montaz furtki o szerokosci 100 cm i wysokosci 100 cm ze
stupkami przybramowymi, cynkowana i malowana w kolorze

kpl

2,000

Grupa Instalacje elektryczne i niskopradowe

21

Element Instalacje elektryczne

195

KNR 508/502/1 |Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe przykrecane

:8.000+8.000+97.000+11.000+39.000+23.000+ :
10.000+12.000

RAZEM::

208,000000

208,000000

kpl

208,000

196

KNR 508/504/3

Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem. LAMPA PLAFON
AWEX EDSE24/24W/B/3W/SE/AT/WS/4000K lub réwnowazne

1,000000

" RAZEM::

8,000000

szt

8,000

197

KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podigczeniem. LAMPA PLAFON

AWEX EDSE24/24W/4000K z czujnikiem ruchu lub réwnowazne

szt

8,000

198

KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw oswietleniowych z podtgczeniem. PXF Lighting

FINESTRA LED 595x595 39W MPRM 4000K PX0906550 lub réwnowazne

97,000000

: 97,000000

szt

97,000

199

KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem. PXF Lighting

FINESTRA LED 407x407 19W MPRM 4000K PX0906288 lub réwnowazne

szt

11,000

200

KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem. PXF Lighting

FINESTRA LED 407x407 32W MPRM 4000K PX0906522 lub rbwnowazne

szt

39,000

201

KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych z podtgczeniem. PXF Lighting

FINESTRA LED 295x1195 44W MPRM 4000K PX0906578 lub rownowazne

2,000000

23,000000

szt

23,000

202

KNR 508/504/3 |Montaz na gotowym poditozu opraw o$wietleniowych z poditgczeniem. NASWIETLACZ

LED 23,5 STEINEL XLED ONE Z CZUJNIKIEM RUCHU lub réwnowazne

szt

10,000

203

KNR PP
01/0101/01

Dostawa i montaz oprawy: CZUJNIK RUCHU STEINEL 1S2360-3 ECO IP20 lub
rébwnowazne

szt

9,000
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204 |KNR PP Dostawa i montaz oprawy: Oprawa awaryjna przeznaczona do niskich temp., LED 4x1W,
01/0101/01 IP65 z modutem AW - AT 1h lub réwnowazne szt 12,000
205 |KNR 508/301/8 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, osprzet przykrecany do konsolek
............................. osadzonych w podiozu ceglanym, wykonanie slepych otworow mechanicznie
Wyliczenie ilocirobot:
Gniazda 197+9+4 110,000000
taczniki (19+12+4 35,000000
: 2,000000
RAZEM:: 147,000000|szt 147,000
206 |KNR 508/302/1 |Montaz na gotowym podfozu puszek podtynkowych bakelitowych oraz szczekowych do
przyboréw natynkowo-wtynkowych, puszki bakelitowe Fi’do 60'mm, mocowanie: gips -
cement, Twylot
""" 147,000000
: 147,000000 szt 147,000
207 |KNR 508/307/2 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem,
(1) tacznik p/t w puszce instalacyjnej 1-biegunowy, tacznik
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 12,000000
1,000000
RAZEM:: 13,000000|szt 13,000
208 |KNR 508/307/4 |Montaz na gotowym podiozu tgcznikéw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem,
tacznik p/t w puszce instalacyjnej krzyzowy dwubiegunowy szt 4,000
209 |KNR 508/307/3 |Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw i przyciskow instalacyjnych z podtgczeniem,
facznik p/t w puszce instalacyjnej swiecznikowy
1,000000
RAZEM:: 20,000000|szt 20,000
210 |KNR 508/309/3 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, podtynkowe,
podwojne 230V, IP20 szt 9,000
211 |KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego poditoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, hermetyczne 230V,
IP44 szt 4,000
212 |KNR 508/309/6 |Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych z podtgczeniem, 230V, IP44 szt 97,000
213 |KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na innym podfozu niz beton, tagczny przekroj zyt do
(5) 7.5'mm2. YDY 3x1,5mm2 m 3 100,000
214 |KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na innym podfozu niz beton, tagczny przekroj zyt do
(5) 7.5'mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 2 900,000
215 |KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na innym podfozu niz beton, tagczny przekroj zyt do
(5) 7.5'mm2. YDY 3x4 mm2 m 60,000
216 |KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na innym podfozu niz beton, tagczny przekroj zyt do
(5) 7.5'mm2. YDY 5x6 mm2 m 70,000
217 |KNNR 5/1301/1 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdd 1-fazowy pomiar 49,000
218 |KNNR 5/1301/2 |Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego nn, obwdéd 3-fazowy pomiar 2,000
219 |KNNR 5/1303/1 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 1-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 49,000
220 |KNNR 5/1303/2 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwdéd 1-fazowy, pomiar kazdy nastepny |pomiar 49,000
221 |KNNR 5/1303/3 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej, obwod 3-fazowy, pomiar pierwszy pomiar 2,000
222 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 49,000
223 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 49,000
224 |KNR PP Dostawa i montaz gtownego wytacznika pradu
01/0101/01 szt 12,000
225 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewéd HDGS 2x1,5 mm2
(1) m 450,000
226 |KNR PP Dostawa i montaz tablicy gtéwnej TG
01/0101/01 kpl 1,000
227 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Wykonanie instalacji zasilania rzutnikéw na suficie. Instalacja zawiera
01/0101/01 zasilanie 230V zakonczone gniazdem sufitowym oraz kabel HDMI, $rednia dlugos$¢
zestawu 14 m. szt 9,000
2.2 |Element Instalacja piorunochronna
228 |KNR 508/107/2 |Rury winidurowe uktadane p/t, rura Fi'28 ' mm, gr $cianki 5 mm m 75,000
229 |KNR 508/607/2 |Montaz przewodéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej na budynkach, pret
Fi'8 ' mm, wciagany do rur m 75,000
230 |KNR 508/9907/5 |Zeszyt 4 1994r. Montaz puszek instalacyjnych (pustych) z przygotowaniem podtoza,
(1) skrzynka kontrolna do elewac;ji szt 15,000
231 |KNR 508/604/3 |Montaz zwodow poziomych nienaprezanych z preta o $rednicy do 10'mm, dach ptaski,
pokrycie dachu papa m 400,000
232 |KNR 508/622/1 |Montaz typowych iglic, iglica kominowa szt 14,000
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233 |KNR 508/618/1 |taczenie preta o $rednicy do 10'mm na dachu za pomocg ztgczy skrecanych,
uniwersalnych szt 55,000
234 |KNR 508/611/1 |Montaz uziomu powierzchniowego, gtebokos$¢ wykopu do 0,6 'm, grunt kategorii I-1l, FeZn
4x30mm m 230,000
235 |[KNR 508/617/1 |kaczenie przewoddw uziemiajgcych przez spawanie, spawanie w wykopie, uziemienie z
bednarki 120"'mm?2 szt 15,000
236 |KNNR 5/1304/1 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy szt 15,000
237 |KNNR 5/1304/2 |Badania i pomiary instalacji uziemiajgcej, piorunochronnej i skutecznosci zerowania,
uziemienie ochronne lub robocze, pomiar kazdy nastepny szt 15,000
2.3 |Element Instalacja dzwonkowa
238 |KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na innym podfozu niz beton, tagczny przekroj zyt do
(5) 7.5'mm2. YDY 3x1,5mm2 m 30,000
239 |[KNRW Mocowanie aparatéw na gotowym podtozu z czesciowym rozebraniem i ztozeniem bez
508/403/2 podtgczenia, Dzwonek szkolny. szt 1,000
240 |[KNRW Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekroj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 6,000
241 |KNR Badanie i pomiar skutecznosci zerowania: pierwszy pomiar
40312050500 pomiar 1,000
242 |KNR Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania: nastepny pomiar po pierwszym
40312050600 pomiar 1,000
243 |KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 1 fazy
40312020100 pomiar 1,000
2.4 |Element Instalacja strukturalna
244 |KNNR 5/308/1 |Dotawa i montaz. Gniazdo RJ45 internetowe szt. 12,000
245 |KNNR 5/308/1 |Dotawa i montaz. Gniazdo $wiattowodowe szt. 12,000
246 |KNNR 5/301/12 |Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zaprawie cementowej lub
gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podfozu betonowym szt. 24,000
247 |KNNR 5/302/5 |Puszka instalacyjna pojedyncza szt. 24,000
248 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 720,000
249 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel kat.5e m 360,000
250 |[KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel Swiattowodowy m 360,000
251 |KNNR 5/406/1 |Dotawa i montaz. Zarobienie koncéwki kablowej szt. 48,000
252 |KNR PP Dostawa i montaz kompletnej (zgodnej z projektem) szafy teletechnicznej
01/0101/01 szt 1,000
253 |KNR AL-01 Pomiary instalacji strukturalnej
0506-01 linia 24,000
2.5 |Element Instalacja domofonowa
254 |KNNR 5/409/2 |Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu), aparat odbiorczy.
Panel wewnetrzny wideodomofonu. szt 8,000
255 |KNNR 5/409/1 |Urzadzenia tgcznosci wewnetrznej instalacji przyzywowej (domofonu), tablica
przyzywowa. . Panel wewnetrzny wideodomofonu. szt 1,000
256 |KNR PP Dostawa i montaz: Elektrozaczep rewersyjny 12V AC/DC
01/0101/01 kpl 1,000
257 |KNR PP Dostawa i montaz: Zasilacz wideodomofonu
01/0101/01 kpl 9,000
258 |KNR 403/1001/1 |Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych mechanicznie, podioze: cegta m 300,000
259 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm ukfadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 300,000
260 |KNR 403/1012/1 |Zaprawianie bruzd, o szerokosci do 25'mm - tynkowanie m 300,000
261 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Yntksy UTP 4x2x0.8 m 300,000
262 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Przewdd YDY 2x1mm m 10,000
263 |KNR 508/209/2 |Przewody wtynkowe uktadane w tynku na innym podfozu niz beton, tagczny przekroj zyt do
(5) 7.5'mm2. YDY 3x2,5 mm2 m 10,000
264 |[KNRW Podiaczenie przewoddw pojedynczych pod zaciski lub bolce, przekroj zyty do 2,5'mm2
508/803/1 szt 9,000
265 |KNR AL-01 Sprawdzenie i pomir instalacji domofonowej
0506-01 linia 9,000
266 |KNR Badanie i pomiar skutecznosci zerowania: pierwszy pomiar
40312050500 pomiar 9,000
267 |KNR Badanie i pomiar skutecznos$ci zerowania: nastepny pomiar po pierwszym
40312050600 pomiar 9,000
268 |KNR Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 1 fazy
40312020100 pomiar 1,000
2.6 |Element Instalacja monitoringu
269 |KNR AL-01 Dotawa i montaz. Megapikselowa zewnetrzna kamera IP wandaloodporna z obiektywem
0501-02 motor-zoom, rozdzielczo$s¢ 4MPX szt. 6,000
270 |KNNR 5/406/1 |Dotawa i montaz. Kompletny system rejestracji video z licencjg na 10 kamer szt. 1,000
271 |KNNR 5/406/1 |Dotawa i montaz. Switch pomocniczy 5-portow szt. 2,000
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272 |KNNR 5/101/5 |Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
beton z ewentualnym wykuciem bruzd dla jej prowadzenia m 250,000
273 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - STP kat. 6e m 400,000
274 |KNNR 5/203/1 |Przewody kabelkowe wciggane do rur i w kanatly zamkniete, rury, przekréj do 7,5'mm2
YKY 3x2,5 mm2 m 250,000
275 |KNR AL-01 Uruchomienie systemu TVU - linia transmis;ji wizji
0506-01 linia 6,000
3 Grupa Instalacje sanitarne
3.1 |Element Kanalizacja sanitarna wewnetrzna
276 |[KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw, na wcisk,
215/203/4 Fi"160'mm - kanalizacja do pierwszej studni rewizyjnej
Wyliczenie loSCi OOt e
wewnetrza (S N 70,000000
zewnetrzna ... A 1634545 +444 32,000000
RAZEM:: 102,000000|m 102,000
277 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne w gotowych wykopach, wewnatrz budynkoéw, na wcisk,
215/203/3 Fi'110°'mm m 80,000
278 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/1 Fi"'50'mm m 30,000
279 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na $cianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk,
215/208/3 Fi'110°'mm m 50,000
280 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 50 mm
215/211/1
ZIOWOZIMYWAK e e 4,000000
pIsUar : 1,000000
RAZEM:: 18,000000 szt 18,0
281 |KNRW Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC, na wcisk, Fi 110 mm
DIBI21103
Wyliczenie iloscirobot:
Muszlaustepowa B+t 12,000000
Weust 2 3,000000
Brodzikporzadkowy ! L 1,000000
RAZEM:: 16,000000|szt 16,0
282 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/213/5 szt 8,000
283 |KNRW Wpust Sciekowy ze stali nierdzewnej dn 100
215/218/1 szt 3,000
284 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potgczeniu wciskowym, Fi 110 mm
215/222/2 szt 8,000
285 |KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym
215/230/2 kpl 6,000
286 |KNRW Postument porcelanowy do umywalek, standard KOLO NOVA
215/230/5 kpl 6,000
287 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Unifix, w $ciance lekkiej, do miski ustepowe;j
215/102/5 kpl 3,000
288 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep
215/104/1 kpl 3,000
289 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych
215/105/1 szt 3,000
290 [KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla dzieci
215/230/2 kpl 8,000
291 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Unifix, w Sciance lekkiej, do miski ustepowej dla dzieci
215/102/5 kpl 8,000
292 |KNR GEBERIT |Urzgdzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla dzieci
215/104/1 kpl 8,000
293 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych
215/105/1 szt 8,000
294 |KNRW Pisuar pojedynczy z zaworem sptukujgcym
215/234/2 kpl 1,000
295 |[KNRW Zlewozmywak z blachy nierdzewnej 1-komorowy z ociekaczem gatunek |
215/229/5 (2) szt 3,000
296 |[KNRW Brodzik porzadkowy
215/232/2 (3) kpl 1,000
297 |[KNRW Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym - dla niepetnosprawnych
215/230/2 kpl 1,000
298 |KNR GEBERIT |Elementy montazowe Geberit Unifix, w $ciance lekkiej, do miski ustepowe;j
215/102/5 kpl 1,000
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299 |KNR GEBERIT |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym, ustep dla oséb niepetnosprawnych
215/104/1 kpl 1,000
300 |KNR GEBERIT |Przyciski do sptuczek, podtynkowych
215/105/1 szt 1,000
301 |KNRPP Dostawa i montaz uchwytéw dla osob niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej (przy
05/01/13 umywalce, przy misce ustepowej) kpl 1,000
302 |KNRPP Dostawa i montaz wyposazenia (uchwyty do papieru toaletowego - 12 szt, pojemniki do
04/01/03 reczniczkow papierowych- 7 szt, kosze na $Smieci - 7 szt , pojemniki do mydta - 15 szt,
lustra - 15 szt.) kpl 1,000
3.2 |Element Instalacja wodociggowa
303 |KNR 401/333/8 |Przebicie otworéw w scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1/2
cegly szt 10,000
304 |KNR 401/333/9 |Przebicie otworéw w Scianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1
cegly szt 2,000
305 |[KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 16 mm wraz z tgcznikami
215/601/1 m 100,000
306 |[KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 20 mm wraz z tgcznikami
215/601/2 m 50,000
307 |KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 26 mm wraz z fgcznikami
215/601/3 m 50,000
308 |[KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 32 mm wraz z tgcznikami
215/601/4 m 100,000
309 |[KNRG Rurociagi z rur warstwowych Fi 40 mm wraz z fgcznikami
215/601/4 m 50,000
310 taczniki , potaczenie armatury Fi 16-26 mm
Natrysk
Kurek czerpalny 4 e 1,000000
.......... 2,000000
........................................................................................................................................................ 1,000000
: 35,000000 szt 35,000
311 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 16 mm m 100,000
312 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 20 mm m 5,000
313 |KNR 34/107/5 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 26 mm m 50,000
314 |KNR 34/107/6 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 32 mm m 100,000
315 |KNR 34/107/6 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu
rurociggu, rurocigg Fi 40 mm m 50,000
316 |KNRW Bateria umywalkowa czasowa np. Presto 605 lub réwnowazna
215/137/3 szt 14,000
317 |KNRW Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojgca, Dn'15'mm - zlewozmywakowa
215/137/2 szt 3,000
318 |KNRW Bateria wannowa $cienna, Dn"15'mm - do schowka porzgdkowego
215/137/5 szt 3,000
319 |KNRW Bateria natryskowa czasowa np. panele natryskowe Presto DL 400 lub réwnowazne
215/137/9 szt 2,000
320 |KNRW Zawor czerpalny Dn 15 mm ze ztgczkg do weza
215/135/1 szt 1,000
321 |KNRW Bateria umywalkowa jednouchwytowa z 2 zaworami, Dn 15 mm. dla oséb
215/137/3 niepetnosprawnych. PRESTO 705 szt 1,000
322 |KNRW Szafka wnekowa do zaworéw
215/142/2 szt 2,000
323 |[KNRW Zawor mieszajacy PRESTO SFR I
215/139/1 szt 2,000
324 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/1271 mieszkalnych, rurociag Fi do 63 mm m 350,000
325 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215128/2 |
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' . 350,000000
RAZEM:: 350,000000|m 350,000
326 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przejsé p.poz. na wszystkich rurach wodociggowych
05/01/20 wychodzacych z wezta cieplnego kpl 1,000
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3.3 |Element Instalacja hydrantowa
327 |KNR 215/104/3 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 25'mm m 30,000
328 |KNR 215/104/6 |Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o potgczeniach gwintowanych, na $cianach w
budynkach niemieszkalnych, Dn 50'mm m 40,000
329 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociggi, Fi'do 57'mm, farba olejna
6,280000
8,635000m2 8,635
330 |KNR712/209/4 |Malowanie pgdzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba
) olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania
Wyliczenie ll0SCi roDOt:
8.635 . 8635000
RAZEM 8,635000/m2 8,635
331 |KNR 215/107/3 |Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego, do zaworéw wyptywowych, baterii,
hydrantéw, mieszaczy, Dn'25'mm szt 3,000
332 |Kalkulacja Montaz. Hydrant wewnetrzny DN25, zawieszany z wezem potsztywnym ze skrzynkg
wilasha kpl 3,000
333 |KNR215/110/1  |Proba szczelnosci instalacji wodociggowej, budynki mieszkaine, rurociggi Fido 65'mm
"""" 70,000000
70,000000|m 70,000
334 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych,
215/132/6 (3) Dn’50"'mm. Zawor antyskazeniowy EA DN50 szt 1,000
335 |Kalkulacja Dostawa i montaz zaworu pierwszenstwa W300 DN40
wlasna kpl 1,000
336 |KNR 35/113/6 |Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do wody zimnej i cieptej, montaz
(1) zaworéw Dn"50"'mm, zawér kulowy szt 1,000
337 |KNR PP Dostawa skrzynki podtynkowej dla montazu wodomierzy i zaworéw
01/0101/01 KPL 1,000
3.4 |Element Instalacja C.O. z kotlownia
338 |KNR 31/201/3  |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 32 mm wraz z tgcznikami m 30,000
339 |KNR 31/201/3 |Rurociggi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 40 mm wraz z tgcznikami m 106,000
340 |KNR 31/201/3 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 50 mm wraz z tgcznikami m 50,000
341 |KNR 31/201/3 |Rurociagi z rur warstwowych PE-HD/AL./PE-RT, dn 63 mm wraz z tgcznikami m 60,000
342 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 32 mm
216/507/1 m 30,000
343 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 40 mm
216/507/1 m 106,000
344 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 50 mm
216/507/1 m 50,000
345 |KNRW Izolacja otulinami poliuretanowymi - rurociggi D : 63 mm
216/507/1 m 60,000
346 |KNR 31/301/6 |Ukfad wezownicy slimakowy - czes¢ instalacyjna (woda grzewcza od 40/30 do 55/45”C),
rury PB, Dn 20°'mm, rozstaw 150"'mm m2 1 016,400
347 |KNR 215/120/2 |Szafka podtynkowa rozdzielaczy szt 9,000
348 |KNR 31/306/9 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytgcza 3/4" /16), HP10/16, 12 obwodow
wyposazone w sitowniki termoelektryczne kpl 5,000
349 |KNR 31/306/9 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytgcza 3/4" /16), HP10/16, 10 obwodow
wyposazone w sitowniki termoelektryczne kpl 2,000
350 |KNR 31/306/8 |Rozdzielacze do ogrzewania podtogowego (przytgcza 3/4" /16), HP09/16, 9 obwodow
wyposazone w sitowniki termoelektryczne kpl 2,000
351 |KNR 31/307/5 |Zawory mieszajgce do regulacji temperatury przeptywu wody, z sitownikiem SQL , Dn
20'mm kpl 9,000
352 |ZRE 19/74/1 Analogia. Dostawa i montaz termostatéw WLTA3-19 lub réwnowazne szt 15,000
353 |KNR EM 1/107/1|Analogia. Dostawa i montaz modutéw sterujacych WLM3-1BA lub rownowazne szt 9,000
354 |KNR 31/209/3 |Zawory regulacyjne, Dn 15'mm. Zawér Hydrocontrol VTR, dn 15 szt 7,000
355 |KNR 31/209/4 |Zawory regulacyjne, Dn 20°'mm. Zawér Hydrocontrol VTR, dn 20 szt 3,000
356 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewo6d YDY 2x0,5 mm2
(1) m 600,000
357 |KNR 508/209/5 |Przewody , przewdd YDY 2x0,75 mm2
(1) m 600,000
358 |KNR 31/218/3 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
............................. niemieszkalne: ptukanie, czynnosci przygotowawcze i zakonczenie wykonania proby
Wyliczenie lloSCi roD0t:
e SO F10BHBO4B0 . 246,000000]
RAZEM:: 246,000000/m 246,000
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359 |KNR 31/218/4 |Proba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), budynki
niemieszkalne: préba wodna cisnieniowa
B 246,000000
RAZEM:: 246,000000|m 246,000
360 |KNR 31/218/5 |Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania (Dn 15, 22, 28 mm), préba instalaciji
na gorgco, z dokonaniem regulacji szt 11,000
361 |KNR 31/308/2 |Préba szczelnosci ogrzewania podtogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wezownicy w
............................. rozstawie 150'mm
Wyliczenie lloscirobot:
:1016.400 i 1016,400000
RAZEM:: 1 016,400000|m2 1 016,400
362 Regulacja ogrzewania podtogowego (Dn 16 i 20mm), rury w wezownicy w rozstawie
150'mm
1 016,400000
RAZEM:: 1 016,400000/m2 1 016,400
363 |KW 1/101/1 Technologia kottowni - dostawa i montaz kompletnej kottowni o mocy 75kW (kociot gaowy
wiszacy, zasobnik cwu 200 I, pompy obiegowe i cyrkulacyjne, rozdzielacz, armatura,
zmiekczacz wody, komin spalinowo-powietrzny, (wraz z projektem wykonawczym
kottowni) kpl 1,0
364 |KNRPP Kalkulacja wtasna. Wykonanie przejs¢ p.poz. na wszystkich rurach c.o. wychodzgcych z
05/01/20 kottowni kpl 1,000
365 |KW 1/101/1 Dostawa i montaz: Kurtyna powietrzna (wodna) typ WING W200 AC, Masa 56 kg,
Vn=4400 m3/h,
Qg=17,0 kW 80/60°C, Qel= 260 W /230 V lub réwnowazna kpl 2,000
3.5 |Element Instalacja gazowa
366 |KNR401/333/9 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet, zaprawa cementowo-wapienna, grubos¢ scian 1
cegty szt 1,000
367 |KNR401/323/3 |Zamurowanie przebi¢, $ciany grubosci 1 cegty
(1) szt 3,000
368 |KNNR 4/303/4 |Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na $cianach w budynkach mieszkalnych,
Dn’40'mm m 5,000
369 |KNR 215/302/9 |Analogia. Bufor gazowy dn 150 KPL 1,000
370 |KNNR 4/313/5 |Zawory kulowe gazowe, o potgczeniach spawanych, Fi'40'mm szt 1,000
371 |KNRI 215/111/2 |Filtry sko$ny do gazu, Dn"40'mm szt 1,000
372 |KNRI 215/203/5 |Podejscia, do pieca, Fi'40'mm szt 1,000
373 |KNNR 4/307/1 |Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach
(1) mieszkalnych, za gazomierzem/instal.z rur stalowych/ szt 1,000
374 |KNNR 4/307/1 |Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach
(2) mieszkalnych, za gazomierzem /instal.z rur miedzianych/ szt 1,000
375 |KNR 712/201/4 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociggi, Fi"do 57°'mm, farba olejna
M
Wyliczenie flosci robSt:
........................................................................ 0628 o 0,628000)
RAZEM 0,628000/m2 0,628
376 Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi'do 57'mm, farba
: 0,628000
: 0,628000m2 0,628
377 |KNR PP Dostawa i montaz przejscia p.poz.
01/0101/01 kpl 1,000
378 |KNR PP Nawiew do kottowni za pomoca kanatu 300x200 umieszczony 2,0 m nad poziome terenu
01/0101/01 w kottowni sprowadzony 30 cm nad posadzke KPL 1,000
4 Grupa Przylacza
4.1 |Element Przytacze kanalizacji sanitarnej
379 |KNNR 1/210/1 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigebiernymi, koparka 0,15,
............................. gtebokosé do 3 m, kategoria gruntu -l
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
. 150,070,6070,75 . 67,500000
RAZEM:: 67,500000|m3 67,500
380 |KNNR 4/1411/1 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiai6w sypkich, grubosé 10.cm
Wyliczenie ilocirobot:
e 180,0%0,60°0,10 9,000000
RAZEM 9,000000/m3 9,000
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381 |KNNR 4/1411/2 [Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich, grubos¢ 15 cm. Obsypanie rury fi 160
Wyliczenie loSCi OOt e
e 150,0°080°0,15 __ 13,500000
RAZEM 13,500000|m3 13,500
382 |KNNR 4/1411/4 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 30 cm. Nasypanie pisku na
rury
Wyliczenie lodcirobot,
e 150,0%0,60°0,30 27,000000
RAZEM 27,000000|m3 27,000
383 |KNNR 1/318/2 |Zasypywanie wykopdéw szerokosci 0,8-2,5 m o $cianach pionowych, gteboko$¢ do 1,5 m,
............................. kategoriagruntulll-IV
Wyliczenie floscirobot:
... 167.500-9.000-13.500-27.000 ' 18,000000
RAZEM:: 18,000000|m3 18,000
384 |KNNR 4/1308/2 |Kanaty z rur typu PVC tgczone na wcisk, Fi"160'mm m 150,000
385 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm - Wtaz zeliwny typ ciezki +
218/517/2 rura teleskopowa szt 6,000
386 |KNR PP Kalkulacja wtasna. Wiaczenie w istniejaca sie¢
01/0101/01 kpl 1,000
4.2 |Element Przylacze wodociggowe
387 |KNR 201/202/2 |Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku samochodami
|samowytadowczymi do 1 km, koparka 0,40 m3, grunt kategorii 1|
Podrure . 1630°06071,80 56.700000
RAZEM 56,700000|m3 56,700
388 |KNRW Podioza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 10 cm
DIBSTIT
Wyliczenie floscirobot:
e 63,0°0,60°0,10 3,780000
RAZEM 3,780000/m3 3,780
389 |KNRW Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi'63'mm
218/109/1 (1) m 63,000
390 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubos¢ 6 cm - obsypanie w gr. rury
2Bl 2
Wyliczenie loSCi OOt e
.. 83,00,60°0,083 2,381400
RAZEM 2,381400/m3 2,381
391 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 30 cm - nasypanie piasku na
218/511/4 GO ULy
Wyliczenie loSCi OOt e
:63,0*0,60%0,30 11,340000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 11,340000|m3 11,340
392 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 63,000
393 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5 m,
|kategoria gruntu llI-1V, szerokos¢ wykopu 0.8-1.5 m z odtworzeniem nawierzchni
N X KT I R N 42,601000
RAZEM 42,601000/m3 42,601
394 |KNR 228/313/2 |Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC, rury Fi'110'mm. Nawiertka 110/2" z zasuwg  |kpl 1,000
395 |KNR 215/108/2 |Dodatek za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy kpl 1,000
396 |KNRI15/111/3 |Filtry osadnikowe siatkowe, Dn 63 mm szt 1,000
397 |KNRW Zawory przelotowe, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn’40'mm
215/132/5 (1) szt 2,000
398 |KNRW Zawory zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, Dn"40°'mm
215/132/5 (3) szt 1,000
399 |KNRW Ptukanie i dezynfekcja instalacji wodociggowej, w budynkach niemieszkalnych
215/128/2 m 63,000
400 [KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach
215/1271 mieszkalnych, rurociag Fi do 63 mm. m 63,000
4.3 |Element Przytacze elektryczne
401 |KNR 510/9951/2 | Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowdw dla kabli, recznie, grunt kategorii lll. |
"""" 24,000000
: 24,000000|m3 24,000
402 |KNR 510/301/2 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,6 m
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 100,000
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403 |KNR 510/103/4 |Uktadanie kabli wielozytowych uktadanych recznie w rowach kablowych, kabel do 3,0
kg/m, przykrycie kabla folig kalandrowang z PCW uplastycznionego. YKY 5x95mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 110,000
404 |KNR 510/9952/2 | Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowdw dia kabli, recznie, grunt kategorii Il
Wyliczenie ilocirobot:
......24.000-(100.000+110.000)040°0,10 15,600000
RAZEM:: 15,600000|m3 15,600
405 |KNR 510/9945/5 |Zeszyt 8/9 1994r Obrébka na sucho kabli do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych, zarobienie konca kabla 4-zytowego do 25 mm2 szt 10,000
4.4 |Element Przytacze telekomunikacyjne
406 |KNR 201/307/2 |Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami, odspojenie i przewéz na odlegto$¢ do
10°m, kategoria gruntu 111
N - 5600000
3,600000/m3 3,600
407 |KNR 202/1101/1 |Podktady, betonowe na podtozu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami,
) 2wykly. Bton G810
Wyliczenie ilocirobot:
i1,8*1,2*0,10 0,216000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 0,216000|m3 0,216
408 |KNP 1901/107/3 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych i magistralnych, SK2,
(1) 2-elementowa studnia 1,000
409 |KNR 201/320/2 |Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos¢ do 1.5'm,
M kategoria gruntu ll-IV, szerokos¢ wykopu 0.8-1.56'm
Wyliczenie iloscirobot:
... 13600-0.216-1570,03°0,985 2,000925
RAZEM 2,009925/m3 2,010
410 |KNP 1901/169/2 |Uszczelnienie otworow wprowadzen kablowych, w studni kablowej
(1) szt 6,000
411 |KNR 510/9951/2 Zeszyt 11 1999r. Kopanie rowow dla kabli, recznie, grunt kategorii Ill
Wyliczenie lloscirobot:
.. /100,070,50%0,70 35,000000
RAZEM 35,000000|m3 35,000
412 |KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm, grubosc¢
warstwy piasku 10 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 100,000
413 |KNR 510/301/1 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4'm, grubosc¢
warstwy piasku 30 cm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 100,000
414 |KNR 510/303/2 |Uktadanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi'110'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 100,000
415 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel kat.5e m 110,000
416 |KNNR 5/201/1 |Przewody wciggane do rur - Kabel Swiattowodowy m 110,000
417 |KNR 510/9952/2 |Zeszyt 11 1999r. Zasypywanie rowdw dia kabli, recznie, gruntkategorii
Wyliczenie iloscirobot:
e ....35.000-100.000%0,170,5-100.0000,3"05_: 15000000
RAZEM 15,000000|m3 15,000
4.5 |Element Przylacze gazowe od skrzynki w granicy do budynku
418 |KNNR 1/209/4  |Wykopy wykonywane na odkiad koparkami w gruncie kat. Il
Wyliczenie iloscirobot:
:80,0'080°1,0 ...} 64000000
: 11,500000
75,500000/m3 75,500
419 |[KNRW Przytagcza domowe z rur PE, do Fi'40 mm, rura ochronna do Fi'63 mm
219/305/4 mb 80,000
420 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10 cm. Podsypka pod
............................. T O g e
Wyliczenie loSCi OOt e
e .180,070,80°0,10 . 6400000
6,400000/m3 6,400
421 |KNNR 4/1411/1 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosé 10 cm. Obsypka w grubosci
e 100070807090 6,400000
6,400000/m3 6,400
422 |KNNR 4/1411/4 [Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiow sypkich, grubos¢ 30 cm. obsypka nad rura,
Wyliczenie ilocirobot:
e B0,0°0,80°0,30 19,200000
RAZEM 19,200000|m3 19,200
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423 |KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 80,000
424 |\KNNR 1/214/5 |Zasypanie mechaniczne wykopdw , z zageszczeniem ubijakami mechanicznymi
...... -6,400000
...... -6,400000
: -19,200000
RAZEM:: 43,500000|m3 43,500
425 |KNR PP Kompletna skrzynka gazowa nascienna
01/0101/01 KPL 1,000
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