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1 Dokumenty formalno-prawne

1.1 Oswiadczenie Projektanta

1.2 Decyzje o stwierdzeniu przygotowaniu zawodowego do petnienia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie Projektanta

1.3 ZasSwiadczenia o wpisie do Wielkopolskiej 1zby Inzynierow Budownictwa.



2 Oswiadczenie projektanta

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 4 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.
U. z 2019r., poz. 1186) oswiadczam, ze wykonany przeze mnie przedmiotowy projekt
wykonawczy jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

mgr inz. Stawomir Machowiak
nr upr. WKP/0404/PWOT/12
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URREGOWA KOMISIA K WALIFIKACYINA

aypn, akt WOIB-OK K-TP-TW-0054-0055-278/2012 Poznan, doia 20 grudnia 2012 1,

DECYZIJA

MNa podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnie 15 grudnia 2000 ¢, o semorzadach zawedowych architekiow,
inzynierdw budownictwa oraz urbaniswow (D U,z 2001 r. Nr 5 poe. 42 2 pddne v} i oart. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
[2ust 304, arl. 13 mst. | pkt 1§ 2 oraz ust. 3§ 4, art. 14 ust. | pht 2e ustawy 2 dnia 7 lipca 1994 . Prawo
budowlane { tekst jednolity: Dz, U, « 2000 5, Nr 243 poz. 1623 z pdin, zm.] omez § 22 usd, | mozporsdzenia
Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodziznyeh funkeji technicznych w
budownictwie (Dz. 1), Wr 83 poz. 578 z pdin, am.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacy jnej WOIIB
oirEynije

Pan
Slawomir Machowiak

magister mEyvnier
kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
w specjalnodei: systemy telekomunikacyjne
wrodzony dnia 02 stycznia 1973 r. w Jarocinic

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0404/PWOT/12

do projektowania i kierowanin robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnodei telekomunilacyjnej

UZASADNIENIE
W orwiazku z uwzglednieniem w calosci zydenia strony, na podstawie art, 107 § 4 K pa. odstgpuje sig
od uzssadnienia deeyeji. Pakres nadanveh uprawnich budowlanych wskazane na odwrocic decyzji.

Pouczenic
| Peadatavwa do wykonywaonia samodzieinyeh funkeji teehnicanyeh w budownictwie stonoswi wpis do centrmlnego rejesi
Gldvwnegn Inspekiomm MNadzam Budawlmego orae wis mn listg cebonkow wlnsgine ivby samueregdu 2awodowepn,
200 nimigjons decyrji shuky odwelmie do Kajewe] Komisji Kwalifikacying Polskie] leby Inzymierow
Budvwnictwa w Warseawie, 2a podredniciowem Wielkopalskia) (hkrgpowey Kamisji Kwalifikoeyine] Wielkopalskig
Okreeowe] Leby Indynierdw Budownictwn w Pozmaniv w termimie 14 dos od daty je) domceenia

Preewodniczacy
Okrggowe] Komisji Kwalifikneyjnej WOIR

dr ind, Daniel Pawlicki




Na podstawie art.12 ust, | pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawa budowlane

Pan Slawomir Machowiak jest upowazniony w specjalnosci telekomunikacyjnej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodei objglej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowg lub innymi robotami budewlanymi,

- kierowania wytwarzaniem kenstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz nadzora
i kontreli technicznej wytwarzania 1ych elementdw,

= wykonywania nadzory inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicane] utrzymania obiektdw budowlanych

ber opraniceen.

Zgodnie z § 22 ust,] rozporzadzenia Ministra Transporiu | Budownictwa & dnia 28 kwielnia
2006 r. w sprawie samodzielnyeh funkeji techmicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projcktowania obickiv budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigeanymi # obiektem budowlanym w zakresic telekomunikacji
przewodowe] wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng oraz telekomunikac)i radiowe) wraz
Z infrastruktura towarzyszgca.

MNa podstawic § 15 rozporzadzenia Ministma Transportu | Budownictwa = dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodrielnych funkeji technicanyeh w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projekiu zagospodarowania dzialki lub
tereny w zakresie wiw specjalnosci.

Sklad orrekajacy
Dkrepowe] Komisfi Kwalifikacyine]

Przewodniczacy — dr inz, Daniel Pawlicki: .. ".

Cazlonek Komisji — dr i Andrzej Barceyiski....., et

Czlonek Komisji — mgr ink. Szczepan !'-I'Iikun:nda:.......b............;..f.'l'.. "

Otrzymujg:
1. Pan Stawonur Machowaiak

£:3-200 Jarocin, ul. 5t. Batorego 13
2.0kregowa Rada 1zby
3.Glowny Inspektor Madzory Budowlanego
4 afa
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Zaswiadczenie

o numarza wenyfikaoyjrm:

WEKP-CSD-FHE-MKA *

Pan Stawomir Machowiak o numerze ewidencyjnym WER/BT/0061/13

adres zamieszkania ul. Stefana Batorego 13, 63-200 Jaracin

jest cxtonkiem Wielkopolskiaj Okregowej lzby Indynierdw Budewnictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzizinoci cywilne|,

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-04-01 do 2021-03-31,

Iadwladezenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecz nym podpisem alektronicznym
weryfikowanym przy pomocy watnege kwal fikowanegs certyfikaty w dniu 2020-03-20 roku preez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej lzby Inzyniercw Budownictwa,

[Zgodnie an, 5 st 7 ustawy 2 dnia L& wrzednia 2000 ¢, ¢ pocpisie alektraniczeym (D, U, 2001 Nr 130 pog, 1450) dane w pestaci
elektropscznzl opatrzone barpiecoeym podpsem elektronicarem wendikowsnym proy pomocy warrego kwelfikoaanepo certyfikaby =y
rivwrowaine pod weglgders skutkdw prawnych dokumsentom cpatrzonym podpiami wasnargezaymi.|

* werglikade poprawncsd danych w ninkfzym 2adwiacczenie modnag sprawdzld 2a pomsacy numerd werylikacyinego zadw ackczenia na
stranie Polskieg keby Inzpmerdw Budownictwas www. piborgpl lub kontaktujge sig ¢ bisrem wlaiciwe) Ceregowe] Izhy Ingymiercaw
Budownictaa.



3 Opis techniczny.

3.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  niniejszego  opracowania jest projekt  budowlany instalacji
telekomunikacyjnej dla budynku przedszkola stanowigcego rozbudowe szkoty podstawowej
w miejscowo$ci Boguszyn dz.nr 199/8.

3.2 Podstawa wykonania
Podstawg wykonania przedmiotowego projektu sa;
- ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy
- projekt architektoniczny
- normy i obowigzujace przepisy

3.3 Zakres projektu
Zakres projektu obejmuie:
- Zasilanie obiektu
- Instalacja telekomunikacyjna,
- Instalacja wideodomofonowa.

3.3.1 Zasilanie obiektu
Zasilanie telekomunikacyjne

W celu umozliwienia podtaczenia budynku do zewnetrznej sieci telekomunikacyjnej,
nalezy wykona¢ kanalizacje telekomunikacyjng umozliwiajacg $wiadczenie ustug przez
operatorow telekomunikacyjnych. W granicy posesji umiesci¢ studnie teletechniczna SK-1
0 wymiarach 600mm(dhx600mm(szer)x700mm(wys). Od studni do budynku wybudowac¢ cigg
kanalizacji telekomunikacyjnej rurg PCV 110 mm, lub rurg karbowang typu Arot. Od miejsca
wprowadzenia rury kanalizacji telekomunikacyjnej do budynku, wykonaé trase kablowg przy
uzyciu rurg PCV lub HDPE do gtéwnego punktu styku PS bedacego szafq teletechniczng. Jako
szafe teletechniczng zastosowa¢ wiszacg szafe typu Rack 19" 12U o wymiarach
600x600x635mm rysunek T2. Przebieg trasy kanalizacji telekomunikacyjnej pokazano na PZT.

3.3.2 Instalacja telekomunikacyjna
Instalacja Swiattowodowa

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy swoim zakresem budowe instalacii
Swiattowodowej w przedszkolu, stanowigcym rozbudowe szkoty podstawowej w Boguszynie.
Przedmiotowg instalacje wykona¢ kablem $wiattowodowym dwuwtdknowym np. ULTIMODE
FC.E-2SM, ktory zawiera 2 witokna jednomodowe w standardzie G.657A2. Kabel w budynku
rozprowadzi¢ w topologii gwiazdy. Okablowanie prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych
umieszczonych w podtogach lub korytach kablowych umieszczonych pod stropami czy tez
bezposrednio pod tynkiem. Kabel nalezy zakonczy¢ z jednej strony w podtynkowym gniezdzie
Swiattowodowym np. Legrand NILOE 2xSC/APC, natomiast z drugiej strony w przetacznicy




Swiattowodowej zlokalizowanym w szafie telekomunikacyjnej PS. Lokalizacja elementow
przedmiotowej instalacji przedstawiono na rysunku nr T1

Zakonczenie wiokien w przetacznicy Swiattowodowej w szafie teletechnicznej: pigtail
jednomodowy zakonczony ztgczem SC/APC, wpigé na adapter jednomodowy SC/APC.
Nastepnie pigtaile utozy¢ na przetacznicy na przygotowanych uchwytach. Kable
Z poszczegoinych gniazd nalezy wprowadzi¢ do przetacznicy pozostawiajac zapas wiokien na
kasecie spawOw oraz na samym kablu w celu swobodnego wysunigcia z szuflady. Kazdy pigtal
oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy identyfikacje poszczegolnych — wiokien  gniazd
Swiattowodowych.

Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiardw sprawdzajacych oraz sporzadzi¢
dokumentacje pomiarowg parametrow jakosciowych w celu potwierdzenia prawidtowosci
wykonania spawow oraz sprawdzenia warunkow ttumienia przy dtugosci fali 1310nm i 1550nm.
Wykonanie prac nalezy oprze¢ na obowigzujacych normach i przepisach dotyczacych techniki
swietlnej.

Instalacja telefoniczna

Przedmiotem opracowania jest projekt obejmujacy swoim zakresem budowe instalacii
Swiattowodowej w przedszkolu, stanowigcym rozbudowe szkoty podstawowej w Boguszynie.
Przedmiotowq instalacje wykona¢ przewodem typu U/UTP kat. 5e 4 pary 24 AWG. Kable
w budynku nalezy rozprowadzi¢ w topologii gwiazdy. Okablowanie prowadzi¢ w rurach
elektroinstalacyjnych umieszczonych w podtogach lub korytach kablowych umieszczonych pod
stropami czy tez bezposrednio pod tynkiem. Kabel nalezy zakoriczy¢ z jednej strony
w podtynkowym gniezdzie 2xRJ45 UTP kat.5e np. Legrand NILOE natomiast z drugiej strony na
panelu krosowym w szafie telekomunikacyjnej PS.

Zakonczenie kabla na panelu krosowym w szafie telekomunikacyjnej: kable
Z poszczegolnych gniazd zakonczy¢ na panelu krosowym pozostawiajac odpowiedni zapas
kabli, jak rowniez oznaczyé poszczegblne porty w sposob umozliwiajacy identyfikacje
poszczegdlnych gniazd. Lokalizacja elementow przedmiotowej instalacji przedstawiono na
rzucie nr T1.

Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiardw sprawdzajacych oraz sporzadzi¢ dokumentacje
pomiarowg parametrow jako$ciowych w celu sprawdzenia czy dla tacza lub kanatu zostat
spetniony wymog przepustowosci transmisyjnej minimum charakterystyki klasy D. Wykonanie
prac nalezy oprze¢ na obowigzujgcych normach i przepisach dotyczacych okablowania
strukturalnego.

3.3.3 Instalacja wideodomofonowa
Projektuie  sie¢ instalacje  wideodomofonowa poprzez ~montaz  urzadzen

wideodomofonowych dla min 8 pomieszczen. Przy wejsciach gtdwnym nalezy zabudowa¢ panel
(wideodomofon) zewnetrzny z klawiaturg numeryczng. Panele zewnetrzne zasili¢ poprzez
dedykowane zasilacze. Od zewnetrznego wideodomofonu doprowadzi¢ skretke UTP-4x2x0,8
do szafy telekomunikacyjnej (punktu styku). Od szafy telekomunikacyjnej prowadzi¢ przewod




UTP-4x2x0,8 do kazdego wideodomofonu wyposazonego w kolorowy wyswietlacz 7.
Wideodomofon zasili¢ poprzez dedykowany zasilacz. Do przedmiotowej instalacji podtaczyé¢
elektrozaczep drzwi wejsciowych budynku. Schemat instalacji zostat przedstawiony na rysunku
T3. Okablowanie prowadzi¢ w rurach elektroinstalacyjnych umieszczonych w podtogach lub
korytach kablowych umieszczonych pod stropami czy tez bezposrednio pod tynkiem. Podczas
montazu nalezy postepowaC zgodnie z DTR oraz wytycznymi producenta Systemu
wideodomofonowego.

4 Uwagi konficowe

Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem wymagan
BHP w budownictwie; przy uzyciu wyroboéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem
do robot budowlanych.

Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane
co do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodno$ci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen stuzg jedynie okre$leniu standardow
wykonania. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych producentow pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametrow wizulano-jako$ciowych oraz technicznych. Wszelkie
odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Po zakonczeniu robot dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych wszystkich instalacii
wymienionych w niniejszym projekcie oraz sporzadzi¢ dokumentacje pomiarowg parametrow
jakosciowych Wykonanie prac nalezy oprze¢ na obowigzujacych normach i przepisach.

Wykonawca przed przystapieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania sie ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

W sprawach nie okre$lonych dokumentacjg obowigzuja;

- Prawo budowlane ,

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

- Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (PKN)

- Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow materiatow budowlano-
instalacyjnych,

- Przepisy techniczne instytucji kontrolujgcych jakos¢ materiatow i wykonywanych robot.
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Rozmiar

Wysokose 635

PANEL 197 24xRJ45 UTP kat. Se

PRZFY ACZNICA SWIATLOWODOWA 24xSC SIMPLEX
PANEL 19" 24xRJ45 UTP kat. e

POLKA STALA 197 GL. 600mm
LISTWA 19" B—gn. ZAB. PRZECIWPRZEP.+FILTR

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63—-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR CMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
UL POZNANSKA 14, 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA
OBIEKT ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE

ADRES BUDOWY

63—-040 BOCUSZYN
GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA DZ. NR 199/8

TYTUE RYSUNKU

WIDOK SZAFY TELEKOMUNIKACYJNEJ

BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA PODPISY NR T2

TELEKOMUNIKACYJNA BUDOWLANY RYSUNKU RYSUNKU
PODPIS DATA WYKONANIA

OPRACOWUJACY: mgqr inz. PRZEMYSLAW FATYGA 08.2020
PODPIS DATA WYKONANIA

PROJEKTANT BRANZY
TELEKOMUNIKACYJNEJ

mqr inz. SLAWOMIR MACHOWIAK
Upr. nr WKP/0404/PWOT/12

08.2020
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Drzwi wejsciowe
do budynku

[PS]
[PZ]

[Z]
[PW]

NEZ

PUNKT STYKU SIECI — SZAFA TELETECHNICZNA

PANEL ZEWNETRZNY WIDEODOMOFONU

ZASILACZ WIDEODOMOFONU

PANEL WEWNETRZNY WIDEODOMOFONU

ELEKTROZACZEP

PRACOWNIA PROJEKTOWA KOWALSKI, mgr inz. Krzysztof Kowalski
63-200 JAROCIN, UL. KONWALIOWA 2

INWESTOR GCMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
UL. POZNANSKA 14, 63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA
OBIEKT ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE

ADRES BUDOWY

63-040 BOGUSZYN
GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA DZ. NR 199/8

TYTUL RYSUNKU

SCHEMAT INSTALACJI WIDEODOMOFONOWEJ

PROJEKTANT BRANZY
TELEKOMUNIKACYJNEJ

mgr inz. SLAWOMIR MACHOWIAK
Upr. nr WKP /0404 /PWOT/12

BRANZA PROJEKTU PROJEKT SKALA _ PODPISY NR T3

TELEKOMUNIKACYJNA BUDOWLANY RYSUNKU RYSUNKU
PODPIS DATA WYKONANIA

OPRACOWUJACY: mgr inz. PRZEMYSEAW FATYGA 08.2020
PODPIS DATA WYKONANIA

08.2020
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