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TOM |
- PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA

UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY

PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE

ADRES BUDOWY: DZ. NR 199/8

1.

63-040 BOGUSZYN, GMINA NOWE MIASTO NAD
WARTA

OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem inwestycji - opracowania jest projekt rozbudowy budynku Szkoty

Podstawowej w Boguszynie, potozonej na dz. nr 199/8 w Boguszynie przy ulicy Sremskiej,

gmina Nowe Miasto nad Warta.

2.

Istniejacy stan zagospodarowania:

dziatka zabudowana przedmiotowym budynkiem Szkoty Podstawowej oraz innym
budynkiem (budynek garazowy);
istniejace przytacza, infrastruktura towarzyszaca oraz boiska.

Projektowane zagospodarowanie dziatki w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

Odprowadzenie $ciekow socjalno-bytowych — do istniejacej sieci kanalizacji sanitarne.
Odprowadzenie wody deszczowej i roztopowe] - odprowadzane bedg na wiasny
nieutwardzony teren.

Zaopatrzenie w wode z istniejgcej sieci wodociggowe.




10.

11.

12.

13.

14.

Zasilanie w energie elektryczng - z istniejacej sieci elektroenergetyczne;.

Zapotrzebowanie w ciepto - z projektowanej, indywidualnej kottowni - ogrzewanie gazowe.
Usuwanie odpadow - odpady bedg sktadowane w pojemnikach na terenie dziatki i usuwane
na sktadowisko w ramach systemu gminnego.

Minimalna liczba miejsc postojowych — bez zmian.

Dostep do drogi publicznej - z istniejacej drogi o nr ewid. dziatki 188 na dotychczasowych
zasadach.

Wody opadowe i roztopowe nie bedg odprowadzane na dziatki sgsiednie ani na pas
drogowy. Inwestycja nie powoduje zmiany naturalnego sptywu wod opadowych oraz
kierowania ich na teren sasiedniej dziatki.

Inwestycja nie wprowadza nieoczyszczonych sciekow do wod powierzchniowych lub do
gruntu oraz nie tworzy i nie utrzymuje otwartych kanatow i zbiornikow Sciekowych.
Projektowana inwestycja nie zmieni stanu wody na gruncie.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie bedzie ogranicza¢ dostepu do drogi publiczne
dla innych dziatek, nie bedzie ogranicza¢ korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow facznosci dla innych dziatek.

Zabudowa i zagospodarowanie nie bedzie ogranicza¢ dostepu Swiatta dziennego do
pomieszczen na pobyt ludzi osob trzecich. Projektowana inwestycja nie bedzie wnosi¢
dodatkowych ucigzliwo$ci na tereny sasiadujace w zakresie zanieczyszczenia powietrza,
hatasu i drgan.

tacznos¢ przewodowo lub bez przewodowo

Ucigzliwosci dla srodowiska powstate w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji nie beda
wykracza¢ poza granice dziatki.

Inwestycja nie bedzie emitowac do powietrza zanieczyszczen o charakterze odorowym.
Inwestycja nie powoduje przekroczenia dopuszczalnych pozioméw hatasu do otoczenia.
Inwestycja nie narusza rownowagi przyrodniczej, nie utrudnia prowadzenia racjonalnej
gospodarki zasobami srodowiska.

Odlegto$ci od istniejgcych sieci i urzadzen infrastruktury technicznej zachowane. Istniejgce
urzadzenie - studnia do likwidacji.



15.

16.

17.
18.

19.
20.
21.

22.

23.

24,

Dla inwestycji objetej opracowaniem nie okresla sie nakazow, dopuszczen i ograniczen
w zabudowie i zagospodarowaniu terenu dotyczacych ochrony dziedzictwa kulturowego
| zabytkow oraz dobr kultury wspotczesne;.

Znalezione w czasie realizacji inwestycji przedmioty mogace by¢ zabytkiem
archeologicznym nalezy zabezpieczy¢ i oznakowaC oraz zawiadomi¢ o znalezisku
Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow a jesli nie jest to mozliwe Wojta
Gminy Nowe Miasto nad Warta.

Dziatka nie podlega archeologicznej ochronie konserwatorskiej.

Na ewentualng wycinke drzew i krzewow nalezy uzyskac¢ stosowne zezwolenie (nie dotyczy
drzew owocowych). Podczas realizacji nalezy w maksymalnym stopniu chroni¢ istniejace
drzewa i krzewy. Wzdtuz granicy z dziatkami nr 199/5 oraz 199/6, projekiuje sie zielen
komponowana. Drzewa przeznaczone do wycinki zostana, zastgpione nowymi
nasadzeniami. W projekcie uwzgledniono przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)

Dziatka nie lezy na terenach gdrniczych.

Na dziatce nie ma siedlisk ptakow.

Planowana inwestycja nie kwalifikuje sie wg przepisdw odrebnych jako przedsiewzigcie
mogace zawsze znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko oraz przedsiewzig¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko.

Po zakonczeniu budowy teren dziatki nalezy uporzadkowaé, dojazdy i dojscia utwardzic,
zagospodarowac tereny zielone adoptujac istniejaca zielen.

W budynku nie wystepujg istniejace i projektowane cechy stwarzajgce zagrozenie dla
higieny i zdrowia uzytkownikow. Projektowany budynek (rozbudowa) nie generuje
ucigzliwych  hatasow, wibracji, zaktocen  elektrycznych, promieniowania oraz
zanieczyszczen.

Obszar oddziatywania budynku

a) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci na dziatki sasiednie,
oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajagcym obowigzujgce normy.

b) przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych ucigzliwosci w postaci szkodliwego
promieniowania, oddziatywania pot elektromagnetycznych, zanieczyszczenia powietrza,

gruntu i wod, oddziatywania pozostaje na poziomie spetniajgcym obowigzujace normy.



przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce budowlanej zgodnie z warunkami
technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie:

przedmiotowa inwestycja nie powoduje zacieniania pomieszczen w budynkach na
dziatkach sasiednich 0séb trzecich.

przedmiotowa inwestycja nie zmienia stanu wdd na gruncie oraz nie powoduje
zalewania dziatek sasiednich osob trzecich.

przedmiotowa inwestycja nie ogranicza dostepu do mediow oraz nie ogranicza dostepu
do dziatek sasiednich 0sdb trzecich.

przedmiotowa inwestycja usytuowana na dziatce zgodnie z przepisami ppoz. nie
ogranicza mozliwo$ci zabudowy dziatek sasiednich 0sob trzecich.

W oparciu 0 nizej wymienione, wtasciwe przepisy prawa dokonano, okreslenia obszaru

oddziatywania obiektu:
§ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z pdzn.
zm.).
§ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.
1065)
Dziatka nr 199/5 -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo -obszar oddziatywania obiektu
budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186 nie wystepuje poniewaz odlegtos¢
z pdzn. zm.) od granic dziatki jest wigksza

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U.
2019 r. poz. 1065)

niz potowa wysokosci budynku




Dziatka nr 199/6

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186
z pdzn. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U.
2019r. poz. 1065)

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wieksza

niz potowa wysokosci budynku

Dziatka nr 200/4

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186

Z pozn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U.
2019r. poz. 1065)

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wieksza

niz potowa wysokosci budynku

Dziatka nr 188
(droga)

-Ustawa z dnia 21 marca 1985r.
o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020, poz. 710)

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje poniewaz
spetnione sg przestanki

-art. 43.1 - obiekt zlokalizowany
jest w odlegtosci powyzej
8 m od zewnetrznej

krawedzi jezdni

Dziatka nr 198/2

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186

Z pozn. zm.)

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z

dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac i ich usytuowanie (Dz. U.
2019r. poz. 1065)

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wieksza

niz potowa wysokosci budynku




Dziatka nr 199/7 -Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2019 r. poz. 1186
z pdzn. zm.)
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ i ich usytuowanie (Dz. U.
2019r. poz. 1065)

-obszar oddziatywania obiektu
nie wystepuje poniewaz odlegtos¢
od granic dziatki jest wieksza

niz potowa wysokosci budynku

25. Zestawienie powierzchni:

- powierzchnia dziatki nr 199/8.........cccovvivrviiiiriniiiiiceee,
- istniejgca powierzchnia budynku SzKoty...........ccccevviririnnne.

- powierzchnia projektowane] rozbudowy............ccccevvvvrevnnnae.

zgodnie z Decyzja nr GG.6733.6.2020

- utwardzenia istniejace

- utwardzenia projektowane ............cccvvveieeierein e,

- projektowany plac zabaw .............ccccoiiiii

- zielen - powierzchnia biologicznie czynna
zgodnie z Decyzja nr GG.6733.6.2020

WARUNKI GEOTECHNICZNE

........ 13302,10 m’ = 100,00%
............ 1380.52m? = 10.38%
.............. 1164.65m2 = 8,76%

1164,65m? < 1450,00m?

................. 692,54m’ = 5.21%
.............. 808,78m2 = 6.08%
................ 20,00m2 = 0.15%

............. 9235.61m’ = 69.42%

69,42% > 30,0%

1. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]

z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz.463) ustalono:

al proste warunki gruntowe

-jednorodne grunty w warstwach rownolegtych do powierzchni,

-zwierciadto wody ponizej poziomu posadowienia fundamentow,

-brak innych niekorzystnych warunkow geologicznych,

-ustalenia wykonano na podstawie przebiegu warstw i ich rodzajow w probnych wykopach

oraz wywiadu na temat zachowania sie sasiednich obiektow i zwierciadta wod gruntowych.
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2. Na podstawie powyzszych ustaler projektowany obiekt zaliczono do pierwszej kategorii

geotechnicznej.

UWAGA!
Jezeli przy prowadzeniu robdt ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe bedg inne od

zatozonych nalezy nie zwtocznie skontaktowac si¢ projektantem.

IIl.  EKSPERTYZA TECHNICZNA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie § 206

ust.1 dla obiektu objetego niniejszym opracowaniem sporzadzono ekspertyze techniczna

stanu konstrukciji istniejacego budynku na dz. nr 199/8 ktory, zostanie rozbudowany:

Ustalono na podstawie dokonanych ogledzin, ze istniejacy budynek jest wykonany w technologii

tradycyjnej:

1. tawy fundamentowe betonowe sq w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono zadnych
spekan czy uszkodzen betonu.

2. Sciany murowane sa w dobrym stanie technicznym nie stwierdzono zadnych spekan.

3. Konstrukcja dachu budynku - jednospadowa pokryta papa wierzchniego krycia w stanie
dobrym.

4. Stolarka zewnetrzna okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym.

5. Stan podfoza gruntowego rozbudowywanego budynku nie budzi zastrzezen.

6. Rozbudowa istniejacego budynku nie wptynie negatywnie na stan techniczny elementow
konstrukcyjnych budynku, nie naruszy bryty oraz nie spowoduje zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi.

Projektowana rozbudowa budynku nie wptynie ujemnie na jej konstrukcje, nie pogorszy

warunkow uzytkowania oraz nie bedzie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikow.

Projektowana rozbudowa nie wptynie negatywnie na stan podfoza gruntowego istniejgcego

budynku.

Podtoze gruntowe w poziomie posadowienia budynku bezpiecznie przeniesie projektowane

obcigzenie poziome od zakotwienia konstrukcji projektowanej rozbudowy budynku.
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BOGUSZYNIE

ADRES BUDOWY:  DZ. NR 199/8
63-040 BOGUSZYN, GMINA NOWE MIASTO NAD
WARTA

. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Przedmiotem opracowania jest projekt rozbudowy budynku Szkoty Podstawowe] w Boguszynie,

potozonej na dz. nr 199/8 w Boguszynie przy ulicy Sremskiej, gmina Nowe Miasto nad Warta,

1. Zestawienie powierzchni projektowanej rozbudowy:

-powierzchnia zabudowy 1169,94 m’
-powierzchnia catkowita 1169,94 m2
-powierzchnia uzytkowa 1020,76 m’
-kubatura 5139,05 m3
2. Zestawienie wymiarow gabarytowych projektowanej rozbudowy:

-dtugo$¢ max 96,36 m
-szeroko$¢ max 14,0 m

-Wysoko$¢ max 518 m
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-ilos¢ kondygnacji 1
3. Zestawienie powierzchni podlegajacej przeksztatceniu:

powierzchnia terenu podlegajaca przeksztatceniu 2383,24 m2

4. Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku przedstawiono na rysunku - rzut przyziemia

. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE

1. Projektowana rozbudowa jest parterowa, bez podpiwniczenia. Dach ptaski, ze spadkiem

technologicznym o nachyleniu 3°, kryty papg wierzchniego krycia.

2. Bryta budynku zwarta.

. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO
1. FUNDAMENTY

-Projektowane tawy fundamentowe posadowi¢ 110 cm ponizej gruntu.

-Posadowienie na tym poziomie jest zgodne z granicg przemarzania.

-tawy fundamentowe opiera¢ na podktadzie z betonu C8/10 lub na podsypce piaskowej

zageszczonej gr. 10cm.

-Lawy fundamentowe zbrojone 4 pretami ®12, strzemiona ®6 co 40cm.

-Betonowanie fundamentow betonem - klasa ekspozycji XC1/XC2 C25/30 (Uwaga! Minimum

zawartos¢ cementu 280kg, MAX. wic 0,65) zbrojenie stalg gatunku B500B

WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT FUNDAMENTOWYCH:
w okresie wysokich standw wdd gruntowych lokalnie niezbedne bedzie odpowiednie
obnizenie zwierciadta wody gruntowej, np. przy zastosowaniu drenazu roboczego lub
igtofiltrow. zwraca sie uwage, ze ze wzgledu na mozliwo$¢ uruchomienia, tzw. zjawisk
kurzawkowych niedopuszczalne jest bezposrednie odpompowywanie wody z dna wykopu
w obrebie gruntow niespoistych. Zaleca si¢ prowadzenie robot ziemnych i prac
fundamentowych w okresie letnim;
pod fundamentami w strefie wystepowania gruntow spoistych w dnie wykopu nie nalezy

stosowac zadnych podsypek piaskowo — zwirowych umozliwiajgcych gromadzenie si¢ w ich
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obrebie wody gruntowej lub opadowej. Zaleca si¢ na dnie wykopow, bezpo$rednio po ich
wykonaniu, uktada¢ warstwe wyréwnawczg zabezpieczajacq z chudego betonu;
fundamenty i posadzka powinny posiada¢ odpowiednig izolacje zabezpieczajacg przed
penetracjg zawilgocen w obreb konstrukcji budynku;
niedopuszczalne jest posadowienie ptyty na nasypach niekontrolowanych lub glebie.
W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia w/w gruntow, wykop nalezy pogtebi¢
do poziomu wystepowania gruntéw rodzimych, a zaistniatg réznice pozioméw wyréwnac za
pomocg chudego betonu klasy C8/10;
roboty fundamentowe wykonywane za pomocg sprzetu mechanicznego zakonczy¢ okoto
20-30cm powyzej rzednej wymaganej dla posadowienia fundamentow budynku;
ostatnig warstwe gruntu zdejmowac recznie, a odkryte dno wykopu w mozliwie najkrotszym
terminie zabezpieczy¢ przed naruszeniem jego struktury przez wykonanie warstwy chudego
betonu C8/10 grubosci min.10 cm;
nalezy dazy¢ do ograniczenia mozliwosci zalania wykopow wodami deszczowymi; brzegi
wykopu powinny by¢ tak uformowane aby niemozliwe byto ich zalewanie wodami
sptywajacymi po terenie;
w wypadku dopuszczenia do uplastycznienia podtoza gruntowego, uplastyczniong warstwe
nalezy wymieni¢ na chudy beton.

2. SCIANY PODZIEMNE

- Sciany fundamentowe do poziomu izolacji przeciwwilgociowej z bloczkéw betonowych typu M

kl. 20 na zaprawie cementowej marki M10, ocieplone styropianem hydrofobowym gr. 10cm
[A=0,034 W/mK], np. styropian Styropmin Hydromin lub rbwnowazny.
- Sciany podziemne izolowa¢ przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na zagruntowanym
podtozu. Izolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr. catkowitej min 3,0mm, np. system ICOPAL
grunt — Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS.
UWAGA! Nie taczy¢ materiatow roznych systemow uszczelnien.

3. SCIANY NADZIEMNE

- Sciany zewnetrzne - z pustakow ceramicznych gr. 25cm klasy 15, kategorii | na zaprawie

cementowo — wapiennej klasy M10 marki Rz=8MPa;
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Sciany ocieplone styropianem, gr. 15cm [A=0,033 W/mK], np. Styropmin Passive Pro A lub
réwnowazny.
UWAGA! Sciany zewnetrzne tacznika oraz $ciane zewnetrzng w osi ,B”, ociepli¢ wetng mineralng
gr. 15cm [A=0,035 W/mK], np. Rockwool Superrock lub rownowazny.
- $ciana wewnetrzna gr. 25cm — z pustakow ceramicznych klasy 15 na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M10;
- $ciana wewnetrzna gr. 12cm — z pustakow ceramicznych klasy 10 na zaprawie cementowo-
wapiennej klasy M5;
przy pracach murowych nalezy stosowa¢ sie do wytycznych producenta. Mozna

zastosowac inny materiat spetniajacy wymogi wytrzymato$ciowe oraz ochrony cieplnej budynku;
- przy otworach w $ciankach dziatowych wykona¢ wzmocnienia z prefabrykowanych belek SBN

72/120;
UWAGA! W trakcie murowania $cian wykonywac bruzdy instalacyjne.

4. NADPROZA, PODCIAGI, TRZPIENIE, RAMY

a) Nadproza prefabrykowane - nadproza prefabrykowane z belek SBN72 oraz SBN120.

Rozmieszczenie poszczegoinych nadprozy prefabrykowanych, pokazano na rysunku ,Rzut
przyziemia”.

b) Podciagi:

Poz. P1 - podcigg zelbetowy 25x35cm z betonu C20/25, stal B500SP, zbrojenie dotem 412,
zbrojenie gorg 2f12, strzemiona 6, co 16¢cm (stal B500B);

Poz. P2 - podciag zelbetowy 25x40cm z betonu C20/25, stal B500SP, zbrojenie dotem 316,
zbrojenie gorg 212, zbrojenie srodkiem 212, strzemiona 8, co 18cm (stal B500B);

Poz. P3 - podcigg zelbetowy 25x95cm z betonu C20/25, stal B500SP, zbrojenie dotem 4F16,
zbrojenie gorg 2112, zbrojenie $rodkiem 412, strzemiona 8, co 18cm (stal B500B);

Poz. P4 - podcigg zelbetowy 25x25cm z betonu C20/25, stal B500SP, zbrojenie dotem 4F12,
zbrojenie gorg 2f12, strzemiona 6, co 16¢cm (stal B500B);

Poz. P5 - podcigg zelbetowy 25x30cm z betonu C20/25, stal B500SP, zbrojenie dotem 312,
zbrojenie gorg 212, strzemiona 6, co 16cm (stal B500B);
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c) Trzpienie zelbetowe:

Poz. T1 -trzpien zelbetowy z betonu C20/25, stal B500B, o0 wymiarach 25x25cm, zbrojny 4F 12

co 12cm, strzemiona f 6 co 16¢cm stal B500SP.

d) Ramy:
Poz. R1 - stupki stalowe z rur kwadratowych RK100x100x4, stal S235; elementy zelbetowe:

beton klasy C20/25, zbrojenie gtéwne stal klasy B500SP; trzpienie zelbetowe 25x25cm,
zbrojenie 4F12; belka zelbetowa 25x30cm, zbrojenie dotem 3F12, zbrojenie gérg 2F12,
strzemiona 6, co 16cm (stal B500B);

Poz. R2 — stupki stalowe z rur kwadratowych RK100x100x4, stal S235; elementy zelbetowe:
beton klasy C20/25, zbrojenie gtdwne stal klasy B500SP; trzpienie 25x25cm, zbrojenie 4¥12;
belka Zelbetowa 25x25cm, zbrojenie dotem 4¥12, strzemiona 6, co 16¢cm (stal B5S00B);

5. KOMINY | WENTYLACJA

- Kanaly wentylacyjne w budynku zaprojektowano z keramzytobetonowych pustakéw

wentylacyjnych, szeroko$ci 25cm.
- Pustaki zapewniajg wentylacje zgodnie z obowigzujaca norma.
- W tazienkach zaprojektowano wentylacje grawitacyjng, wspomagang wentylacjg mechaniczna.
- Jako doprowadzenie powietrza do pomieszczen, zaprojektowano nawietrzaki szpaletowe
z grzatkg o Srednicy 150mm, np. nawietrzak firmy Darco NLG150A, wydajnos¢ 76ms3/h lub
rownowazny.
- W pomieszczeniu stotowki projektuje sie klimatyzacje — wg projektu branzowego.
6. WIENCE
Poz. W1 — W4 — wience zelbetowe z betonu klasy C20/25, zbrojenie stalg klasy B500SP 412,

strzemiona 6, co 25cm (stal B500B).
UWAGA! Wieniec W2 w osiach nr 3, 6 oraz 7 zakonczy¢ 5cm ponizej dolnego pasa kratownicy, tzn.
na rzednej +3.35m.
7. DACH
Konstrukcje dachowg nad brytg gtowng stanowiq drewniane kratownice prefabrykowane,

wolnopodparte. Przed pracami montazowymi wiezby dachowej drewno nalezy zaimpregnowac
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Srodkiem przeciwgrzybowym oraz przeciwogniowym, np. FOBOS M4 lub rownowazny. Wszystkie
elementy drewniane stykajace sie z murem lub Zelbetem, nalezy zabezpieczy¢ 2 warstwami papy
asfaltowe.
Rozstaw i wymiary poszczegdlnych kratownic pokazano na rysunku ,Rzut konstrukcji dachu”.
Konstrukcja dachu nad tgcznikiem — zaprojektowano stropodach, ktdrego konstrukcje nosng
stanowi strop prefabrykowany Rector. Izolacje cieplng stanowi¢ bedg ptyty styropianowe z welonem
szklanym o gramaturze min. 120g/m2, EPS min. 80. Piyty uktadane z zaktadami 10cm, w uktadzie
dwuwarstwowym, o tacznej gr. 16cm, np. firma SWISSPOR piyty REI FLAT. Na piytach utozyé
welon szklany o gramaturze min. 120g/m? a na nim hydroizolacji z papy asfaltowej zgrzewanej, np.
BIKUTO SOLO FIRE RESIST firmy SWISSPOR. Catos¢ przekrycia zaprojektowano w systemie
firmy SWISSPOR, w ktérym konstrukcja dachu zabezpieczona jest do R30 a przekrycie dachu do
klasy RE30, zgodnie z klasyfikacjg ITB nr 01502.1/16/R47NP oraz 01502/19/R64NZP.

8. POKRYCIE DACHU

Pokrycie dachu nad brytg gtowng stanowi¢ bedzie papa wierzchniego krycia, np. Icopal

MONODACH WM lub réwnowazny, na deskowaniu petnym, gr. 2,5cm.
Przekrycie dachu nad tacznikiem z papy asfaltowej zgrzewanej BIKUTO SOLO FIRE RESIST firmy
SWISSPOR.

9. TYNKI | WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW

a) tynki i okfadziny scian zewnetrznych

- tynki scian zewnetrznych — tynk silikonowy cienkowarstwowy, barwiony w masie.

b) tynki i oktadziny $cian wewnetrznych

- tynki écian murowanych i sufitw — tynk cementowo — wapienny. Sciany malowane farbami
lateksowymi, sufity farbq emulsyjng Sciany na drogach komunikacyjnych, w salach lekcyjnych,
w szatni oraz w stotowce, pokry¢ dodatkowo lakierem bezbarwnym do $cian, do wys. co najmniej
2,00 m.

- pomieszczenia sanitarne - ptytki glazurowane Scienne do wysoko$ci co najmniej 2,0m,
powierzchnie zmywalne i odporne na dziatanie wilgoci.

- Okfadziny pomieszczen szatni - tynk cementowo — wapienny:

- nasigkliwos¢ wodna min.15%,
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- odporne na pekniecia wioskowate,

- wspotczynnik cieplnej rozszerzalno$ci liniowej min.<9,

- odporno$¢ na dziatanie $rodkow domowego uzytku GA,

- 0dporno$¢ na plamienie min. 5 klasa.
UWAGA!

Obudowe poziomych drég ewakuacyjnych wykonaé w klasie min. EI15.

a)

10. SUFITY
W pomieszczeniach tazienek — sufit podwieszany z piyt kartonowo gipsowych GKBI na

ruszcie stalowym, np. firmy SINIAT NIDA SUFIT WP/CD60-25/Woda lub rownowazny.
b) W pozostatych pomieszczeniach — sufit podwieszany z ptyt kartonowo gipsowych GKBI na
ruszcie stalowym, np. firmy SINIAT NIDA SUFIT WP/CD60-25/Expert lub rownowazny.

Wysokosé podwieszenia sufitow podano na rysunku ,,Rzut przyziemia”.

11. POSADZKI

a) korytarze, tazienki - plytki gresowe o parametrach

wytrzymatos¢ na zginanie min. 35MPa,

odporne na pekniecia wioskowate,

wspotczynnik cieplnej rozszerzalnosci liniowej min.<9,

odporno$¢ na $cieranie 2-5 klasy,

skuteczno$¢ antyposlizgowa NPD, R9 - dla stref wejsciowych korytarzy, R10 - tazienki i
toalety

odporno$¢ na dziatanie $rodkow domowego uzytku GA,

odpornos¢ na plamienie 5 klasa.

izolacja pomieszczen mokrych - tazienki:

ptytki gresowe o parametrach jak wyzej,

zaprawa do spoin chemoodporna np. BOTON CF 200 lub réwnowazny
klej do ptytek np. BOTACT M 29 lub réwnowazny

izolacja np. BOTACT DF 9 Plus lub rownowazny

powtoka gruntujgca BOTACT D 11 lub rownowazny
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b) sala: wyktadzina podtogowa PCW np. Tarkett iQ Granit lub
- m ._
SLTTAIMABILITR E-
¢ 11
I~
[ [ JJE
DANE TECHNICZNE NORMY I} Granit
Klasyfikacia
150 10874 (EN 685) Klasy:
Klasa uzytkowa Komercyjna 3
Przemyslowa 43
Tyt kil 150 10581 Homogeniczne winylowe pokrycie

Hogowe z odnawialng powloka. Tyvp L.

Srednia wartosc zmierzona

Grubosc calkowita IS0 24346 (EN 428) 2.00mm

Grubosc warstwy uzytkowej | IS0 24340 (EN 429} 2.00mm

Waga calkowita IS0 23997 (EN 430) 2800g/m?
ZpiecTe ierzchni - iJ PUR

0.02mm

w = IS0 24343-1 (EN 433) =0.10mm
EN ISD 9235-1 =Bk
Reakcja na ogieri EM 13501-1 Basl
EN IS0 11925-1 Mie dobyczy
e T =0.40% dia rolek
R W IS0 23999 (EN 434) =0.25% dia phytek
Oddzialywanie kolek krzesel | 150 4218 (EN 425) Brak uszkodzen
e IMO FTPC Czesc 5 oraz 2 : I
IMO Res. AB53 © 0575
Wiasciwosci elektrostatyczne | EM 1815 <2kV
Odpornosc na swiatlo EN IS0 105-B02 27
Odpornosc chemiczna ISD 26987 (EN 423) Bardzo dobra
deunmc:l PR przeciw grzybom i I0S 8462 Czesc C Dobra, nie sprzyja warostowi
m:ﬁﬂ]'sﬁ RES 1SO 16000-6 = 10 pa/m?
Clean room test ASTM F51/00 Klasa &
(sterylne pomieszczenia) IS0 146441 150 Klasa 4
¢ i o DIN 51130 RS
iy 0 EN 13893 =0.3
Przewodzenie ciepine EN 126567/ 0.0 1mlK W
ie DIN 52612 Odpowiednia - max. 27°C
Jost IS0 24341 (EN 426) Rolki: 25mb x 2m
. Y IS0 24342 (EN 427) Plytki: 61 x 61cm
40
Kolory + 1 Multicolor

+ 12 i) Granit Micro

rvardieg Ba Barapean {10 Meatton 10 10076 - DY ERS

-@ €

B

il il

AL
g L EGE

Stan na listopad 2016. Powyisze informacie mogy ulec zmianie.

rownowazna.
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12. |ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE

12.1.1zolacje przeciwwilgociowe

Sciany podziemne izolowaé przeciwwilgociowo masami bitumicznymi na zagruntowanym podtozu.
Izolacja pionowa — powtoki bitumiczne o gr. catkowitej min 3,0mm. np. system ICOPAL: grunt —
Siplast Primer Szybki Grunt SBS, izolacja — Siplast Fundament Szybka lIzolacja SBS Ilub
réwnowazny.

Izolacja pozioma - z papy Icopal fundament 4.0 Antyradon Szybki Profil SBS lub réwnowazny.

Nie taczy¢ materiatow rdznych systemow uszczelnien.

12.2. Izolacje termiczne i akustyczne

- Sciany zewnetrzne nadziemne styropian gr. 15cm [A=0,033 W/mK], np. Styropmin Passive Pro
A lub réwnowazny;
UWAGA!
Sciany zewnetrzne tacznik oraz éciane zewnetrzng w osi B (§ciana oddzielenia pozarowego),
ociepli¢ wetng mineralng gr. 15cm [A=0,035 W/mK], np. Rockwool Superrock lub rownowazny.
- Sciany podziemne ocieplone styropianem hydrofobowym gr. 10cm [A=0,034 W/mK], np.
styropian Styropmin Hydromin lub rbwnowazny.
- Posadzka na gruncie - izolacja termiczna ze styropianu, gr. 12cm [A=0,036 W/mK], np.
Styropmin DS. CS PRO 100 lub rownowazny.
- Dach - izolacja termiczna z wetny mineralnej gr. 22cm [A=0,033 W/mK], np. ISOVER Super-
Mata lub réwnowazny;
13. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
13.1.Stolarka okienna
- PCv;

- Uokna < 0,9 W/m2K wg zestawienia stolarki;

- Nawiewniki automatyczne w kazdym oknie;
- Nawiewniki higrosterowalne (w pomieszczeniach sanitarnych) przeptyw powietrza 7-28 m3/h,
ttumienia akustyczne 35-38dB w pozostatych nawiewniki ciSnieniowe, przeptyw powietrza 6-

30m3/h, thumienia akustyczne 36dB;
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W wegarkach okien, oznaczonych na rysunku ,Rzut przyziemia” zamontowac, nawietrzaki
szpaletowe z grzatkg o srednicy 150mm, np. nawietrzak firmy Darco NLG150A, wydajnos¢
76m?3/h lub rownowazny.

Zaprojektowano zaluzje zewnetrzne z lamelg C80, mocowane do nadprozy, pomieszczeniu nr
1.28. Producenta i kolorystyke Zaluzji uzgodni¢ z inwestorem.

Zaleca si¢ montaz Swietlikow rurowych, w salach lekcyjnych, w celu dodatkowego do$wietlenia
pomieszczen, np. swietliki rurowe 350, firmy Fakro lub rownowazny.

13.2.Stolarka drzwiowa

drzwi zewnetrzne PCV wg zestawienia stolarki

drzwi wewnetrzne PCV i aluminiowe wg zestawienia stolarki

stolarka w tazienkach systemowa:
w pomieszczeniach prysznicowych scianki systemowe z HPL do wysokosci 1,40m
w pomieszczeniach toalety Scianki systemowe z ptyty HPL wysokosci 1,40m

Wszystkie przeszklenia drzwi w czeSciach ogolnodostepnych wykonaé z szyb bezpiecznych.

UWAGA!

ZamoOwienie stolarki okiennej, drzwiowej dokona¢ po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw na

budowie.

14. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Przy wszystkich wejSciach stosowaC zewnetrzne i wewnetrzne wycieraczki wpuszczone.

Wewnatrz stosowa¢ maty wejéciowe w 13mm zagtebieniu, z mozliwoscig czyszczenia pod
spodem. Zewnetrzne wycieraczki stalowe ocynkowane z mozliwo$cig czyszczenia pod spodem.
Rynny i rury spustowe z blachy tytan-cynk gr.0,60mm.

Zamontowac stalowe powlekane tawy kominiarskie o szerokosci 24cm, stopnie kominiarskie
0 wymiarach 25x17cm oraz aluminiowg drabine pionowa z koszem.

Drabina od wysokosci 3,0m nad poziomem gruntu, powinna by¢ zaopatrzona w obrecze
ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 0,8m, z pionowymi pretami w rozstawie
nie wigkszym niz 0,3m. Obrecze ochronne powinny konczy¢ sie 1,1m powyzej krawedzi dachu.

W taczniku nalezy wykona¢ pochyinie ze spadkiem 10% w strone rozbudowywanej czesci

Szkoty. Spadek wykona¢ za pomocg warstwy styropianu 0 zmiennej grubosci 12-32cm, na
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ktdrej nalezy utozyC posadzke betonowg z zatarciem, gr. 6,0cm. Wzdtuz pochylni, nalezy

zamocowac porecze przyscienne w odlegtosci nie mniejszej niz 5,0cm od $ciany. Porecze

wykonaé z materiatu, ktdry gwarantuje pewny uchwyt, np. stal o niewielkiej perforacji.
15. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH

Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogoine - Cigzar objetosciowy,
ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach PN-EN-1991-1-1:2004

Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania w czasie
wykonywania konstrukcji PN-EN 1991-1-6:2007

Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-4: Oddziatywania ogdlne - Oddziatywania wiatru
PN-EN 1991-1-4:2008

Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogolne - Obcigzenie $niegiem
PN-EN 1991-1-3:2005

Projektowanie konstrukcji murowych - Cze$¢ 2: Wymagania projektowe, dobor materiatow
i wykonanie murow PN-EN 1996-2:2010/NA:2010

,Konstrukcje murowe - obliczenia statyczne i projektowanie” wg PN-87/B-03002
,Losadowienie bezposrednie budowli” wg PN-81/B-03020

,Ochrona cieplna budynkow — wymagania i obliczenia "wg PN-EN 1SO 6946:1998

Podstawy projektowania konstrukcji” wg PN-EN 1990

"Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 1. Zasady oceny zgodnosci
elementéw konstrukcyjnych” wg PN-EN 1090-1+A1:2012

"Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych - Cze$¢ 2: Wymagania techniczne
dotyczace konstrukcji stalowych” wg PN-EN 1090-2+A1:2012

"Projektowanie konstrukcji stalowych - Cze$¢ 1-1: Reguty ogolne i reguty dla budynkow” wg
PN-EN 1993-1-1:2006/A1

"Projektowanie konstrukcji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguty ogoine i reguty dla budynkow” wg
PN-EN 1992-1-1:2008

, Obcigzenia state. Obcigzenia budowli” wg PN-82/B-02001

,Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe” wg PN-82/B-02003

Obcigzenie Sniegiem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych”. -1 strefa
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wg PN-80/B-02010/Az1
- ,Obcigzenie  wiatrem.  Obcigzenia w  obliczeniach  statycznych”.- |  strefa
wg PN-77/B-02011/Az1

-, Beton - Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢” wg PN-EN 206

Do obliczen przyjeto najbardziej niekorzystne uktady obcigzen. Wymiarowanie poszczegolnych
elementow konstrukcyjnych wykonano zgodnie z obowigzujgcymi normami, zarzadzeniami
| z zastosowaniem jednostek miar w uktadzie S.I.

16. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE

Dach - kratownica drewniana,

Nadproza, podciagi — belki jednoprzestowe.

V. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJNE

1. Instalacja elektryczna — wg odrebnego opracowania.

2. Instalacja piorunochronowa — wg odrebnego opracowania.

3. Instalacja wentylacyjna - przewiduje sie wentylacje grawitacyjng wspomagang mechanicznie.

4. Instalacja wodno - kanalizacyjna i ¢.0. — wg odrebnego opracowania.

5. Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych z powierzchni utwardzonych i potaci dachowych
na wtasny nieutwardzony teren.

6. Zagospodarowanie odpadami — odpady bedg gromadzone w pojemnikach ustawionych na
wyznaczonym miejscu na terenie wiasnej dziatki i usuwane zgodnie z obowigzujgcym systemem
gminnym.

7. Wjazd - z istniejgcej drogi o nr ewidencyjnym dziatki 188 na dotychczasowych zasadach.

V. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosé, jakos¢ i sposob odprowadzania sciekdw.

Zapotrzebowanie wody do celéw socjalno bytowych podano w projekcie branzowym. Scieki
socjalno bytowe odprowadzane projektowanym przytaczem do istniejacej sieci kanalizacyjnej.

Wody opadowe na wiasny nieutwardzony teren.
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2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytlowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.
Nie przewiduje sie zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych.
3. Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpaddw.
Wytwarzanie bedg tylko odpady socjalno - bytowe — odpady bedg gromadzone w pojemnikach
ustawionych na wyznaczonym miejscu na terenie wiasne] dziatki i usuwane zgodnie
zZ obowigzujacym systemem gminnym .
4. Emisja hatasu, wibracji i promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego, pola
magnetycznego i innych zaktocen, parametry tych czynnikbw i zasieg ich

rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla ludzi i

Srodowiska.

5. Wptlyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Budynek nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody

powierzchniowe i podziemne.

Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
I techniczne nie powodujg pogorszenia stanu srodowiska naturalnego ponad dopuszczalne normy
w rejonie lokalizacji inwestyciji.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsigwzigc¢
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z pdzn. zm.) rozbudowa
budynku szkoty podstawowej nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na

Srodowisko.

VI. DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA POTRZEB 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH.

Projektowana rozbudowa budynku nie posiada barier architektonicznych. Drzwi z progami 0 max

wysokosci 2,0 cm, szeroko$¢ drzwi w Swietle min 90,0 cm.

24



VI. PODSTAWOWE DANE TECHNOLOGICZNE
1. PROGRAM UZYTKOWY

Projektowany budynek (rozbudowa) bedzie petnit funkcje szkoty podstawowej dla najmtodszych

dzieci. Przedszkole przeznaczone bedzie dla 4 grup po 25 dzieci, na kazdq grupe przypada 2
opiekunow.
Zaprojektowano takze wezet sanitarny dla dzieci oraz dla personelu, szatnig, ciggi komunikacyjne,
gabinet internistki, gabinet intendentki, gabinet dyrektora, pomieszczenie socjalne dla pracownikow,
pomieszczenie techniczne z  pomieszczeniem socjalnym dla  sprzataczek, stotowke
Z pomieszczeniem wydawczym, magazynki oraz sale do rewalidacji.
Positki bedg dostarczane z kuchni, znajdujacej sie w istniejagcym budynku szkoty, gotowe
w zamknietych pojemnikach a nastepnie wyktadane na naczynia wielokrotnego uzytku. Positki bedq
wydawane w jednym czasie maksymalnie dla dwoch grup dzieci. Po zjedzeniu positkéw, naczynia
beda zabierane do zmywalni znajdujacej sie w istniejacym budynku szkoty.

2. ZATRUDNIENIE

-pracownicy administracyjni (dyrekcja, opiekunki) = 10 0sdb
-pozostaty personel = 2 osoby (sprzataczka, pielegniarka).

3. OSWIETLENIE SWIATLEM DZIENNYM
W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniono stosunek powierzchni okien do
powierzchni podtogi min. 1:8. Dodatkowo w salach zaprojektowano dodatkowe doswietlenie przez
dach, przy uzyciu $wietlikow tunelowych.

4, PLAC ZABAW
Projektuje sie plac zabaw przeznaczony dla dzieci z rozbudowywanej czesci szkoty podstawowe;.

5. SCHOWEK PORZADKOWY
W budynku projektuje sie pomieszczenie porzadkowe, pom. nr 1.6.

6. SZATNIA ODZIEZY ZEWNETRZNEJ
Dla dzieci zaprojektowano szatnie, w ktorej znajdowac sie bedg - 104 szafki.

7. WENTYLACJA
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Kanaly wentylacyjne w budynku zaprojektowano z keramzytobetonowych pustakow
wentylacyjnych, szerokosci 25 cm.Pustaki zapewniajg wentylacje zgodnie z obowigzujgca norma.
W fazienkach zaprojektowano wentylacje grawitacyjna, wspomagang wentylacjg mechaniczna.
Jako doprowadzenie powietrza do pomieszczen, zaprojektowano nawietrzaki szpaletowe z grzatkq
0 $rednicy 150mm, np. nawietrzak firmy Darco NLG150A, wydajnos¢ 76ms3/h lub rownowazny.

Dodatkowo w pomieszczeniu stotowki, projektuje sie klimatyzacje mechaniczna,

VII.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 02 grudnia 2015r.

(Dz. U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej, niniejszy projekt podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s zabezpieczen
przeciwpozarowych.
1. Powierzchnia, wysokosé i liczba kondygnacji:
Budynek jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia. Wysoko$¢ budynku mierzona od poziomu
terenu przy najnizej potozonym wejsciu, znajdujacym sie na przyziemiu do najwyzej potozonego
punktu konstrukcji przekrycia budynku znajdujacego sie bezposrednio nad pomieszczeniami
przeznaczonymi na pobyt ludzi, wynosi 5,18 m. Budynek zakwalifikowano jako niski (N).
Powierzchnie projektowanej rozbudowy Szkoty:
§ powierzchnia zabudowy — 1164,65m?
§ powierzchnia uzytkowa - 1020,76m?
§ powierzchnia catkowita — 1164,65m?
§ powierzchnia wewnetrzna — 1079,23m?
2. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:
Wyposazenie pomieszczen.
3. Kategoria zagrozenia ludzi:
Przedmiotowy obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZL II.
Przewidywana liczba oséb:
-dzieci: max 100 os6b

-opiekunowie i pracownicy: max 12 0sob
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Laczna liczba osob max: 112.
W kazdej Sali lekcyjnej przewiduje sie 25 dzieci oraz 2 nauczycieli.

4. Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego:
Obiekt zaliczony do kategorii ZL — gesto$ci obcigzenia ogniowego nie oblicza sie.

5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W budynku nie ma pomieszczen zagrozonych wybuchem.

6. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odporno$é ogniowa elementow

budowlanych:

Projektowany obiekt zaliczono do kategorii zagrozenia ludzi ZLII - przyjeto klase odpornosci
pozarowej, jak dla budynku niskiego - klasa ,,B”.
Zgodnie z tabelg §212.3 dla budynku niskiego, o jednej kondygnacji nadziemnej, zaliczonego do
kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I, dopuszcza sie obnizenie klasy odpornosci ogniowej do klasy ,,D”.
Catosé obiektu zaliczano do klasy odpornosci pozarowej ,,.D”

Elementy budynku sg nie rozprzestrzeniajace ognia, a ich klasa odpornosci ogniowej wynosi

CO najmniej:

-gtdwna konstrukcja no$na -R 30

-konstrukcja dachu -(-)

-stropy - REI 30

-Sciana zewnetrzna -EI'30

-Sciany wewnetrzne - E115 dla obudowy drég ewakuacyjnych
-przekrycie dachu -(-)

Zastosowane rozwigzania spetniajg min. wymagania okreslone dla klasy odpornosci ogniowej ,D".
Przekrycie dachu nizszego:
Konstrukcja dachu nad facznikiem posiada klase odpornosci ogniowej, co najmniej R30
a przekrycie dachu klase odpornosci ogniowej co najmniej RE30.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe:
Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej ZL Il dla budynku N: 8000m?2.

Przyjeta strefa pozarowa o powierzchni 1079,23m? nie przekracza dopuszczalnej wartosci.
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Dodatkowo wydzielono pozarowo pomieszczenie nr 1.16 — Kottownia z kottem na paliwo gazowe,

0 mocy 75kW - sciany w klasie EI60 oraz sufit podwieszany w klasie REI60. Dodatkowo drzwi

z kottowni na zewnatrz obiektu posiadajg uchwyt antypaniczny.

)

8. Odlegtosé od obiektow sasiednich:

Projektowany obiekt bedzie potaczony facznikiem z istniejagcym budynkiem szkoty.
Zaprojektowano drzwi pomiedzy budynkami z klasie EI30. Na dtugosci 4,0m ocieplenie Sciany
tacznika stanowi wetna mineralna. W $cianach tacznika nie ma otworow okiennych
i drzwiowych.

Od najblizszego budynku gospodarczego znajdujacego sie na dz. nr 199/6 — 13,99m.

Od najblizszego budynku mieszkalnego znajdujacego sie na dz. nr 199/5 — 18,76m

9. Warunki ewakuacyjne.

Wyjécia ewakuacyjne z obiektu: z drég komunikacyjnych zaprojektowano pie¢ wyj$¢
ewakuacyjnych, bezposrednio na zewnatrz obiektu. Zaprojektowano jedno wyjscie
ewakuacyjne do innej strefy pozarowej ZL 11l ,D”, drzwi w klasie EI30. Dodatkowo z kazdej Sali
lekcyjnej oraz stotowki zaprojektowano po jednym wyjsciu ewakuacyjnym, bezposrednio na
zewnatrz.

Dhugosc¢ przejscia ewakuacyjnego — max 15,93 m przy dopuszczalnej 40,0m w strefie ZL.
Dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy dwoch dojsciach wynosi max 35,46m przy dopuszczalne
dtugosci wynoszacej 40,0 m przy dwéch dojsciach.

Korytarze stanowigce komunikacje wewnetrzng majg szerokoS¢ w Swietle 2,50m przy
wymaganej 1,4m.

Drzwi ewakuacyjne posiadajg wymagang szerokos¢ w $wietle 1,82m oraz 0,9m, przy
wymaganej min. 0,9m.

Dtugosc¢ dojscia po poziomej drodze ewakuacyjnej, przy jednym dojsciu, nie przekracza 20m.
Dojscie ewakuacyjne oraz wyjscie ewakuacyjne na zewnatrz budynku oznakowane zostang
tablicami fotoluminescencyjnymi wg PN-92/N-01256/02.

10. Sposbb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektroenergetyczna i odgromowa w wykonaniu standardowym.
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11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepisow dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa
charakterystyka tych urzadzen.
Przewody i kable od przeciwpozarowego przycisku wytacznika pradu do mechanizmu
roztaczajacego w klasie PH90.
Hydranty wewnetrzne:
Wewnatrz budynku dla kategorii ZL II zaprojektowano trzy hydranty wewnetrzne Hp25, znajdujace
sie na ogoinodostepnych drogach komunikacyjnych.
Hydranty wewnetrzne zabezpieczone przed odwodnieniem na wypadek awarii instalacji socjalno-
bytowej wg projektu branzowego.
Zapewnia sie jednoczesno$¢ poboru z co najmniej dwéch hydrantow wewnetrznych po 1dm?3/s
kazdy.
Przeciwpozarowy wytacznik pradu:
Projektuje sie przeciwpozarowe wytaczniki pradu, zlokalizowane przy gtownych wyjsciach
Z obiektu.
Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne:
Obiekt bedzie posiadat o$wietlenie awaryjne i ewakuacyjne, w salach lekcyjnych oraz na drogach
ewakuacyjnych.
Zapewnia sie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego po stronie zewnetrznej nad kazdym wyjsciem
ewakuacyjnym z budynku.
12. Wyposazenie w gasnice.
W strefie ZL nalezy zapewni¢ wyposazenie w sprzet gasniczy. Jedna jednostka sprzetu gasniczego
(2 kg lub 3dm3) powinna przypadac¢ na 100m?2 powierzchni uzytkowe.
Dla powierzchni uzytkowej przedmiotowego obiektu, potrzeba 12 jednostek sprzetu gasniczego o
masie 2kg (lub 3dm3). Przyjeto 4 gasnice po 6kg Srodka gasniczego kazda, usytuowane na
drogach komunikacyjnych w cze$ciach ogdlnodostepnych.

13. Drogi pozarowe oraz zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:
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Zapewniono wjazd wozu strazackiego drogg pozarowa poprzez projektowany wjazd na dziatke.
Zaprojektowano odcinek drogi pozarowej o dtugosci < 15,0m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie
poprzez cofanie pojazdu. Najblizej potozone wyjscie z obiektu, znajduje sie w odlegtosci < 30,0m
od projektowanej drogi pozarowej , do ktdrego prowadzi utwardzone dojécie o szeroko$ci 2,50m.
Promien zewnetrznego tuku drogi pozarowej wynosi 11,0m. Droga pozarowa umozliwia przejazd
pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni co najmniej 100kN.

Do gaszenia pozaru nalezy zapewni¢ zaopatrzenie w wode z dwoch hydrantow zewnetrznych DN
80 usytuowany w odlegtosci 5+75m od obiektu budowlanego. Wymagana ilos¢ wody do celdw
przeciwpozarowych, stuzgca do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi co najmniej 20 dmd/s.
Wymdg w powyzszym zakresie jest spetniony przez istniejace dwa hydranty zewnetrzne

w odlegtosci do 75m i 150m od chronionego obiektu.

IX. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjq obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyrobow dopuszczonych do obrotu
| powszechnego stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowac sie z projektantem przed przystapieniem
do robot budowlanych..

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane co do
ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosSci z projektem a nie zostaty skonsultowane
Z projektantem.

Na potrzeby projektu przyjeto konkretne systemy izolacji, napraw $cian, wykonczenia posadzek
itp.

4. Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogg by¢
zastgpione przez inne réwnowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie oraz

posiadajgce odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.
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Przed zamdwieniem materiatow wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy materiaty

spetniajg warunki stanu granicznego nosnosci oraz uzytkowania w stosunku do rozpietoSci oraz

obcigzen ktorym bedg poddane. W razie watpliwosci przed zamowieniem materiatow nalezy

skontaktowac sie z projektantem.

rgr ing. arch. MAGDAL ZME GRALINSKA

HprAwn e ois e swlane wn ek anii
bez ocreniczer w specjalnoici erch itakto- cznej.
Hr ewid. SIS AOL pEE201

drinz arch. JADWIGA KAZIMIERA PIENCZEWSKA
Lprewnicniz co projektowania i ki iz ucowy
wi specjalnadzi architzkicnicrne)
Mr Bwic. WEPRE. S 108/837205-25.04 281

OPRACOWAL.:

mg-ind. KRZYEETORF ROVALERI

Jaacia ul Korvwalies 2. tal. 262 747 20 95
wprawriony e bl i wiiownik Docows wespacgalios:
konai soyjnn-oudow ahej hez ngran czan
L. A FIO0GC PRI

ind. bud. RYSZARD KOWALSK
uprawniany projekiant | Kieraownik bedowy w spec|
konstr. budowl. i architekt,
Nr rej. WEP/BO/2383/01
upr. ar UAM-8386/85/86 | UAN-B386/110/88
Jarocin, ul, Deszezowa 12, tel. 603 873 508

31



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
Z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. 2003, nr 120, poz. 1126)

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA
UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BOGUSZYNIE

ADRES BUDOWY: DZ. NR 199/8
63-040 BOGUSZYN, GMINA NOWE MIASTO NAD

WARTA

OPRACOWALA: mgr inz. arch. Magdalena Gralinska

uprawnienia bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektoniczne
nr ewid. 54/WPOKK/UpB/2011
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1.

Zakres rob6t zamierzenia budowlanego obejmuije :

-rozbudowa budynku szkoty podstawowe.

2.

Wykaz istniejacych obiektdw budowlanych:

-dziatka zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej, innym budynkiem (budynek garazowy) oraz
boiskami.

3.

Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi stanowig nastepujace elementy zagospodarowania

dziatki - nie wystepuja.

4

a)

o o=

)
e)
5.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robdt:
roboty fundamentowe,

roboty murowe i betonowe wykonane na rusztowaniach,

montaz pokrycia i konstrukcji dachu,

obstuga urzadzen mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem,
dowoz, roztadunek i sktadowanie materiatow budowlanych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzi¢

indywidualny, szczegdtowy instruktaz pracownikow.

6.

Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonania robdt w strefach szczegdlnego

zagrozenia nalezy:

a)

zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
przestrzegac instrukcji montazu rusztowan.

uzywac $rodkow ochrony osobiste.

uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi.

pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.

OPRACOWAL:
] mg-ind. KRZYEETORF ROVALERI
rorinZ. arch. MAGDAL =N~ GRALINSEA Jamcia ul. kenwalizws 2. tal. 962 TA7 26 95
HEFEW /i e swlane cn o ekneania wpnr oy e bla b sieogwnik bucows wospecialivg
bez ocreniczer w specjrinaiei erck italdo- czngj. konairu «oyjnn -audsw anaj bez ngran czan
Hr ewid, S FCR AL pEE011 L. A L PQOGC FACIRLE

drinz. arch. JADWIGA KAFIMIFRA PIFRCTFWEKA W Bl RESZARD WORVALEH]
UDTAWMIENIE 0 [ lekIowar @ KIRMwan 3 hudmey LIpRYN R RN THIE L U O W S

P P kanstr. budowl. i architekt,
wespeciulnesc scileklor ez

For e . WWEPM N 10888 G-26.04 . BEr, Nr rej. WKP/BO/2383/01
upr. ir UAM-S386/85/86 | UAN-BIBE/1 1088
Jarocin, ul. Deszczowa 12, tel. 603 873 908
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PARAMETRY WYJSCIOWE:
KLASA KONSTRUKCJI 54
WARUNKI SRODOWISKOWE:
-elementy zelbetowe (klasa ekspozycji) XC1/XC2
-elementy murowe (klasa ekspozycji) MX1
@ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ @ -elementy stalowe (kategoria korozyjnosci) C2
9696 MATERIALY KONSTRUKCYINE:
415 200 1689 387 589 251 737 745 635 1477 635 745 225 866 30 elementy zelbetowe /
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
r oz =1 POW. UZYTKOWA | WYS. POM. | KUBATURA
| - NR POM. NAZWA POMIESZCZENIA RODZAJ POSADZKI
a SCIANA NADZIEMNA ZEWNETRZNA a SCIANA ™ ZEWNETRZNA ﬁ O>_\|Omo Ow_ m—Al_lc N_I __ D [m2] [m] [m
tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5cm tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5cm | NRT.0 | Komunikacjg Cres barwiony w masie AR J 213.66
pustaki ceramiczne, klasy 19, gr. 29¢m pustaki ceramiczne, klasy 15, gr. 25¢m A @ @ o, | NR1.1 | Komunikacja Cres barwiony w masie 129.35 3 388.05
styropian, qr. 15cm [A = 0,033W/mK], np. Styropmin wetna mineralna, gr. 15cm [A = 0,035W/mK], np. Rockwool @ @ @ @ o @ A @ @ R @ @ @ @ R2 | ol Wykladzina obiektowo o/ . 205.04
Passive A Pro 3 lub rownowazny Superrock lub rownowazny i %0 @ NR1.S | Sala Wykladzina_obiektowa 6/.68 5 205.04
tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie 9636 NR1.2 | Toolets bres barwiony w_masie 140 22 e
4.5 623 1689 387 589 251 237 245 - NR1.5 | Pom. sprzgtaczek Gres barwiony w masie 7.08 2.5 17.70
615 ﬁ 2705 | o8 - o 635 745 225 866 12.5, 19 NR1.6 Magazyn dla sprzqtaczek Gres barwiony w masie 6.60 2.5 16.50
600 55 7 610 770 1091 A NR1.7 Biuro / Archiwum Cres barwiony w masie 10.73 2.5 26.83
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N | | | | . | ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ 7% ﬁ m( | ﬁ 60 ﬁ 110 ﬁ 95 ﬁ 110 ﬁ 90 ﬁ 110 ﬁ 75 | 230 ﬁ 150 ﬁ 230 ﬁ 78 ﬁ 120 299 ﬁ 150 ﬁ 231 120 L 60 | 110 L 75 10 L 90 | 10 .95 &@g j NR1.8 | Pom. pielegniarki Gres barwiony w masie 11.44 2.5 28.60
| | : NR1.9 Toaleta d k G barwi . . .
NWA1 NWA1 i NW1 NWA1 @ . NW1 ..30\5.883 wgfo.éo ocynkowana L @@a @) NW1 NW @) NW1 W 63 | | | | | 7 7 TR Hoofmﬁo QBM a res 92.62 w BQmﬁ 4.59 2.5 11.48
! NI ok @ IR = z mozliwoscig czyszczenia pod spodem Daszek szklany nad wejsciem o™ o ) ) o o NWI il NWT @9 NW1 NW1- @9 N1 : 0aletd mesd Gres barwiony w_masie 5.9 2.9 13.33
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RN =~~~ SUOCAC PT TR B~ — T 2@@ \\\\\\ gwgggg ot na ciegnach o 5358% 0D WEW. ZASTOSOWAC R [ B - % = M < _ = M < L WW < RK100x100x5 : M < o - - 5 B = s 2 NR1.12 | Gabinet dyrektora Gres barwiony w masie 14.75 2.5 36.88
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GRANICA DZIALKI

_H PODLOGA NA GRUNCIE a SCIANA NADZIEMNA ZEWNETRZNA
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_H PODLOGA NA GRUNCIE a SCIANA NADZIEMNA ZEWNETRZNA
piytki gresowe / wykladzing PCV tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5cm
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PODLOGA NA GRUNCIE

SCIANA ZEWNETRZNA

piytki qgresowe / wyktadzing PCV

tynk cementowo — wapienny, gr. 1,5cm

posadzka betonowa z zatarciem, gr. 6,0cm

pustaki ceramiczne, klasy 15, gr. 25cm

izolacja przecwwodna z Tolii budowlanej, gr. 0,2mm

styropion gr. 12-32cm [A = 0,036W/mK],

weina mineralna, gr. 15cm [A = 0,035W/mK], np. Rockwool
Superrock lub rownowazny

np. Styropmin DS CS PRO 100 lub rownowazny

tynk silikonowy cienkowarstwowy barwiony w masie

hydroizolacja, np. syntetyczna Membrana Icopal
Fundament 1250 lub réwnowazny

chudy beton C8/10, gr. 15cm

STROPODACH

piasek zageszczony do Is = 0,98

hydroizolacja — papa asfaltowa zgrzewana firmy SWISSPOR,
np. BIKUTOP SOLO FIRE RESIST lub rownowazna

welon szklany o gramaturze min. 120q/m? (jedna warstwa)

SCIANA PODZIEMNA

izolacja, powloki bitumiczna o gr. catkowite] min. 3,0mm, np.
system ICOPAL: Siplast Primer Szybki grunt SBS oraz
Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS Iub rownowazne

bloczki betonowe klasy M20, na zaprawie cementowej marki M10

termoizolacja z plyt styropianowych co najmniej EPS 80
typu REI FLAT firmy SWISSPOR  jednostronnie laminowanych
welonem szklanym o gramaturze min. 120g/m? z zokladami
10cm, piyty w ukladzie dwuwarstwowym o fqcznej gr. 16¢m
lub_rbwnowazne

izolacja, powloki bitumiczna o gr. catkowite] min. 3,0mm, np.

paroizolacja — folia PE gr. min. 0,2mm

systemn ICOPAL: Siplast Primer Szybki grunt SBS oraz

strop SMART, gr. 1ocm —

Siplast Fundament Szybka Izolacja SBS Iub rownowazne

styropion hydrofobowy, gr. 10cm [A = 0,034W/mK], np.

Styropmin Hydromin lub réwnowazny

sufit podwieszany z pfyt GK na ruszcie stalowym, np.

system firmy Siniat — NIDA SUFIT WP/CD60-25/Expert
lub rownowazny

PRZEKRYCIE
~ KONSTRUKC
— - PRZEKRYCIE D

1 KLASYFIKAG
ORAZ 01502/19/R64NZP

ACHU NIZSZEGO:

DACHU ZABEZPIECZONA DO R30
CHU W KLASIE RE30
ZASTOSOWANO SYSTEM FIRMY SWISSPOR,
B NR 01502.1/16/R47NP
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ISTNIEJACY BUDYNEK SZKOLY
NIEOBJETY OPRACOWANIEM
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