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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego instalacji wewnetrznych: ogrzewania, kanalizacji
sanitarnej i wody uzytkowej dla rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w
Boguszynie, dz. nr 199/8, ul. Sremska 35
w Boguszynie, gmina Nowe Miasto nad Warta

1 Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany wewnetrznych instalacji sanitarnych: insta[acji instalacji
grzewczej, instalacji wod-kan dla rozbudowy budynku Szkoty Podstawowej w Boguszynie, ul. Sremska 35.

1.1 Dane ogdlne

Podstawa formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy wiodacym
biurem architektonicznym a Inwestorem.
Opracowanle sporzadzono w oparciu o nastgpujace akty prawne:
Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z pdzniejszymi zmianami,
oraz przepisy wykonawcze:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi
zmianami) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr 109
poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i
terendw,
Polskie Normy.

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:

- podkitady architektoniczno-budowlane opracowane przez biuro architektoniczne,
- uzgodnienia migdzybranzowe,

katalogi urzadzen,

mapa sytuacyjna terenu.

- obowigzujace przepisy i normy

2 Rozwigzania projektowe

2.1.1 Ogrzewanie podfogowe

Zrédto ciepta stanowi kociot grzewczy gazowy, znajdujacy sie w istniejacym budynku Szkoty Podstawowe;.
Projektuje sie ogrzewanie podtogowe jako podstawowe zrodto ciepta.

Obliczeniowa temperatura instalacji: 45/35°C. Rozdzielacze umieszczono w szafkach oraz doposazono w
mieszacze pompowe i termiczne zawory odcinajace, np. systemu TECE. Rozdzielacze nalezy umiesci¢ w
szafkach natynkowych i/lub podtynkowych. Szczeg6towa lokalizacje szafek z rozdzielaczami pokazano w
czesci graficznej opracowania. W pomieszczeniach gdzie przewidziano ogrzewanie podtogowe rury petli
grzewczych nalezy uktada¢ na podktadowej warstwie posadzki z zastosowaniem klipséw mocowanych do
izolacji rolowanej lub ptyt systemowych. Ptyty grzejne oddzielone musza by¢ od sasiednich powierzchni
oraz od konstrukcji budowlanych tasma brzegows. Stosowac¢ beton klasy minimum B20 o minimalnej
grubosci wylewki nad rurami 4,5cm lub wylewke anhydrytowa np. AgillaSols firmy Lafarge o grubosci
minimalnej 3,5cm. Do uktadania rur stosowa¢ odpowiednio profilowane ptyty styropianowe, np. firmy
TECE. Przewody nie bedace czescia grzejnikdw podtogowych oraz w przejsciach przez dylatacje i przegrody
nalezy prowadzi¢ w rurze ostonowej karbowanej (peszel) lub izolacji termicznej. Instalacje podtogows
wykonaé z rur PE-RT, np.SLQ PR-RT firmy TECE. Temperatura podtogi wg tablic wynosi ~30°C.
Potaczenia rur ogrzewania podtogowego wykona¢ z zastosowaniem elementéw z katalogu np. firmy TECE.
Petle grzewcze nalezy taczy¢ elementami z tulejg zaciskowa. Sposob regulacji ogrzewania za pomoca
termostatébw $ciennych dla ukltadu ogrzewania podiogowego umieszczonych w poszczegolnych
pomieszczeniach.



2.1.2 Kurtyna powietrzna

Projektuje sie kurtyne powietrzng zasilang czynnikiem grzewczym jako dodatkowe zrédio ciepta w
pomieszczeniu komunikacyjnym.

Obliczeniowa temperatura instalacji: 70/50°C. Kurtyne powietrzng nalezy zamontowa¢ nad drzwiami
wejsciowymi do pomieszczenia. Instalacje prowadzi sie od pionu wyprowadzonego z kottowni pod stropem
do urzadzenia grzewczego. Na odejsciu instalacji od urzadzenia projektuje sie¢ zawor réwnowazacy.
Odpowietrzenie instalacji przy pomocy odpowietrznika montowanego przy urzadzeniu.

2.1.3 Materia#, wykonanie instalacji

Rurociagi prowadzone w warstwie izolacji termicznej podtogi izolowaé termicznie izolacja z pianki
polietylenowej z ostona zapobiegajaca wnikaniu wilgoci i odporna na korozyjne dziatanie betonu gr. 9 mm.
Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji sanitarnych
wykonanych z sieciowanego nadtlenkowo polietylenu PE-RT/AI/PE-Xc PN12 (wielowarstwowego)
taczonych za pomocg tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie $rednic. Ksztattki mosiezne,
niezmniejszajace przeptywu, odporne na odcynkowanie np. firmy TECE lub REHAU. Potaczenia z armaturg
za pomocg ksztattek przejsciowych z gwintem.

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potaczeniach z armaturg stosowac
wykonane fabrycznie z miedzi lub brazu kolana, tréjniki, zwezki i ksztaltki przejsciowe z koncowkami
gwintowanymi.

Instalacje w pomieszczeniu kottowni zaprojektowano z rur stalowych czarnych ze szwem z taczonych za
pomoca spawania gazowego i potgczen gwintowanych. Instalacje te mozna rowniez wykonac z rur stalowych
czarnych z wierzchnia warstwa pokryta powtoka galwaniczng taczonych zaciskowo np. firmy VIEGA.

Do uszczelnienia potaczen gwintowanych stosowa¢ tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na
gwint zewnetrzny. Nie zaleca si¢ stosowania szczeliwa konopnego. Urzadzenia z rurami miedzianymi taczy¢
nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane
wykona¢ w tulejach ochronnych wiekszych o jedng dymensje od prowadzonego przewodu, uszczelnionych
kitem trwale plastycznym. W obrgbie rury ochronnej nie wolno wykonywaé zadnych potaczen przewoddw.
Grzejniki mocowaé¢ do scian za pomoca typowych zawiesi, w sktad ktérych wchodza kurki spustowe i
odpowietrzniki reczne grzejnikéw. Instalacje mocowac do $cian lub stropéw za pomoca typowych zawiesi do
rur np. HILTI. Odlegto$¢ miedzy podporami zgodna z WTWIiO Robdt Budowlano-Montazowych oraz
wytycznymi COBRTI Instal.

Odwodnienie i odpowietrzenie — odpowietrzenie instalacji na pionach i w najwyzszych punktach instalacji
oraz zaworami odpowietrzajacymi przy grzejnikach,. Rurociagi nalezy uzbroi¢ w odpowietrzniki
automatyczne.

2.2 Instalacja ppoz hydrantowa

W obiekcie zaprojektowano trzy hydranty pozarowe DN25 zlokalizowane wg czesci rysunkowej
dokumentaciji.

Instalacje ppoz. wykona¢ nalezy np. z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomoca ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajacej lub tasm teflonowych. Mozna
zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewoddw pod warunkiem wymaganej odpornosci ogniowej EI60
przewodu lub jego izolacji.

Szafki hydrantowe DN25 wyposazone zostang w pradownice i waz p6tsztywny o dtugosci 30m.

Zawory hydrantowe mocowa¢ na wysokosci 1,35 m od posadzki.

Minimalne cisnienie na wylocie z pradownicy 0,2 MPa. Wydajnos¢ jednego hydrantu DN33 — 1,5 dm?/s,
DN25 — 1 dm?%s.

Instalacja hydrantowa bedzie pracowata jako nawodniona.

Na odgatezieniu instalacji ppoz. od przewodu wody uzytkowej zamontowano zawdr zwrotny antyskazeniowy
typu EA. Na instalacji wody uzytkowej (za rozgatezieniem instalacji hydrantowej) zamontowaé zawor
pierwszenstwa np. VV300 firmy HONEYWELL z odcigciem w przypadku niekontrolowanego wyptywu
wody.

Sprawdzenie sprawnosci dziatania hydrantdw — minimum raz w roku zgodnie z rozporzadzeniem ministra.
Mocowanie rurociagdéw za pomocg typowych uchwytow.



2.3 Instalacja wody zimnej i cieplej

Bilans zapotrzebowania wody dla budynku:

Sekundowy przeplyw obliczeniowy q = 3,97 dm®/s.

Budynki zasilany b¢da w wode z zewnetrznej sieci wodociaggowej poprzez projektowane przytacze wg
odrebnego opracowania. Poditgczenie do budynku wykonane zostanie poprzez rurocigg z rur PE 100 o
srednicy min. @ 63 mm.

Za zestawem pomiarowym nalezy zamontowaé¢ zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA.

Instalacje od zestawu pomiarowego do zasobnika c.w.u. i rozdzielacza c.w.u. nalezy poprowadzi¢ gora pod
stropem. Instalacje te wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych (zalecana stal nierdzewna) lub z rur
tworzywowych PP typu BOR Plus z wkladka aluminiowg. Wymiarowanie przewodéw jak dla rur stalowych
taczonych poprzez ztaczki zaciskowe np. firmy VIEGA, w przypadku zastosowania rur tworzywowych
nalezy zachowa¢ odpowiednie srednice dla przeptywdw. Przewody mocowaé do konstrukcji stropu i $cian
budynku.

Ciepta woda przygotowywana bedzie w zasobniku ze stali nierdzewnej o pojemnosci uzytkowej 360 dm®.
Zasobnik znajdowa¢ si¢ bedzie w kottowni i zasilany bedzie z rozdzielacza c.o0. Rozdziat instalacji cieptej
wody i wody cyrkulacyjnej odbedzie si¢ poprzez rozdzielacz na 3 obiegi, a dalej w izolacji termicznej
podtogi do poszczegdlnych odbiornikéw.

Zaleca sig, aby na rozgatezieniach wody cyrkulacyjnej, zastosowa¢ termostatyczne zawory cyrkulacyjne.
Pozwala on ogranicza¢ i rownowazy¢ przeptyw w zaleznosci od temperatury wody i przeptywu ~0,50
dm®minute. Utrzymuje minimalny przeplyw tak, aby temperatura wody przeplywajacej przez zawor byta na
nastawionym poziomie. Fabrycznie zawor posiada nastawiona temperature 50°C. Na odgatezieniach wody
cieptej i zimnej nalezy zamontowac zawory kulowe odcinajace ze spustem umozliwiajace spuszczenie wody
z pionbéw. Zawory termostatyczne powinny umozliwia¢ wygrzewanie termiczne (dezynfekcje) uktadu raz na
dobe do temperatury 72°C.

Kazdy obieg zostanie opomiarowany poprzez montaz za rozdzielaczem wodomierza do wody zimnej, cieptej
i cyrkulacyjnej JS-2,5-0,2, np. firmy APATOR PoWoGaz. Wodomierze dobrano na podwojny przeptyw
maksymalny. Kazdy obieg ma mozliwos¢ odciecia doptywu wody poprzez zawordw odcinajacych.

Baterie do umywalek, zlewozmywakdéw mieszaczowe stojace z wezykami w metalowym oplocie i zaworami
odcinajacymi — PRESTO czasowe. Baterie kuchenne mieszaczowe stojace z wezykami w metalowym
oplocie i zaworami odcinajacymi - ustali¢ z Inwestorem na etapie wykonawstwa. Baterie prysznicowe
termostatyczne mieszaczowe z raczka prysznicows i ruchoma wylewka — PRESTO czasowe.

Przy koncowkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2 + 3 cm poduszki
(pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych z PCW
wiekszych o dymensje, uszczelnionych kitem trwale elastycznym.

Uktad projektowanej instalacji pokazano w czesci graficznej dokumentacii.

Przy montazu instalacji wodociggowej zachowa¢ normatywne odlegtosci przewoddw od innych instalacji
oraz wysokosci zamontowania przybordw sanitarnych.

2.3.1 Prdby i odbior instalacji

Instalacje po montazu, lecz przed zaizolowaniem, nalezy poddac kontroli w zakresie:

- uzycia wiasciwych materiatéw i armatury (wymagane atesty i aprobaty techniczne),

- prawidtowosci wykonania potaczen lutowanych i gwintowanych,

- prawidtowosci wykonania podpar¢ i uchwytéw montazowych.
Obowiagzkowe proby szczelnosci instalacji poprzedzi¢ napetnieniem instalacji wodg przepuszczong przez
filtry oczyszczajace wode tak, aby nie powstaty poduszki powietrzne.
Instalacje wodociggowa nalezy podda¢ prébie szczelnosci o cisnieniu 1,5 razy wigkszym od cisnienia
roboczego.
Po probach instalacje przeptukaé z zanieczyszczen montazowych.
Ptukanie przeprowadzi¢ woda z sieci wodociggowej, przepuszczanej przez filtr. Baterie czerpalne montowac
dopiero po przeptukaniu instalacji.

2.3.2 Préba szczelnosci i dezynfekcja

Po zakonczeniu montazu przeprowadzié prébe cisnieniows wg PN-81/B-10725, na cisnienie 1,0 MPa. Po
uzyskaniu pozytywnego wyniku z proby cisnieniowej rurociag podda¢ ptukaniu woda wodociagowa przez
ok. 30 min. na maksymalny wydatek punktow czerpania wody. Dokona¢ dezynfekcji rurociagu
podchlorynem sodu (50 mg Cl/dm®) w czasie 24 godzin. Po zakonczeniu dezynfekcji rurociag nalezy
powtdrnie wypetni¢ woda i dokona¢ analizy bakteriologicznej.

W przypadku wystapienia wody gruntowej w wykopie nalezy ja odpompowac.



Zasuwe wodomierzows oznaczy¢ w terenie za pomoca tabliczki informacyjnej np. firmy HAWLE (nr 0860)
umieszczonej na ogrodzeniu lub metalowym stupku.

2.4 Kanalizacja sanitarna

24.1 Wewnetrzna

Bilans sciekéw sanitarnych dla budynku:
Odprowadzenie sekundowe §ciekéw sanitarnych = 3,18 dm?/s.

Scieki socjalno — bytowe z pomieszczen odprowadzane sa do projektowanych przytaczy kanalizaciji
sanitarnej wg odrebnego opracowania.

Scieki technologiczne z pomieszczen kuchennych odprowadzane sa poprzez separator ttuszczu do
projektowanych przytaczy kanalizacji sanitarnej.

Na zakonczeniach przewodéw odptywowych nalezy montowaé¢ piony odpowietrzajace z wywiewkami
wyprowadzonymi ponad pota¢ dachowsa.

Przybory wg wytycznych Inwestora.

Na pionach montowa¢ rewizje kanalizacyjne z dostepem z pomieszczen ogélnodostepnych.

Piony kanalizacyjne prowadzone sa w szachtach oraz bruzdach $ciennych. Podejscia do przyboréw
prowadzone sa takze w zabudowie z ptyt k-g.

Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych kielichowych PP lub PCW-
HT, np. firmy WAVIN. W Kielichach tych rur osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z
tworzywowym pierscieniem stabilizujacym. Piony w szachtach zaleca si¢ izolowa¢ akustycznie lub wykona¢
z rur w systemie niskoszumowym np. AS firmy WAVIN. Do montazu kanaléw biegnacych w piwnicy
nalezy uzy¢ rur i ksztattek kanalizacyjnych PCW klasy SN4 o litej strukturze $cianki a na zewnatrz klasy
SN8, stosowanych do budowy kanatéw zewnetrznych.

Rur kanalizacyjnych nie obetonowywac. Przejscia rur przez przegrody budowlane (sciany fundamentowe)
wykona¢ w tulejach ochronnych o jedna dymensje wiekszych. Przykanaliki wprowadzono do
projektowanych studzienek, z ktérych odprowadza sie scieki do zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.
Trasy projektowanych kanaldw oraz ich srednice i spadki utozenia pokazano w czesci rysunkowej
niniejszego projektu.

24.2 Zewnetrzna

Scieki bytowe z pomieszczen odprowadzane sa do projektowanych kolektoréw kanalizacji sanitarnej.
Wiaczenie nastepuje poprzez przytacze kanalizacji sanitarnej bedace przedmiotem odrgbnego opracowania.
Kanalizacj¢ sanitarna wykona¢ z rur PVC SN8 o litej strukturze $cianki. Instalacj¢ na zewnatrz — przykanalik
wykona¢ z rur PCW klasy SN8 o litej strukturze $cianki o srednicy £ 160mm. Przykanalik wiaczy¢ do
studzienki rewizyjnej wg opracowania przytacza.

2.4.3 Roboty ziemne

Rury ukfada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15 cm. Obsypka
30 cm ponad gérnag krawedzZ rurociaggu, zageszczana warstwowo. Pozostata czes¢ wykopu, mozna zasypacd
gruntem rodzimym zageszczajac go warstwami.

W przypadku wystapienia gruntow plastycznych (lub innych nie nadajacych si¢ do ponownego
zagegszczenia), nalezy wymieni¢ grunt rodzimy i wykop zasypac¢ piaskiem.

Sciany wykopu zabezpieczyé przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Roboty ziemne nalezy
wykona¢ zgodnie z normg PN-98/S-02205, w ktorej zawarte sa wymagania dotyczace wykonywania
wykopdw, zabezpieczania ich i odbioru. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych
na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem, ziemig itp.
Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PVC.

2.5 Kanalizacja deszczowa

25.1 Wewnetrzna

Wody opadowe z budynku beda odprowadzane grawitacyjnie poprzez system rynien dachowych i rur
spustowych zewnetrznych.

Rury spustowe nalezy sprowadzi¢ na zewnatrz budynku mocujac do $cian konstrukcyjnych. U nasady
pionéw montowac rewizje i tapacze lisci.

Odprowadzenie wod opadowych na wiasny, nieutwardzony teren.



2.5.2 Rurociggi

Na terenie inwestycji, zostat zaprojektowany system kanatow grawitacyjnych do odprowadzenia waod
opadowych z terenu catej inwestycji. Rurociagi wykonano w systemie ujednoliconym z rur PVC klasy SN8
taczonych na uszczelke gumowsa.

Przewody utozono w wykopie na podsypce piaskowej grub. 10cm ze spadkiem. Po sprawdzeniu szczelnosci
kanatdbw wykonano obsypke piaskowa do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Podsypke i obsypke
zageszczono do wspdtczynnika minimum 0,98 wg Proctora. Powyzej wykop zasypano gruntem spoistym
zageszczanym z zageszczeniem warstwami co 20 cm do wspétczynnika 0,98 Proc (w drogach) i 0,95 Proc (w
terenach zielonych). Uktad przestrzenny kolektorow kanalizacji przedstawiono w czesci graficznej
opracowania.

2.5.3 Studnie kanalizacyjne

Studzienki przeptywowe wykona¢ z rur karbowanych @ 425 mm na kinecie z PP o tej samej srednicy. Kinete
lokalizowa¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci minimum 15cm. Wiaz zeliwny D400 do rury
karbowanej @ 425 mm (40T)z betonowym pierscieniem odcigzajacym i teleskopowym adapterem do
wiazow.

2.5.4 BHP i ochrona pozarowa

Przyjety proces odprowadzania wod opadowych i roztopowych dokonuje si¢ bez ingerencji cztowieka.
Okresowe oproznianie osadu ze studzienek osadnikowych przeprowadza wyspecjalizowana firma zajmujaca
sie wywozem nieczystosci. Obiekty oczyszczania sg fatwe do utrzymania w dobrym stanie technicznym nie
zagrazajacym zdrowiu i zyciu ludzkiemu. Wchodzenie do studzienek jest niekonieczne.

Obiektow oczyszczania $ciekOw deszczowych, jako urzadzen stanowigcych element sieci kanalizacyjnej, nie
bedacych obiektami kubaturowymi, posadowionymi catkowicie pod poziomem gruntu, nie klasyfikuje si¢
pod wzgledem zagrozenia pozarowego.

3 Material, wykonanie instalacji

3.1 Instalacje rurowe grzewcze

Rurociagi instalacji centralnego ogrzewania w mieszkaniach wykona¢ z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych ~ wykonanych z  sieciowanego nadtlenkowo polietylenu  PE-RT/AI/PE-Xc  PN12
(wielowarstwowego) taczonych za pomoca tulei mosieznej zaciskanej osiowo w pelnym zakresie srednic.
Ksztattki mosi¢zne, niezmniejszajace przeptywu, odporne na odcynkowanie np. firmy TECE. Potaczenia z
armatura za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem.

Instalacje rozprowadzajaca w kottowni zaleca sie wykona¢ z rur stalowych ze szwem tagczonych poprzez
spawanie. Mozna instalacje t¢ wykona¢ rowniez z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych taczonych
poprzez system zaciskowy np. firmy VIEGA.

W miejscach zmiany kierunku tras przewoddw, na odgatezieniach i potaczeniach z armaturg stosowac
wykonane fabrycznie z brazu kolana, tréjniki, zwezki i ksztattki przejsciowe z koncowkami gwintowanymi —
dla przewodow z tworzywa, oraz kolana i zwezki stalowe dla przewoddw stalowych. Do uszczelnienia
potaczen gwintowanych stosowa¢ tasmy teflonowe oraz odpowiednie pasty naktadane na gwint zewngtrzny.
Rury stalowe z tworzywowymi taczy¢ nalezy przy uzyciu ksztattki przejsciowej. Wszystkie przejscia
przewoddéw przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych wigkszych o jedng dymensje od
prowadzonego przewodu, uszczelnionych kitem trwale plastycznym. W obrebie rury ochronnej nie wolno
wykonywac¢ zadnych potaczen przewoddw.

Instalacje mocowa¢ do scian lub stropéw za pomocg typowych zawiesi do rur np. SIKLA. Odlegtos¢ miedzy
podporami zgodna z WTWIiO Robdt Budowlano-Montazowych oraz wytycznymi COBRTI Instal zawartymi
w opracowaniu ,,Wewnetrzne instalacje wodociagowe i grzewcze z rur miedzianych”.

3.2 Instalacje rurowe wody zimnej i ciepfej

Rurociagi instalacji wodnej w obrebie pomieszczen nalezy wykonaé z rur przeznaczonych do instalacji
sanitarnych  wykonanych z  sieciowanego nadtlenkowo polietylenu  PE-RT/AI/PE-Xc  PN12
(wielowarstwowego) taczonych za pomoca tulei mosieznej zaciskanej osiowo w petnym zakresie srednic.
Ksztattki mosiezne, niezmniejszajace przeptywu, odporne na odcynkowanie np. firmy TECE. Potaczenia z
armatura za pomoca ksztattek przejsciowych z gwintem. Potaczenia z armatura, wykonac¢ jako skrecane.

Do odcinania przeptywu wody na rurociagach, zastosowano uniwersalne zawory kulowe, ¢wiercobrotowe
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gwintowane.

Instalacje do zasobnika c.w.u. nalezy poprowadzi¢ gdra pod stropem. Instalacje t¢ wraz z pionami wykona¢ z
rur stalowych ocynkowanych lub ze stali nierdzewnej taczonych poprzez ztaczki zaciskowe lub z rur
tworzywowych PP typu BOR Plus z wktadka aluminiowa. Przewody mocowac do konstrukcji stropu i $cian
budynku.

Przejscia przez sciany i stropy w tulejach ochronnych z PCW o érednicy o jeden wymiar wickszej od
zewnetrznej srednicy rurociagu. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

3.3 Instalacje kotfowe

Rurociagi

Rurociagi wody grzewczej do rozdzielaczy i instalacji c.0. nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych bez
szwu, walcowanych na goraco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219. Rurociagi te taczy¢ przez
spawanie gazowe i prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku odwodnien. Rurociagi podpiera¢ na wspornikach
przy scianie lub suficie albo mocowac¢ na specjalnej konstrukcji ze stali profilowanej, umocowanej na
betonowej posadzce. Odlegtosci migdzy podporami powinny wynosi¢: 1,5 m — dla srednic 15 , 20 mm, 2,0
m — dla srednic 25 , 32 mm oraz 2,5 m dla srednic 40+50 mm. Najwyzsze punkty instalacji kottowni nalezy
odpowietrzy¢, a najnizsze odwodnic.

Rurociagi wody grzewczej za rozdzielaczem wykona¢ wg projektu instalacji c.o.

Montaz urzadzen i armatury

Wszystkie urzadzenia nalezy montowa¢ zgodnie ze schematem technologicznym kottowni oraz instrukcjami
dostarczonymi przez producentow urzadzen i wytycznymi Inwestora. Jako armature odcinajaca zastosowano
zawory odcinajace kulowe. W celu zabezpieczenia instalacji c.0. przed wzrostem cisnienia, zamontowac
zawor bezpieczenstwa znajdujacy si¢ na wyjsciu z kotta (rozdzielacz bezpieczenstwa) oraz cisnieniowe
przeponowe naczynie wzbiorcze.

System uzdatniania wody

Zaleca si¢ napetnienie ztadu instalacji woda uzdatniona dla celéw c.o. w przenosnej stacji zmigkczania wody.
Jako rozwigzanie alternatywne mozna zainstalowa¢ uktad zmiekczania wg ponizszego schematu:
kompaktowe urzadzenie zmigkczajace wode Euromat 25WZ/SE,

zestaw przylaczeniowy ze sterowaniem objetosciowym,

filtr ochronny GS KSF 17,

zawor odcinajacy,

zawor zwrotny

agrwdE

.-I _.""
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Na instalacji uzupetniajacej ztad wody kottowej nalezy zamontowa¢ wodomierz, manometr oraz wezyk w
oplocie stalowym do potaczenia ze stacja uzdatniania wody (wezyk podtaczany jest przez skrecenie ziacza
gwintowanego do uzdatniacza, tylko w przypadku napetniania lub uzupetniania ztadu).

3.4 lzolacje termiczne

Izolacja termiczna - cato$¢ instalacji musi by¢ izolowana termicznie. Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowaé
termicznie izolacja odporng na temperature 100°C i wspdiczynniku przewodnosci cieplnej A= 0,035 W/mxK.
Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:



Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubosé izolacji
cieplnej
(materiat 0,035 W/(m x K)¥
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
5 Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez $ciany lub stropy, /2 wymagan z poz. 1-4
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1 -4, utozone w komponentach /2 wymagan z poz. 1-4
budowlanych migdzy ogrzewanymi pomieszczeniami roznych uzytkownikdw
7 Przewody wg poz. 6 utozone w poditodze 6 mm
8 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej 40 mm
budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnatrz izolacji cieplnej 80 mm
budynku)
10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnatrz budynku? 50 % wymagan z poz. 1-4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku? 100 % wymagan z poz. 1-4
Uwaga:

)

2)

przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdlczynniku przenikania ciepla niz podano w tabeli
nalezy odpowiednio skorygowa¢é grubosé¢ warstwy izolacyjnej,

izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Przewody wody zimnej izoluje si¢ przed podgrzewaniem si¢ wody i wykraplaniem pary wodnej. W
przypadku przewodéw uktadanych pod tynkiem oraz w podtodze, izolacja petni réwniez funkcje
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi rur na skutek kontaktu z tynkiem, zaprawa itp. oraz
umozliwia swobodne ruchy termiczne przewodoéw.




Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki poliuretanowej w ptaszczu ochronnym z foli
aluminiowej PUR — dla érednic ponizej DN40 oraz izolacja z prefabrykowanej wetny mineralnej w ptaszczu
ochronnym z foli aluminiowej dla srednic pozostatych. Rurociagi rozprowadzone podposadzkowo izolowaé
otuling prefabrykowanga z pianki polietylenowej o gr. 9mm.

3.5 Rozstaw zawiesi i podpor

Mocowanie rurociggébw za pomoca uchwytéw systemowych. Uchwyty mocujace rozmiesci¢ w
odlegtosciach:

- 1.5 m—dla érednic 15 , 20 mm,

- 2.0 m—dla érednic 25 , 32 mm,

- 2,5 m—dla sérednic 40 + 50 mm,

- 3,0 m — dla pozostatych srednic.
Odlegtosci migdzy podporami instalacji kanatowych (wentylacyjnych) powinny wynosi¢ nie wigcej niz
150mm od kazdego kotnierza, pomigdzy kolejnymi podporami nie wiecej niz 2m.

3.6 Prdby i rozruch instalacji

Podczas préb cisnieniowych nalezy podja¢ odpowiednie srodki zapobiegawcze, poprzez otwieranie
odpowietrzen lub réwnowaznych, dla unikniecia nadmiernego wzrostu cisnienia w urzadzeniach nie
bioracych udziatu w prébie, oraz aby zapobiec uszkodzeniu wszystkich urzadzen, tym poddawanym prébom
i pozostatym.

Nie nalezy przeprowadzaé¢ préb hydrostatycznych w przypadku ztych warunkéw pogodowych, ktére moga
wplyngé na odczyty pomiarowe, a takze kiedy temperatura wody w rurociggach i osprzecie poddanym
prébom bedzie nizsza niz 5°C, chyba ze Inspektor wyrazi na to zgode.

W odcinkach rur przeznaczonych do proéb zostanie wytworzone wymagane cisnienie, ktore zostanie
utrzymane przez okoto jedng godzine, aby sprawdzi¢ szczelnosé przewoddw zanim zostanie rozpoczeta ich
kontrola szczeg6towa. Wstepna kontrola odcinkdw rur i oprzyrzadowania zostanie przeprowadzona przez
Wykonawce, a wszystkie wykryte przecieki i usterki maja by¢ usuniete. Nastgpnie cisnienie ma zostaé
utrzymane (lub przywrdcone i zachowane przez godzine, jesli zostato usuniete podczas napraw).

Po kazdej prébie hydrostatycznej caty uktad rur i wyposazenia ma by¢ catkowicie oprézniony.

Jesli w niniejszym opracowaniu nie potwierdzono inaczej, wszystkie uklady rur wigczajac te, ktdre
przeznaczono do pracy pod cishieniem nizszym niz 0,3bar (nadcisnienie) majg by¢ poddane prébie wodnej
wedtug Polskich Norm i warunkdw technicznych dla rurociagdw.

Tam gdzie cisnienie hydrostatyczne wewnatrz naczynia cisnienia nie jest tak wysokie, ze spowoduje
uszkodzenie innego osprzetu w poddanej prdbie instalacji, naczynie nalezy zaslepi¢ i wyizolowa¢ z instalacji
poddanej prébie.

Tam, gdzie wymagane cisnienie prébne nie przekracza cisnienia probnego przypisanego urzadzeniom
podtaczonym do tej instalacji (np. wymienniki ciepta, naczynia itd.), to rury i urzadzenia sg poddawane
jednoczesnie prébie na okreslone cisnienie.

Wszystkie podpory rur maja by¢ kompletne i znajdowac si¢ na docelowych miejscach przed prébami.
Wszystkie zawory w uktadzie poddanym prébom maja by¢ otwarte. Jesli zawdr ulokowany jest na koncu
rury, powinien by¢ zaslepiony lub zakorkowany.

4 Wytyczne branzowe

4.1 Budowlano-konstrukcyjne

- wykona¢ otwory w dachu i $cianach do prowadzenia instalacji, nastepnie otwory te zabezpieczy¢ przed
wptywem czynnikéw atmosferycznych

- w drzwiach do pomieszczen w ktorych zaprojektowano instalacje wentylacji wywiewnej nalezy
zamontowac kratki kontaktowe lub wycigcia od dotu,

- zapewni¢ dojscie serwisowe do wszystkich elementdw instalacji sanitarnych, wymagajacych okresowej
regulacji, przegladu itp.;

4.2 Elektryczne

- wykona¢ zasilania elektryczne do wszystkich zaprojektowanych urzadzen,
- wykona¢ instalacje uziemiajaca urzadzenia m.in. wentylatory itp..
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5 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. II.

Realizacje robét prowadzic:

- zgodnie z niniejszym projektem

- w pelnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi

-z zachowaniem obowiazujacych przepiséw B.H.P.

- zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzadzen.

Instalacje wykonac po sporzadzeniu projektu wykonawczego instalacji sanitarnych.

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z projektantem.

Opracowat:
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Oswiadczenie projektantow

Na podstawie art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r . Prawo Budowlane ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz.

1186 z pdzn. zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany instalacji sanitarnych dla hali magazynowej w
miejscowosci Robakowo dz. nr 108/9, powiat Poznanski sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

podpis projektanta

podpis sprawdzajacego
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