& PRD
gy “EkTg

¢* 143/#4’":

L
J".t""h'r'.tn.!l""r'

mgr inz. Krzysztof KOWALSKI

63-200 JAROCIN
ul. Konwaliowa 2

NIP 617-000-36-50

tel. kom. 0502 223 864

tel. kom. 505 332 648

e-mail:
biuro@ppkowalski.pl

OFERUJEMY USLUGI

W ZAKRESIE

opracowan ekspertyz

opinii BHP i ergonomi

przegladéw technicznych
budynkoéw

prowadzenia nadzoréw

inwestorskich

weryfikacji projektow i wycen

za ich opracowanie

ofertowych i inwestorskich

projektowania budownictwa

informacji technicznej

wykonywania kosztorysow

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:
GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA

UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

ADRES BUDOWY:

UL. SREMSKA 35

BOGUSZYN

DZ. NR 199/8

obreb: Boguszyn

jed. ewid. Gmina Nowe Miasto n. Wartg
Kat. Obiektu: I1X

Zawartos$¢ projektu budowlanego

| Projekt branzy arch.-konstrukcyjnej
Il Projekt branzy elektrycznej
Il Dokumenty formalno-prawne

|Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii i oswiadczen

OBIEKT

PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE

Oswiadczenie projektanta(ow)

Na podstawie art..20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

(Dz.U. z 2019r., poz. 1186 z p6zn. zm), oswiadczamy, ze niniejsza dokumentacja techniczna

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant gtéwny i projektant branz .
J 9 Y 1 projex y Podpis Data
konstrukcyjnej
inz. RYSZARD KOWALSKI
uprawnienia projektowe
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej 09.2020
upr. UAN-8386//85/86
Projektant branzy elektrycznej Podpis Data
mgr inz. KAROL JANCZAK
upr. nr WKP/0167/POOE/12 09.2020
Jarocin WRZESIEN 2020 EGZ. nr 1
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OPIS TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA,
UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

OBIEKT: PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY
PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE

ADRES BUDOWY: DZ. NR 199/8
63-040 BOGUSZYN,
UL. SREMSKA 35

. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - BEZ ZMIAN

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy budynku szkoty w m. Boguszyn.

Przedsiewziecie nie zmienia dotychczasowego sposobu uzytkowania. Nie nastepuje zmiana
charakterystycznych parametrow takich jak kubatura, powierzchnia zabudowy, wysoko$c,
dtugos¢, szerokos$¢ i liczba kondygnacji. Projektowana przebudowa nie powoduje réwniez
zmiany zagospodarowania nieruchomosci. W zwigzku z powyzszym objeta projektem
przebudowa nie wymaga wydania decyzji organu gminy o warunkach zabudowy oraz

przygotowania zagospodarowania na kopii mapy do celow projektowych.

. PRZEZNACZENIE | PROGRAM _ UZYTKOWY  OBIEKTU
BUDOWLANEGO JEGO KUBATURA | ZESTAWIENI POWIERZCHNI

Przedmiotowy projekt dotyczy wydzielenia pomieszczenia korytarza z pomieszczenia sali

lekcyjnej, znajdujacej sie na przyziemiu budynku.

Zakres prac objetych projektem:




demontaz istniejacych drzwi do sali lekcyjnej oraz wyburzenie fragmentu $ciany,
0znaczonej na rysunku, na wysokos¢ drzwi, w celu wykonania przejscia;

montaz nadproza z prefabrykowanych belek strunobetonowych SBN120 w miejscu
zdemontowanych drzwi i wyburzonego fragmentu Sciany;

wydzielenie pomieszczenia korytarza z pomieszczeniu Sali lekcyjnej, poprzez
wymurowanie $ciany gr. 12cm z pustakow ceramicznych klasy M15 na zaprawie
cementowo — wapiennej klasy 10;

wykonanie tynkow cementowo — wapiennych kategorii Ill na wymurowanej $cianie;
pomalowanie $cian farbami lateksowymi, sufity farba emulsyjna. Sciany na wydzielonym
korytarzu, pokry¢ dodatkowo lakierem bezbarwnym do Scian, do wys. co najmniej
2,00m.

montaz nadproza z prefabrykowanej belki strunobetonowej SBN120 oraz drzwi do nowo
wydzielonej sali lekcyjnej zgodnie z rzutem przyziemia;

zamontowanie oSwietlenia na wydzielonym korytarzu;

zamontowanie wigcznikdéw na wydzielonym korytarzu oraz w sali lekcyjne.

1 .Zestawienie powierzchni obiektu:

-powierzchnia zabudowy BEZ ZMIAN
-powierzchnia catkowita BEZ ZMIAN
-powierzchnia uzytkowa:
przed przebudowg 1453,00m?
po przebudowie 1452,28m?
-kubatura BEZ ZMIAN

2. Zestawienie wymiarow gabarytowych projektowanego obiektu — BEZ ZMIAN

3. Zestawienie powierzchni uzytkowej budynku pokazano na rzucie przyziemia.

IIl.  ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE - BEZ ZMIAN

IV. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. FUNDAMENTY - BEZ ZMIAN
2. SCIANY PODZIEMNE — BEZ ZMIAN




3. SCIANY NADZIEMNE
Istniejace Sciany — BEZ ZMIAN.

Projektowane $ciany wykona¢ z pustakow ceramicznych klasy M15 na zaprawie cementowo —
wapiennej klasy M10.

4. NADPROZA

Istniejace nadproza — BEZ ZMIAN.

Dla nowoprojektowanych drzwi projektuje sie nadproze prefabrykowane strunobetonowe
SBN72/120.

SCHODY - BEZ ZMIAN

KOMINY | WENTYLACJA - BEZ ZMIAN

WIENCE, TRZPIENIE ZELBETOWE, PODCIAG — BEZ ZMIAN

DACH - BEZ ZMIAN

POKRYCIE - BEZ ZMIAN

10. TYNKI | WYKONCZENIE SCIAN | SUFITOW

Projektowane $ciany - tynk cementowo - wapienny.

UWAGA!

Zaleca sie, aby do wykonywania tynkow przystgpi¢ po okresie osiadania, skurczu i schniecia

© [° N | |9

murdw i innych elementow betonowych. Podtoza pod tynki powinny by¢ trwate, sztywne, rowne.
Tynkowane powierzchnie powinny by¢ wolne od kurzu, ttuszczow, smarow, farb, naddatkow
zaprawy murarskiej itp. Na podtoza silnie i $rednio chtonne wykona¢ obrzutke cementowg lub
gruntowa¢ Srodkami np. KNAUF Grundiemittel lub rownowazny. Przy tynkowaniu murow
wykonanych z r6znych materiatow wykona¢ obrzutke cementowg lub zagruntowaé $rodkiem np.
KNAUF Betonkontakt lub rownowazny. Nadmiernie suche podtoza zwilzy¢ woda.

11. SUFITY

Sufity tynkowac gipsem cementowo-wapiennym, gr. 1,5cm.

12. POSADZKI - BEZ ZMIAN

13.1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE, TERMICZNE | AKUSTYCZNE — BEZ ZMIAN

14. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

14.1. Stolarka okienna — BEZ ZMIAN

14.2. Stolarka drzwiowa




Drzwi z piyty wiorowej otworowej. O$cieznica regulowana. Kolor dostosowa¢ do koloru

istniejacej stolarki.

UWAGA!

1. Nalezy wykona¢ odbojniki drzwiowe.

2. Zamowienia stolarki okiennej, drzwiowej dokonaé po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw na
budowie.

15. UTWARDZENIA - BEZ ZMIAN

16. PRACE WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE — BEZ ZMIAN

17. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCYJNYCH — BEZ ZMIAN

18. ZASTOSOWANE SCHEMATY STATYCZNE - BEZ ZMIAN

V. ROZWIAZANIA BUDOWLANO - INSTALACYJINE

1. INSTALACJA C.0 - BEZ ZMIAN.

INSTALACJA WODOCIAGOWA - BEZ ZMIAN.

INSTALACAJA KANALIZACYJNA - BEZ ZMIAN.

INSTALACJA WENTYLACYJNA - BEZ ZMIAN.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA - wedtug odrebnego opracowania.
INSTALACJA TELEKOMUNIKACYJNA - BEZ ZMIAN.
ZAGOSPODAROWANIE ODPADAMI - BEZ ZMIAN.

OBSLUGA KOMUNIKACYJNA - BEZ ZMIAN.

VI. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

1. Zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow.
BEZ ZMIAN.

L N o g B~ w N

2. Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

3. Rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow.

BEZ ZMIAN.

4. Emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujacego,
pola elektromagnetycznego i innych zaktdcen, parametry tych czynnikdw i zasieg ich

rozprzestrzeniania sie.



Obiekt nie bedzie emitowat hatasu wibracji, promieniowania oraz zaktocen szkodliwych dla ludzi
- BEZ ZMIAN.

5. Wptywu obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne

BEZ ZMIAN.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2019, poz. 1839 z pdzn.
zm.) przebudowa budynku szkoty w m. Boguszyn nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na srodowisko.
VIl.  WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia

2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 2117) w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej, niniejszy projekt nie podlega uzgodnieniu przez rzeczoznawce d/s
zabezpieczen przeciwpozarowych, poniewaz przedmiotowy obiekt nalezy do grupy budynkow

niskich oraz zaliczony jest do klasy zagrozenia ludzi ZL Ill, ponadto warunki ochrony

przeciwpozarowej oraz warunki ewakuacyjne nie zmieniaja sie.
VIIl. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego

kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym z zachowaniem
wymagan BHP w budownictwie; przy uzyciu wyroboéw dopuszczonych do obrotu
| powszechnego stosowania w budownictwie.

2. W przypadku stwierdzenia niezgodnosci w trakcie realizacji budynku z zatozeniami badz
wytycznymi niniejszego projektu, nalezy skontaktowaC sie¢ z projektantem przed
przystapieniem do robot budowlanych.

3. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za wykonane btednie roboty budowlane, co
do ktorych miat watpliwosci lub wystapity niezgodnosci z projektem a nie zostaty
skonsultowane z projektantem.

Na potrzeby projektu przyjeto konkretne systemy izolacji, wykoniczenia posadzek itp.

4, Wszystkie zastosowane w projekcie rozwigzania sg rozwigzaniami przyktadowymi i mogg

by¢ zastgpione przez inne rownowazne przystosowane do zastosowania w budownictwie

oraz posiadajace odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci.



5. Przed zamowieniem materiatdw wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia czy materiaty
spetniajg warunki stanu granicznego no$nosci oraz uzytkowania w stosunku do rozpieto$ci
oraz obcigzen, ktorym beda poddane. W razie watpliwosci przed zamowieniem materiatow

nalezy skontaktowac sie z projektantem.

OPRACOWAL.:

inZ. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniany projektant | Kigrownik budowy w spag
konstr. budow!, | architakt.
Wr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr LIAN-8386/85/86 1 LIAN-8386/110/88
Jarogin, ul. Deszezowa 12, tel, 603 873 D08
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA

| OCHRONY ZDROWIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003 (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

INWESTOR:

OBIEKT:

ADRES BUDOWY:

PROJEKTANT:

GMINA NOWE MIASTO NAD WARTA,
UL. POZNANSKA 14
63-040 NOWE MIASTO NAD WARTA

PRZEBUDOWA BUDYNKU
PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE

DZ. NR 199/8
63-040 BOGUSZYN,
UL. SREMSKA 35

inz. bud. RYSZARD KOWALSKI

nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr UAN-8386/85/86 i UAN-8386/110/88

SZKOLY

11




1. Zakres robot zamierzenia budowlanego obejmuje:

-przebudowe budynku szkoty w m. Boguszyn.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

-dziatka zabudowana budynkiem Szkoty Podstawowej, innym budynkiem (budynek garazowy)

oraz boiskami.

3. Zagrozenia bezpieczenstwa | zdrowia ludzi stanowig nastepujgce  elementy
zagospodarowania dziatki - nie wystepuja.
4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji:
a) roboty murowe,
b) obstuga urzadzehn mechanicznych i znajdujacych sie pod napieciem,
c) dowodz, roztadunek i sktadowanie materiatow budowlanych.
5. Przed przystgpieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych nalezy przeprowadzié
indywidualny, szczegotowy instruktaz pracownikow.
6. Aby zapobiec niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania robét w strefach
szczegolnego zagrozenia nalezy:
a) zabezpieczenie terenu przed osobami postronnymi,
b) przestrzegac instrukcji montazu rusztowan,
c) uzywacé Srodkdw ochrony osobistej,
uzywac wytgcznie sprawnych maszyn i narzedzi,
pozostawi¢ wolne drogi ewakuacyjne.
OPRACOWAL.:

inZ. bud. RYSZARD KOWALSKI
uprawniany projektant | Kisrawnik budowy w spag
konstr. budowl, | architekt.
Nr rej. WKP/BO/2393/01
upr. nr LIAN-8386/85/86 | LIAN-8386/110/88
Jarecin, ul. Deszczowa 12, tel, 603 873 S08
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INSTALACJE ELEKTRYCZNE — OPIS TECHNICZNY
PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ W BOGUSZYNIE

Adres: 63-040 BOGUSZYN, UL. SREMSKA 35, DZ. NR 199/8,

1. PODSTAWA WYKONANIA

Podstaw wykonania niniejszej dokumentacji sg:
-umowa z Inwestorem

-ustalenia i wytyczne Zleceniodawcy

-projekt architektoniczny

-normy i obowigzujgce przepisy

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje instalacje elektryczng w sali lekcyjnej oraz
pomieszczeniu korytarza w budynku Szkoty Podstawowej w Boguszynie.
Wykaz instalacji - instalacja oSwietlenia.

3. ZASILANIE I ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiotem opracowania jest zasilenie w energie elektryczng pomieszczenia
korytarza i sali lekcyjnej. Projektuje sie zasilanie budynku jako rozwini€cie istniejgcej
instalacji z istniejgcego przytacza.

Instalacje elektryczne budynku wykonac w uktadzie TN-S.

4. INSTALACJA OSWIETLENIA

W nowo wydzielonym pomieszczeniu korytarza wykonaC nowe oprawy
o$wietleniowe i tgcznik, wg wskazan estetycznych inwestora.
Oprawy o$wietleniowe, znajdujgce sie w Sali lekcyjnej, pozostawi¢ bez zmian.
W Sali lekcyjnej, wykonac nowy tgcznik Swiecznikowy 230V 1P44.
Instalacje do ww. opraw prowadzi¢ przewodami typu YDYp 3x1,5 mm? w rurkach
instalacyjnych lub korytkach. Wysoko$¢ montazu wytgcznikéw 1,4m.

5. OSWIETLENIE AWARYJNE.

Instalacje o$wietlenia awaryjnego wykona¢ w ukladzie TN-S z zastosowaniem
przewodu YDYzo 3x1,5 mm? utozonego bezpo$rednio pod tynkiem lub w korytach
kablowych umieszczonych pod stropami. Przedmiotowq instalacje zasili¢ z obwoddéw
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lamp ogodlnego zastosowana znajdujgcych sie w obrebie danej lampy oSwietlenia
ewakuacyjnego.

Projektuje sie instalacje o$wietlenia awaryjnego z zastosowaniem opraw ze zrodiem
LED wyposazonych w witasne zrodta energii — bateria akumulatoréw z inwerterem
zapewniajgcym podtrzymanie napiecia zrodta Swiatta na okres 3 godzin oraz funkcje
autotestu. Oprawy oSwietlenia awaryjnego montowa¢ w miejscach wskazanych na
rysunku E1. Oprawy oSwietlenia ewakuacyjnego bedg pracowaé tylko w ruchu
awaryjnym. Wszystkie oprawy oSwietlenia awaryjnego winny posiada¢ aktualne
Swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

6. INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Dla zapewnienia ochrony przed przepieciami urzadzen technologicznych nalezy
zainstalowac¢ ograniczniki przepiec.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Dla urzadzen, oprécz ochrony podstawowej, nalezy wykona¢ ochrone
podstawowg przez “SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA™ realizowane poprzez
wytgczniki nadprgdowe.

Jako dodatkowg ochrone od porazen zaprojektowano wytgczniki réznicowoprgdowe.
Aby zapewniC prawidtowg ochrone nalezy zastosowa przewod ochronny we
wszystkich obwodach (uktad TN - S).

Przewody ochronne powinny mie¢ kolor zgodny z aktualnymi przepisami i normami.
Ochrona powinna zapewnia¢ samoczynne wyfgczenia uszkodzonego odbiornika (0,2
sek.).

8. UWAGI:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami, Prawem
Budowlanym, Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, przepisami BHP, oraz
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano Montazowych czes¢
V roboty elektryczne.

Projekt zostat wykonany zgodnie z wiedzg techniczng, polskim prawem oraz
polskimi obowigzujgcymi normami. Wszystkie przedstawione rozwigzania przy uzyciu
konkretnych produktéw wymienionych producentéw majg charakter przyktadowy,
dopuszcza sie stosowanie materiat réwnowaznych o parametrach nie gorszych niz
przedstawione w projekcie. Przed zastosowaniem materiatbw zamiennych nalezy
uzyskac zgode inwestora na przedtozone rozwigzanie zamienne.

Sprawno$¢ wykonanej instalacji nalezy potwierdzi¢ odpowiednimi protokotami
pomiarowymi.

Opracowat:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie ustawy z art. 20 ust. 4 z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz.U.2019 poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami ) oSwiadczam, ze dokumentacja
techniczna instalacji elektrycznej — PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W BOGUSZYNIE

Adres: 63-040 BOGUSZYN, UL. SREMSKA 35, DZ. NR 199/8, GMINA NOWE MIASTO
NAD WARTA

zostata opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.
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LEGENDA:

A OPRAWA OSWIETLENIOWA PXF Lighting FINESTRA
LED 295x1195 44W MPRM 4000K PX090657/8

O LACZNIK POJEDYNCZY 230V P44

oyt LACZNIK SWIECZNIKOWY 230V P44

2 OPRAWA OSWIETLENIA EWAKUACYJNEGO KORYTARZOWA

0 MOCY 3W CZASIE DZIALANIA 3H WYPOSAZONA

W AUTO TEST (AT)
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